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本書のほいかた 


このたびは、キヤノン XL H 1 S / XLH 1 A をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこ 
の「使用説明書」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


本書の構成は、次のとおりです。 


はじめに （口 4 〜） 

準備編（口18〜） 

撮影編（口38〜） 

接続編（口9日〜） 
カスタマイズ 編（口 1日8 〜) 


安全上のご注意や各部の名称などを説明しています。 

電源、ファインダーの取り付け、メニューの使いかたなどを説明しています。 
撮影について説明しています。 

他機との接続について説明しています。 

カスタマイズについて説明しています。 


再生編 （口 13日〜） 
静止画編の137〜） 
メニユー編 （田 1日日〜) 
その他 （口 17日〜） 


再生について説明しています。 

静止画の記録/再生について説明しています。 

メニューについて説明しています。 

画面表示や取り扱い上のご注意などを説明しています。 


本書の記載について 


图 

國 


:操作するうえで、守っていたださたいこ 
とです。 

:基本操作に加えて、知っておしでし V ■こだきた 
いことです。 


(の〇〇) 

〇 


: () 内の数字は参照ページです。 
:表示の点滅を示しています。 



. 文中の「画面」は、ファインダーの画面を表しています。 

. 文中の「力ード」は SD / SDHC メモ U - 力ードまたはマルチメディアカードを表しています。 

-本書では、音声入力端子は 「 CH 1、 CH 2」 と、録音するチャンネルは「チャンネル」と表記しています。 

-本書ではキヤノン HD ビデオレンズ2日倍ズーム XL 5.4-1 08 mm L ISEI を HD 2 日 X L ISEI レンズと表記してい 
永 9 〇 

-本書では 、 XL H ] S に HD 2日 X L IS in レンズを装着したイラストで説明しています。 

-作例写真は、スチルカメラで撮影したものを使用しています。 

-動作モードによっては、使用できない機能びあります。本書では、次のように表示しています。 

BbI :使用でさます。 I 匹] ] :使用でさません。 


-本書では、 HD / HDV 、 SD / DV の各信号規格を(下のように定義しています。 * XLH]S 


カメラ部 HD/SD 

HD または SD 
HDV または DV 

t HDV/DV 
再生信号 | hdv/dv 


レコーダー部 


HD/SD SDI 端デ 


HDV / DV 端子 
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付属品をお確かめ < だをい 


本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。 
























がずお読み < だをい 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画•録音されていることを確認してください。万が一、ビデオカメラび正常 
に動作しない場合は、「トラブルシューティング」（口 189) をご確認ください。 

HDV 記録時のテープについて 

HDV 記録用には、 HDV 対応テープの使用をおすすめします。 

記録内容の補償はできません。 

万一、ビデオカメラやテープなどの不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容 
赦ください。 

著作権について 

あなたびビデオで録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でさ 
ません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している 
場合びありますのでごを意ください。 

MPEG -2 使用許諾について 

個人使用目的 iU 外で、 MPEG -2 規格に適合した本機を、パッケージメディア用に映像情報をエンコードするために 
使用する場合、 MPEG -2 PATENT P 日 RTF 日 LI 日の 特許使用許諾を取得する必要びあります。 この 特許使用許諾は 
MPEG LA , L . L . C .，(250 STEELE STREET，SUITE 3 日日， DENVER , COLORADO 80206 USA ) から取得可 
能です。 

長時間録画モードについて （ DV 規格） 

長時間録画 （ LP ) モードは、標準 ( SP ) モードの1.己倍の録画びでさる機能です。長時間録画モードでの録画/再 
生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモヴイク状のノイズび発生したり、音声び途切 
れたりする場合びあります。大切な撮影には SP モードをお使いください。 


- Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

- Mini DV □ゴは商標です。 

- HDV および HDV □ゴはソニー株式会社と曰本ビクター株式会社の商標です。 

- Windows は、米国 Microsoft 社の米国および他の国における登録商標です。 

- DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会 （ JEITA ) の [Design rule for Camera 円 le system 」 の規 
格を表す団体商標です。 

- 「 LANC 」 □ゴおよび 「 LANC 」 マークは、商標です。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことびあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 


6 




まを上のご注意 


ご使用の前におず「安全上のご注意 J をよくお読みください。 

f =——== . - . - -- - - 飞 

A 警告火災、感電、破裂などにより、人び死 t または重傷を負う可能性び想定される内容 

江意人び傷喜を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容 j 

万び 一のと さ 






A 警告 


プラグをコンセン 
卜から抜く 


接触禁止 

0 


煙が出ている、へんな臭いびずるなどの異常び発生したとさ 
落としたり、が装を破損したとを 
-内部に水、海水などの液体や異物が入ったとき 

上記の場合は、電源プラグをコンセントか5抜き、バッテリーパックもはずす。 

火災、感電の原因。キヤノンサービスセンターまたはご購入になった販売店に修理を依頼して 
<ださい。 

•雷び鳴り出した5、アンテナ線や電源プラグに触れない。 

感電の原因。 

•バッテリーパックか5液もれしていた5使わない。 

皮膚の障害、失明、発火の原因。 

禁止 . 液び身体や衣服についたとさは、水でよく洗い流してください。 

万一目などに入ったとさは、きれいな水でよく洗った後、ただちに医師に相談してください。 


機器を取り扱うとさ 


- ^ 


A 警告 

\ 


^ •分解、改造しない。 

発熱、火災、感電、けびの原因。 

0 •強い振動や衝撃を与えない。 

破損により、火災、やけど、けびの原因。特に、液晶画面やレンズは、強い衝撃を与えて、割 
禁と れるとけびの原因。 

〇 •指定された機器を使用する。 

火災、感電、けびの原因。 

•機器の内部や端モ部に金属類を入れたり、ショートさせない。また、ビデオカセット 
( V の挿入□などか5内部に金属類や燃えやずいものなどを差し込まない。 

乂災、感電、けびの原因。 

减•めらさなぃ0 

乂災、感電、やけどの原因。雨天、降雪中、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は、特 
ホ Sfnmh に注意してください。 

0 •絶対に、バッテリーパックを、加熱や火中投入しない。 

破裂により、やけど、けびの原因。 

^ •電源コードを傷つけない。 

Cv •加王しない。 

禁止•無理に曲ずたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしない。 

-熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 

-電源コードを抜くときは必ずプラグを持って抜く。 

電源コードび傷つくと（お線の露出、断線等)、火災、感電の原因。 


V. 


J 


















安を上のご注意…つづを 


A 警告 


A •電源プラグは根元まで確実に差し込む 

■の願。 

参充電中は長時間触れない。 

低温やけどの願。 

強制 

Q 

禁止 




海外旅行者用の電子式変圧器や航空機、船舶、 DC / AC コンパ'—夕一などの電源に接 
続しない。また、表示された電源電圧や周波数 m 外では使用しない。 

乂災、感電、けがの原因。 






A 注意 


〇 

強制 

(§) 

めれ手禁止 

〇 

強制 

〇 

強制 

〇 


•飛行機内で使用する場含は、乗務員の指示に従う。 

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響をちえる恐れびあります。 

•めれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 

感電の原因。 

•コード類は、つまづかないように配置ずる。 

足を引っ掛けて、転倒したり製品び落ちたりして、けびの原因。 

•バッテリーパック、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に取り付ける。 

脱落すると、けびの原因。 

•バッテリーパックやワイドコンバーターなどを取りはずすときは、落ちないように手 
をそえる。 

落ちると、けびの原因。 


V 

使用-保管ずるとき 

- ぶ 


A 警告 1 


•風呂場などの湿度の高い所や油煙、ほこり、砂などの多い場所で使用、保管しない。 

内部に水などび入ると、火災、感電、やけどの原因。 


(§) 

風呂場、シャワ ー 
室でのィ關禁止 

•直射日光下やストーブ、照明器具のそばなど、目 crciiLb の高温の場所や炎天下の密閉 
VV された車の中に置かない。 

禁止 

§ 

強制 


発熱や破裂により、火災、やけど、けびの原因。 

•不安定な場所に置かない。 

落ちたり、倒れたりして、けびの原因。 

•電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた巧で拭き取る。 

火災の原因。 

•バッテリーパックの端子部に金属製のキーホルダーやヘアピンなどを接触させない。 

「+」と「一」の端テびショートされ、高熱や液漏れにより、やけど、けびの原因。 
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广 


A 注意 




0 

禁止 

% 

プラグをコンセ 
ン K )、 弧く 


•ふとんやクッションなどをかけたまま使用しない。 

内部に熱びこをり、火災の原因。 

•使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントか5抜く。 

乂災の原因。 


撮るとき 


_ A 警告 

^ •運転中に使用しない。 

交通事故の原因。 

© •撮影しているときは、周囲の状況にま意ずる。 

けび、交通事故の原因。 


強制 


お子様びそばにいるとき 

A 警告 

I， A •乳幼児の手の届かないところに置<。 

mm . けびの願。 

L 強制__ 


A 

I 指をはさまれ 
I ないよラ注意 


A 注意 

•お子様びカセツトの挿入□に、指を挟まれないようにずる。 

けびの原因。 







本機の特長 


HD 高画質 


が L H]S のみ 


1. 絞りリングを搭載し、操作性が向上した新20倍 HD ビデオレンズ 


新たに HD ビデオレンズ 2 日倍ズーム XL 5.4-1 08mm L IS のを XL 交換レンズシステムにライン 
アップ。絞りリング搭載により操作性び向上しました。また、メニューで絞り制限を解除すると 
CL 日 SE までの任意の F 値まで絞ることびでさます。 

2. 167万画素、1/3型 3CCD システム採用 

総画素数約] 67 万画素、有効] 44 日 X] 日 8 日画素の] /3 型 CCD システムを採用し、 HDV 規格最高 
レベルの水平解像度 800TV 本を実現しました。 


3. HD 高画質を実現ずる丰ヤノン映像エンジン 「DIG に DV n」 搭載 


キヤノンの画創りのノウ八ウと先進のデジタル処理技術を集約した映像エンジン 「 DIG に DV n 」 
を搭載することで、 HD の豊富な情報量に対応し、優れた色再現と豊な階調性を実現しました。 

制作意図に応える表現力 

4. HDV1080/24P、30p のネイティブ記録に巧応（口 52) 


HDV 規格に準拠した HDV 1080/24 P 、 HDV ] 080/30 p のネイティブ言己録に対応した 24 F 、30 F 
撮影モードを搭載。番組、 CM 、 映画、 PV など、さまざまなニーズに対応します。 

5. さまざまなプ□ニーズに応えるカスタムプリセット（画質調整機能）（田10 8) 

ガンマやカラーマトリクス調整など23項目の画質調整び可能なカスタムプ U セット機能により 
制作意図に応じた自由な画作りび実現でさます。 

業務。透に対応するが張性 

6. HD/SD-SDI 出力端子*を搭載、エンべデットオーディオ/ TC (LTC ) 巧応* (口56, 64) 

XLH 1 S は、カメラスルーの非圧縮出力に対応した HD / SD - SDI 出力端子を搭載し、さらにエンべ 
デッドオーディオや TC ( LTC ) にわ対応しました。また、 SDI 出力に画面表示 (0 SD ) を重畳する 
ことちでさます。 

7. GENLOCK 端子*、 TC 入出力端子*搭載（口 56) 

XL H 1 S は、 GENL 日 CK 端テ、 TC - IN / CDUT 端テを搭載し、マルチカメラの運用び可能。 HD モード 
時に SD 信号で同期させることわでさます。 

8. カスタムフアンクション（田 118) とカスタムディスプレイ（田 126) 

機能や操作感を撮影状況などに応じて設定でさるカスタムファンクションを搭載。またファイン 
ダー内の表示項目わカスタマイズできます（カスタムディスプレイ）。従来機種より設定の自由度び 
増しました。 
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オーディオ 


9. フアンタム電源供給 （+48 V ) にが応した XLR 端子 （2 系統）搭載（口 61) 

2系統の XLR 入力端テはそれぞれ独立して入カレベルを設定可能。また、付属のフ□ントマイクと 
XLR 入力を同時に使用することわでさます。さらに、オーディオリミッターの搭載により、録音レ 
ベルのマニュアル調整時に大音量による歪を防止でさます。 


その他の新機能 

. マニュアルモード撮影時に一時的に AE 動作び可能な「プッシュ AE 」 （の71)。 

-日. 5 d 巳刻みでゲインを調整でさる「ゲインファインチューニング」（田79)。 

. マク□撮影に対応する フオー カス U ミット機能（口50)。 

-ズーム操作中のマニュアルフオーカスに対応（田47)。 

-ズーム U ングのスピードやレスポンスを切り換えて操作性をカスタマイズ可能（田44)。 

-「セレクティブ NR 」 で狙った色領域のノイズを低減し、ク□マキー合成の画質向上（田88)。 

-に VF 調整」、「カラーコレクション」、「スキンディテール」の設定値の数値化（口 24、85、87)。 
. MAGNIF 丫 ING 動画記録に対応（口48)。 

-コンポジットビデオの RCA 端テと巳 NC 端テからの同時出力（口98)。 

. 才ーディオライン出カレベルの切り換え （ IVrms 、2 Vrms ) (口]日1)。 

- -] 8服の才ーデイオテスト! -- ンに対応（口 93)。 
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る部の名祝 


メインダイヤル 

就 T 外部コント□ールモード※ 

網; VCR/PLAY モード 

OFF 電源 OFF 

M マニュアルモード — 

，因オートモード 
Tv Tv (シャッター優先)モード 
Av Av (絞り優先)モード 
A スポットライトモード 
田ナイトモード 
□ 全自動モード ー 


m は使いかたび書いてあるページです。 * は XL H ] S のみです。 


■本化 



カメラモ—ド 
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INPUT SELECT (入力切觀スイッチ ( CHI ) (口 60) 

マニュアル録音レベルつまみ ( CH 1) (の 63) 

REC LEVEL (録音レベル）スイッチ （ CH 1) (口目 2) 


FRONT MIC ATT . (フ□ントマイク ATT.) スイツチ 
( CH 1/ CH 2) (の6日） 

XLR RECCH SELECT ( XLR 録音チヤンネル 
切觀スイッチ ( CH 1/ CH 2) (の61 ) 

マニュアル録音レベルつまみ ( CH 2) (口 63) 

INPUT SELECT (入力切換）スイッチ ( CH 2) (田6日) 
REC LEVEL (録音レベル）スイッチ ( CH 2) (の目 2) 


アイカップ（口の）- 

視度調整レバー(田 24) - 

カラービューファインダー ( m 22) —— 

ファインダー□ック解除ボタン（の 2 已） - 
ステレオ/モノラル切換スイッチ（田6日) 
ファインダー接続ケーブル（の 22 ) 一 
ファインダー固定レバー ( m 23) - 



ND 切換操作 IJ ング （ m 已 1) 


ND 切換□ック解除ボタン （ m 已1 ) 


ズーム U ング（田 44) —— 
レンズフード（田 28) —— 
フオーカス IJ ング（田 4 S ) 
フオーカスモードスイッチ 

( m 46) 

絞り IJ ング（田 69) —— 


( 

阿 

\ 

!叫 


I 

L7 

卜 U 1 
U 1 
ド U 3 

圖 



STABILIZER ON/OFF 

(手振れ補正入/切）スイッチ（の6已） 

POSITION PRESET (ポジション 
プ U セット切觀スイッチ (m 4已） 

> AF スイッチ（口 46) 

ポジションプ U セット入/設定 
( ON / SET ) スイッチ（の4已） 


U セットボタン 


メモ U - 力ードカバー(田 33) 
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各部のち！® (つづき) 
































































































































































PHONES LEVEL (ヘッドホンレベル）つまみ 

ヘッドホン端テ- 

HDV ランプ- 


マイク固定ネジ（の2已） 
ストラップ取り付け部（口26) 


回（録画チ I ック）ボタン（口 41 ) 

BARS/FADE SELECT 

(カラーバー/フェード選択）ボタン 
(m93) 

BARS/FADE ON/OFF - 

(カラーバー/フェード入/切）ボタン 
(の 93) 

MENU (メニュ ー) ボタン （ m 34) - 

SHUTTER (シャツター） ▼ ボタン 
(の69、 73) 




HDV/DV 端テ 

(田98、104、 107) 

REMOTE e 端子*** 

+48V 入/切スイッチ（の 61) 

XLR MIC ATT . (マイク ATT .) 
スイッチ （CQ 61 ) 


XLR 植声入力）端テ ( m 目 1) 


因/画（テープ/力ード） 

切換スイッチ（の 139) 

ZOOM SPEED (ズームスピード） 

切換レバー(口 44) 

CARD (力ード)アクセスランプ 
(mi39) 

ZOOM SPEED (ズームスピード） 

設定ダイァル（口 44) 

START / ST 0 P (スタート/ストップ) 
ボタン（の 38) 



SHUTTER (シャツター） ▲ ボタン-1 コンポーネント端子（田 97) 

(口 69、 73) 


兰脚は、必ず取り付けネジの長さび己.己 mm 未満のものをご使用ください。ネジ長び己.己 mmiu 上の兰脚を使用す 
ると、本体を破損することびあります。 

兰脚ネジの径び3/8インチの兰脚を使用する場合は、付属の兰脚ベースを取り付けてから、兰脚を取り付けてく 
ださい。 


*** C マークについて 

C は 、 LANC [Local Application Control Bus System (□— カル-アプ U ケーシヨン-コント□—ル-バス-システ 
ム） ] iJ モート端子のマークです。 LANCU モート端子とは、ビデオ機器を接続し、テープ走行などをコント□ールできるよ 
うにした端子です。 

OC マークび表示されている機器と接続してください。 

OLANCU モート端子で接続した周辺機器の操作ボタンの中には、動作しないもの、本機の動作と異なるものびあります。 
OC マークび表示されていない機器と接続した場合の動作については保証致しかねます。 
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各部のち！® (つづき) 
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■ リモコン WL - D 5 QQ 0 (口 31) 


フォト （ PHOTO ) ボタン- 

スタート/ストップ- 

( START / STOP ) ボタン（田 38) 


メニュー ( MENU ) ボタン （m 34) 


メニュー選択ボタン（口 34) 

オンスク1」ーン- 

(TV SCREEN ) ボタン（口 92) 


データ〕ード- 

(DATA CODE ) ボタン （ 口 ] 3已) 


スライドシヨー—— 

( SLIDESHOW ) 
ボタン（口 ]48) 


インデックス記録- 
(INDEX W 刊 TE ) 
ボタン（田 91) 


オーディオモニター—— 

(AUDIO MONITOR ) 

ボタン （ m 1日 2) 

エンドサーチ- 

(END SEARCH ) 

ボタン（口 43) 

ヴーチ 選択 - 

(SEARCH SELECT ) ボタン 
(m ] 33、 ] 34) 

録画一時停止- 

(REC PAUSE ) ボタン 
脚 104) 

巻き戻し （ REW ) ボタン（口13日) 一 

ゼ□セットメモ U - 

(ZERO SET MEMORY ) ボタン 
仰 132) 

逆ち向コマ送り/- 

逆ち向再生ボタン（口13日） 



一送信部（口 31) 

—ズーム （ ZOOM ) ボタン（口 44) 

—設定に ET ) ボタン（口 34) 

—力ードー ( CARD ) ボタン （m ] 47) 

—力ード+ ( CARD ) ボタン（の ] 47) 

—ミックスバランス (MIX BALANCE ) 
ボタン （m ] 日 2) 

— W ◄/ ►H ボタン （m 133、1 34) 

—再生 （ PLAY ) ボタン（口13日） 
早送り ( FF ) ボタン（口13日） 


正ち向コマ送り再生ボタン（の] 3日） 

停止 ( STOP ) ボタン ( Ca 130) 

X2 ボタン（田 131) 

ス□-再生に LOW ) ボタン （m ] 30) 

一時停止 （ PAUSE ) ボタン 
(口 104、13日） 

アナ□グーデジタル変換 （ AV 一 DV ) 
ボタン （ 口1日 6) 

U モコンコード設定 

(REMOTE SET ) ボタン（田] 36) 
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電源の準備 


バッテリーパックは、充電してから使います。 

バッテリーパックを巧電ずる 

バッテ U - パックを使うときは、シヨート防止用端子カバーを取りはずします（口183)。 

バッテ U —パックを充電するときは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターからはずしてください。 



〇コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込む 

© 電源プラグをコンセントに差し込む 

0 バッテリーパックの先端を▼に台わせ 
て、巧し付けなが!5、カチッと音がず 
るまで、スライドさせる 

充電ランプび点滅し、充電び始まります。 

充電び終わると、充電ランプび点灯します。 

〇スライドさせてバッテリーパックを取 
りはずず 

0 電源プラグをコンセントか!5抜く 

〇電源コードをコンパクトパワーアダプ 
ターか!5抜く 


バッテリーパックを巧り付ける 



i 

嘴 

I‘‘ 





〇 メインダイヤルを 「 OFF 」 にずる 

〇 バッテリーパックの先端を電源装着部 
のガイドに台わせて、巧し付けなが！5、 
カチッと音のずるまで、上にスライド 
させる 
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バッテリー y ツクを取りはずず 



〇巨 ATT . RELEASEtK タンを f 甲しなわ'く 
5、バツテリーパックを下にスライド 
させてはずず 


家庭用コンセントにつないで使う 

本機を家庭用コンセントにつなぐと、バッテ U —パックの残量を気にせずに使用できます。 

〇 メインダイヤルを 「OFF」 にずる 


© 電源カプラーの先端を電源装着部のガ 
イドに台わせて、巧し付けなが!5、力 
チッと音のずるまで、上にスライドさ 
せる 

電源カプラーをはずすとさは、目 ATT . RELEASE 
ボタンを押しなびら、下にスライドさせてはずし 
ます。 

0 コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込み、電源プラグをコン 
セントに差し込む 

〇電源カプラーをコンパクトパワーアダ 
プターに接続ずる 



内蔵リチウム2巧電池について 


本機は、 U チウム2次電池を内蔵していて、日付などの設定び保持されます。この内蔵の U チウム2次電池は、本機 
を使っている間に充電されますび、使用時間び短いと少しずつ放電され、本機を使わない期間び3ヶ月くらい過ざる 
と、完全に放電してしまいます。その場合は、 U チウム2次電池を充電してください。充電するときは、本機をコン 
パクトパワーアダプターに接続し、24時間放置してください（メインダイヤルは 「 OFF 」）。 

〇バッテ U - パックを充電するときは、電源カプ ラーを コンパクトノのーアダプターからはずしてください。 
Mm 〇コンパクトパワーアダプターを抜き差しするときは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。 

I 一一< 〇テレビの近くで コン パクトパワーアダプターを使用すると、テレビ放送の画面にノイズび出ることがあ 
ります。 コン パクトパワーアダプターをテレビやアンテナケーブルから離してください。 

〇コンパクトパワーアダプターに指定された製品 • Li (外を接続しないでください。 


のぺージへ lll \ 
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電源の準備…つづま 



〇コンパクトパワーアダプター、バッテ U —パックに異常びあるとさは、充電ランプび消なになり、充電 
を中止します。 

〇ランプの点滅/点灯び充電した目安の量（残量）を示します。 

日〜已日％ :約]秒間隔で]回ず つ 点滅 
50%〜75% :約1秒間隔で2回ずつ点滅 
7己％ Li (上：約]秒間隔で3回ずつ点滅 
1 日日％ :点灯 

〇バッテ U —パックの充電時間とフル充電したバッテ U —パックの使用時間は、次のとおりです。 


バッテリーパック 

BP-930 

BP-94 已 

BP-9 已 0G 

BP-970G 

コンパクトパワーアダプター CA -920 での充電時間 

約145分 

約22□分 

約235分 

約320分 




|HDV| 

BP-930 

BP-94 已 

BP-9 已 0G 

BP-970G 

連続撮影時間 

HD 20 XUSni 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約130分 

約19己分 

約275分 

約375分 

モノク□ファインダー FU -1 000使用時** 

約100分 

約15日分 

約215分 

約29日分 

HD 20 XLISn 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約13□分 

約19己分 

約275分 

約38□分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約100分 

約155分 

約215分 

約300分 

HD 6 XL 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約13日分 

約20□分 

約285分 

約39□分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約10日分 

約160分 

約220分 

約305分 

実撮影時間* 

HD 20 XUSni 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約7己分 

約11己分 

約165分 

約22己分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約目0分 

約9己分 

約13日分 

約185分 

HD 20 XLISn 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約7己分 

約11己分 

約16己分 

約23□分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約目己分 

約9己分 

約135分 

約185分 

HD 6 XL 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約80分 

約12□分 

約170分 

約23己分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約目己分 

約100分 

約140分 

約190分 

再生時間 

約155分 

約23日分 

約335分 

約4日日分 

画 

BP-930 

BP-945 

BP-950G 

BP-970G 

連続撮影時間 

HD 20 XUSni 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約145分 

約22□分 

約305分 

約420分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約110分 

約17□分 

約240分 

約330分 

HD 20 XLlSn 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約145分 

約220分 

約310分 

約425分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約11己分 

約175分 

約24□分 

約33□分 

HD 6 XL 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約150分 

約225分 

約310分 

約435分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約11己分 

約175分 

約240分 

約340分 

20 X L に 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約13日分 

約20日分 

約285分 

約390分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約105分 

約16□分 

約225分 

約310分 

]6 X マニュアル 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約150分 

約225分 

約310分 

約435分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約11己分 

約175分 

約240分 

約340分 

実撮影時間* 

HD 2 日 XLISni 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約8己分 

約12日分 

約180分 

約245分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約目己分 

約 1 CX 3 分 

約14□分 

約19□分 

HD 20 XLISn 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約8己分 

約130分 

約180分 

約250分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約目日分 

約100分 

約140分 

約195分 

HD 6 XL 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約90分 

約13日分 

約185分 

約260分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約70分 

約105分 

約145分 

約20日分 

20 X L に 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約80分 

約12□分 

約165分 

約23□分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約目0分 

約9日分 

約130分 

約185分 

]6 X マニュアル 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約90分 

約13日分 

約185分 

約260分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約70分 

約105分 

約145分 

約205分 

再生時間 

約175分 

約265分 

約370分 

約己0日分 




1 HDV| 

BP-930 

BP-94 已 

BP-9 已 0G 

BP-970G 

連続撮影時間 

HD 2日 XL IS 皿 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約140分 

約205分 

約290分 

約400分 

モノク□ファインダー FU -1 000使用時** 

約10日分 

約1目□分 

約230分 

約310分 

HD 20 XLISn 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約140分 

約210分 

約295分 

約405分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約10日分 

約165分 

約23□分 

約31日分 

HD 6 XL 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約145分 

約215分 

約305分 

約420分 

モノク□ファインダー FU -1 000使用時** 

約110分 

約1目日分 

約24□分 

約320分 

実撮影時間* 

HD 2日 XL IS 皿 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約8日分 

約125分 

約180分 

約245分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約目己分 

約100分 

約14□分 

約190分 

HD 20 XLISn 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約80分 

約125分 

約175分 

約240分 

モノク□ファインダー FU -1 000使用時** 

約目己分 

約100分 

約14□分 

約19□分 

HD 6 XL 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約80分 

約125分 

約180分 

約245分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約目己分 

約100分 

約145分 

約195分 

再生時間 

約175分 

約265分 

約375分 

約己1□分 


20 




















































































画 

BP-930 

BP-94 已 

BP-9 已 0G 

BP-970G 

連続撮影時間 

HD 2日 XL 旧皿 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約150分 

約225分 

約325分 

約440分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約115分 

約180分 

約250分 

約340分 

HD 20 XLlSn 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約15己分 

約23□分 

約325分 

約45□分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約11已分 

約180分 

約25□分 

約340分 

HD 6 XL 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約130分 

約20己分 

約285分 

約390分 

モノク□ファインダー FU -1 0日日使用時** 

約105分 

約160分 

約225分 

約31日分 

20 X L に 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約140分 

約210分 

約300分 

約410分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約110分 

約165分 

約23日分 

約31日分 

]6 X マニュアル 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約15己分 

約235分 

約335分 

約455分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約120分 

約185分 

約255分 

約350分 

実撮影時間* 

HD 20 XUSni 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約90分 

約130分 

約190分 

約26□分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約目已分 

約105分 

約145分 

約195分 

HD 20 XLISn 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約90分 

約13日分 

約19□分 

約26□分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約70分 

約105分 

約14己分 

約19日分 

HD 6 XL 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約7己分 

約11已分 

約165分 

約230分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約目0分 

約9己分 

約130分 

約185分 

20 X L IS 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約8日分 

約12日分 

約17日分 

約240分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約目己分 

約100分 

約140分 

約185分 

]6 X マニュアル 
レンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約9己分 

約140分 

約195分 

約270分 

モノク□ファインダー FU -1 日日日使用時** 

約70分 

約110分 

約150分 

約20已分 

再生時間 

約19日分 

約290分 

約410分 

約日6□分 


実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を< り返したとさの撮影時間の目安です。 
実際には、これよりも短くなることびあります。 

^別売の モノク□ビューファインター ユニッ ト FU -1 日日日 使用時。 


〇 ] 日で〜30での範囲で充電することをおすすめします。 

〇充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。 

〇低温下で使用したとさには、使用時間は短くなります。 

〇別売のデュアルバッテ U - チヤージヤ ー/ ホルダー CH -91 日では2個のバッテ U - パックを連続充電で 
きます。また、充電したバッテ U —パックを装着 （2 個まで）することにより、本機への給電びでき、 
しかち本機の電源を入れたままバッテ U —パックを交換できます。 


バッテリーパック 

巧電時間 

BP -930 

約240分 

目 P -94 已 

約280分 

巨 P -9 已 0 G 

約280分 

BP -970 G 

約380分 



〇バッテリーパックは、モ定撮影時間の2〜3倍分をご用意<ださい。 

ビデオカメラの消費電力は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテ U —パックの実際 
の使用時間は、表記の時間より短くなります。撮影時には、予定撮影時間の2〜3倍のバッテ U —パッ 
クを用意することをおすすめします。 
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カメラの準備 


ファインダーを巧り付ける/取りはずず 


A 





巧ク辄巧 . 

〇ファインダー取り付け部にスライドさ 
せて取り付け、固定ネジを回して固定 
ずる 


©マークを台わせてファインダーケーブ 
ルを EVF1 (カラーファインター接続 
用）端子（口 12) に接続ずる 

• ケーブルは EVF 1 端子にまっすぐ接続します。 

© ファインターケーブルをケーブルクラ 
ンプに固定ずる 



巧が巧ず . 

〇ファインダーケーブルをはずず 



© 固定ネジを回してゆるめファインダー 
部をスライドさせてはずず 



〇外部モニターを使用する場合は、付属の外部モニター接続用ケーブルで本機の EVF 2 (外部モニター/ 
ファインダー接続用）端子と外部モニターのコンポーネント端テを接続してください。 

〇モノク□ビューファインターユニット FU -1 日日日を使用する場合は、本機の EVF 2 (外部モニター/ファ 
インダー接続用）端子に接続してください。 
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アイカツプを取りはずず/取り付ける 


ファインダーは目の位置や使う目（ち目、左目）に合わせて、位置を調整でさます。 
左目を使う場合は、アイカップを逆向きに取り付けることびできます。 

堅がずず . 

側面を持って、アイカップをはずず 



巧ク辄巧 . 

視度調整レバーの位置と切り欠き部を台わせて、奥までアイカップをはめ、固定ずる 

使う目（ち目/左目）に合わせて取り付けられます。 

ち目用 を目用 



ファインダーの位置を調整ずる 

ファインダーユニットは、前後左右にスライドできますので、ち目/左目の最適なファインダー位置を設定できます。 
位置を決めたら、固定ねじ/固定レバーでファインダーユニットを固定します。 

ちちの調整 前後の調整 

固定ねじをゆるめ、左ちにスライドさせる 固定レバーをゆるめ、前後にスライドさせる 



※本機を別売のシステムケース HC -32 日日に収納するときは、ファインダーをち側に寄せてください。 



のぺージへ lll \ 
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カメラの準備…ごづを 


ファインダーの視度を調整する 

電源を入れ、フアインダーの表示びはつきり見えるように視度調整レノ（一を動かして調壁します。 



sg 直射日光びファインダー内に入らないようにしてください。レンズび光を集めるために、ファインダー内 
mm の液晶部び損傷することびあります。特にストラップや兰脚を使用しているとさや持ち運ぶとさはご注意 
I 一一 ^ ください。このような場合はファインダーの角度を変えて直射日光び入らないようにしてください。 

ファインダーを調整ずる 


TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 



ファインダーの明るさ、コントラスト、カラー、シャープネスは標準に調整されていますび、必要に応じて調整で 
さます。 

ファインダーの明るさ、コントラスト、カラー、シャープネスの各調整と撮影する映像とは関係びありません。 



〇 MENU ボタンを巧す 
er 表示設定」： ►「 EVF 調整」を選ぶ 

• SEI _ ECT ダイヤルを回して忙 VF 調整」を選び 、 SET 
ボタンを巧して設定します。 



©「明るさ」、「コントラスト」、「カラー」、「シャープネス」 
か5調整する項目を選ぶ 

• SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン 
を巧して設定します。 

• I ^ EVF シ□ク□モード」については1日8ページをご 
覧ください。 

〇 SELECT ダイヤルを回して調整する 

© SET ボタンを巧すと、調整項目を選ぶ画面に戻ります。 

© MENU ボタンを巧す 
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ファインダーを液晶画面として巧5 

接眼アダプターを跳ね上げると、ファインダーを液晶画面として使用できます。 

□ック解除ボタンを巧して、接眼アダプターを助齡上げる。 



マイクの取り付け 


マイク固定ネジをゆるめ、マイク固定部を開いておきます。 



〇指標を台わせ、固定ずる 

© マイクケーブルを FRONT IVMC 端子に 
接続ずる 



径の細いマイクを取り付けたときに、しっかりと固定できない場合は、付属の外部マイク固定用シートを 
マイクに巻いてから取り付けてください。 


のぺージへ ill \ 
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カメラの準備••つづま 


グ U ツプベルトの調節 


親指びスタート/ストップボタンに、人さし指と中指び 
ズームボタンに、ちょうど合うようにベルトの長さを調 
即します。 



落下したりしないよラに、机などの安定した所 
で調節してください。 


ストラップの付けかた 




アダプターホルダーユニットを使ラと、市販のワイヤレスマイクレシーバー、別売のデュアルバッテ U —チャー 
ジヤ ー/ ホルダー CH -91 日び取り付けられます。 


〇ホルダーアダプターユニットを3箇所 
でねじを締めて固定ずる 

〇 取り付けるレシーバーに台わせて固定 
用ブラケットを取り付ける 


•固定用ブラケットを利用して、デュアルバッテ 
U - チヤージヤ ー/ ホルダー CH -91 日を取り付け 
る場合は、ブラケットにある固定用のつめで CH - 
9] 日をしっかり固定してください。 CH -9] 日を 
はずすとさは、つめを矢印方向に押し下げてくだ 
さい。 
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レンズの準備 


XL マウントレンズを取り付ける/取りはずず 

•取り付けるレンズの使用説明書もあわせてご覧ください。 






巧ク辄巧 . 

〇 メインダイヤルを 「 OFF 」 にずる 

〇 ビデオカメラ本体のマウント丰ヤップ 
とレンズのダスト丰ヤップを取りは 
ずず 


0 ビデオカメラとレンズの赤い指標を台 
わせ、レンズをはめ込み、時計方向に 
カチッと音がずるまで回して取り付 
ける 


巧 DB ずず . 

〇 メインダイヤルを 「 OFF 」 にずる 

〇 LENS RELEASE スイッチをスライド 
させなが！5レンズを反時計方向に回 
し、ビデオカメラとレンズの赤い指標 
を台わせ取りはずず 

LENS RELEASE-fc- 



0 ビデオカメラ本体にマウント丰ャップ 
を、レンズにダスト丰ヤップを取り付 
ける 


〇レンズの取り付け/取りはずしなどは、ビデオカメラやレンズを落とさないようにして行ってください。 

〇レンズの取り付け、交換などは直射曰光や強い照明を避けて行ってください。 

〇 XL マウントは VL マウントと互換性はありません。 

〇レンズを取り付けずにビデオカメラの電源を入れてカメラモード/カードカメラモードにすると、ファ 
インダーに 「 LENS 」 表示び点滅します。 

〇レンズを取りはずしたときに、レンズ、本体のマウント部およびその内部に手で触れたり、巧れたりし 
ないようにしてください。巧れたときなどは、柔らかい乾いた布で乾拭きしてください（ク U —ニング 
を行うとさは必ずビデオカメラの電源を切ってください)。 

〇 HDV 記録時、 HDV 専用レンズしソ外は性能保証できません。本機に HDV 対応ではないレンズを取り付け 
ると、「静止画対応のレンズではありません」と 「 HDV 対応のレンズではありません」び画面に表示され 
ます。また、 HDV 対応レンズでち、別売のエクステンダー XL ]. 6 X 使用時は HDV の性能保証できませ 

ん。 「 HDV 対応のレンズではありません」び表示されます。 に _ 

G 次のぺージへ iK 
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レンズの準備…つづを 

レンズフードを取り付ける 



〇レンズ先端部にフードをはめ込み、 
Canon ので字が上にくるように時計方 
向に回ず 

• フードの先端を軽く持って取り付けてください。 
強く握ると変形して、取り付け/取りはずしにく 
くなります。 


〇 固定ネジでフードを固定ずる 



レンズフードはまっすぐ、斜めにならないように取り付けてください。 



撮影時はレンズフードを取り付けてください。ゴーストやフレアなどに効果的です。 


フランジバック調整（レンズにフランジバック調整がある場合を除 <) 

通常は必要ありませんび、テレ、ワイドズーム中のボケを必要に応じて補正でさます。自動調整 （ AF ) 用、マニュ 
アルフォーカス （ MF ) 調整で設定でき、また、設定値をバックアップちできます。 

設定値は]日種類のレンズまでバックアップされます。 


TAPE CARD 


準備 

① フレームレー トを 60i または 3 日 F にする 

② 本機を被写体に向けて固定する 

. 被写体との距離を] miU 上にする 

-ワイド端でピントの合わせにくい被写体は避けてください 

③ ズームをワイド端にする 

④ Av モードを選び、絞りを開放にする 

⑥テレ端、ワイド端で被写体び画面中央にあることを確認する 
(必要に応じて ND フィルターを使用してください） 

⑥適正露出であることを確認する 

AF 調整 


占)(う》お 

AGC LIMIT 切 （ led 白） 

スキン子 f テー A 
百 E し ECTIUe NR 
カラ-]レがむ 
:?ザー古ス P ， 3ビード 4 
' •■■ホ，'.' 



巧 a 巧^田を巧了 


① MENU ボタンを押す 

② 「カメラメニュー」： ► 「カメラ設定」： ►「 F 目」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して 「 F 巳」を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
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F 良 


③ 「 ^AF 調割を選び、 SET ボタンを押す 



酷細化 


ew が ^ ETm ^ urarisT 



④ 「FB 調整を開始しますか？」画面で、 SET ボタンを押す 
⑥ 「FB 調整正常終了」び表示されたら、 MENU ボタンを押す 


MF 調整 


力巧柏を 

AGC LIMIT 切 fISd 白） 

スキン子^^f一J^ 

宜巨し巨 CTT リ巨 NR 

巧-コレクう3ン 

:? Jt - 丑ス P . 3 K - ド 4 

'' りし '.'.;V 






F 白！ lii ■巧中 


ピントを を h けてしで吃だ 4 u 
巧が410わレ 


① MENU ボタンを押す 

② 「カメラメニュー」 ：► 「カメラ設定」： ►「FB」 を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して 「F 目」を選び、 SET ボタンを押して設定します。 


③ 「♦MF 調整」を選び、 SET ボタンを押す 


④ 「FB 調整を開始しますか？」画面で、 SET ボタンを押す 


⑥ズーム位置びテレ端になって、 「F 目調整実行中」画面で「ピントを合わせ SET 
を押してください」び表示されたら、ピントを合わせ、 SET ボタンを押す 


⑥ ズーム位置びワイド端になって、 「FB 調整実行中」画面で「ピントを合わせ 
SET を押してください」び表示されたら、ピントを合わせ、 SET ボタンを押す 

⑦ 「FB 調整正常終了」び表示されたら、 MENU ボタンを押す 



FB 調整びエラーになったとさは、一度 FB の「調整値初期化」を実行して、再度調整し直してください。 


区；!のぺージへ lll \ 
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レンズの準備…つづを 


フランジバック調整値を初期化する 

装着しているレンズの設定値を初期化します。 


力巧扭ぞ 

AGC LIMIT ，巧 KlSdS) 
スキン子 ^^f 一 J^ 

白 ELECTIVE NR 
カラ-コレクう3ン 

占 3P， ス E —ド 4 

,,| I r --- 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラメニュー」： ► 「カメラ設定」： ►「F 巨」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して [FBJ を選び、 SET ボタンを押して設定します。 



③「調整値初期化」を選び、 SET ボタンを押す 


BiKamiifb 

巧 ] 由 ! か ! しま寺 W? 

I 化は 

I an 1 

巧 a 巧 WBU 巧了 


④「初期化しますか？」画面で「はい」を選び、 SET ボタンを押す 
⑥ MENU ボタンを押す 



じ(下の場合は、調整エラーになり、フランジバック選択画面に戻ります。 
- AF でピントび合わない 
-フランジバック調整中にレンズをはずす 
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u モコン 


II モコンの操作のしかた 



リモコン受光部に向けて、リモコンのボ 
タンを巧ず 

本機の U モコン受光部は前樹こ3箇所あります。 


電池の入れかた 


U モコンは、2本の単3乾電池で動作します。 



〇 


0 


0 


電池カバーを巧しなが!5取りはずず 


©、©を表示に台わせて正しく入れる 


電池カバーを取り付ける 



〇本機には2種類の U モコンコードびあります。 U モコンで操作できないときは、必ず本体の U モコン 
コードを確認してくださし、電池を交換すると、 U モコンコードは「設定1」に戻ります（口136)。 

〇 U モコンのボタンを押してち動作しなくなったり、本体に近づかないと動作しなくなったときは、電池 
を交換してください。 2本とら、新しい電池をお使いください。 

〇 U モコンの受光部に直射日光や照明などの強い光び当たっていると、正常に動作しないことびあります。 
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カセツトを入れる/出ず 


ビデオカセツトは Mi "1 V マークの付いたちのをお使いください。 

• HDV 記録用には、 HDV 対応テープの使用をおすすめします。 


カセツトを入れる/出ず 





〇カセット取り出しスイッチをスライド 
させる 

全 EJECT 

•カセットホルダーカバーび開き、カセットホル 
ターび自動的に開く。 


© カセツトをまっすぐ奥まで入れる/出ず 

• カセツトの透明な窓を外側に向けて、誤消去防止 
ツマミのある面を上にして入れる。 

•カセットを出すときは、カセットホルダーから 
まっすぐに引き抜く。 


© カセツトホルダーカバーを閉じる 

• PUSH マークを 押す。 



〇カセットホルダーび自動的に動いている間は、無理に押したり、動さを妨げたりしないでください。故 
障の原因となります。 

〇カセツトホルダーカバーを閉めるときは、指をはさまないようにごを意ください。 
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バッテ U —パックなどの電源を取り付けていると、メインダイヤルび 「OFF」 でち、カセットの出し入れ 
はでさます。操作び終わると自動的に電源び切れます。 






















カードを入れる/出ず 


本機は、 SD メモリーカード（ぶ夕）、 SDHC メモリーカード （^ g )、 とマルチメディアカード専用です。 

カードの入れかた 



〇 メインダイヤルを 「OFF」 にずる 
〇 カバーをスライドさせて、開ける 
0 カードを奥までしっかり入れる 


〇カバーを閉じ、スライドさせる 

•カードび正しく入っていない状態で、カバーを無 
理に閉じないでください。 


カードの出しかた 

カードを抜くときは、無理に引き出さないで、必ず©の操作を行ってください。 

〇 メインダイヤルを 「OFF」 にずる 

• CARD アクセスランプび消えていることを確認して 
ください。 

〇 カバーをスライドさせて、開ける 
0 カードの端を巧ず 

•カードび少し出てきます。 

〇カードを抜く 

0 カバーを閉じ、スライドさせる 




〇付属の力ード iU がの力ードを使用する際には、本機で初期化してください （ml 已2)。 

〇カードの出し入れは、ビデオカメラの電源を切ってから行ってください。電源を切らずにカードを出し 
入れすると、故障の原因となることびあります。 



〇 SD メモ U —力ード/ SDHC メモ U —力ードには、誤消去防止ツマミび付いて 
います。誤消去防止ツマ S び□ック状態のときは記録や消去びできません。 

〇すべてのカードの動作を保証するものではありません。 

〇 SDHC について 

容量び 2GB を超える SD メモ U- 力ードを SDHC(SD High Capacity) と呼び 
ます。従来のカードと規格び異なるため、 SDHC に対応していない機器では 
2GB を超えるカードを使用でさません。 
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誤消去防止ツマミ 


下位互換はありますので、 SDHC に対応している機器は従来の SD メモ U —力ードも使用できます。 


33 




























メニューで設定を巧える 

メニュー項目は、メニュ ー- 覧（口15己）をご覧ください。 




メニユー画面下部の縁どりさ 
れている表示は、本体のボタ 
ンやダイヤルを表しています。 


9選択 

SELECT ダイヤルを回して、設定内容を選択します。 

居巧設定 

SET ボタンを押して、設定します。 

迎戻り 

SET ボタンを押して、前のメニューに戻ります。 

固 i 次 

SET ボタンを押して、次の項目に進みます。 

晒の終了 

MENU ボタンを押して、メニューを終了します。 


本体でのボタン操作を U モコンで行ラ場合は、つぎのよラにします。 


本体 

リモコン 

SELECT ダイヤルを上に回す 

▲ボタンを押す 

SELECT ダイヤルを下に回す 

▼ボタンを押す 

SET ボタンを巧す 

SET ボタンを巧す 


ここでは、カメラモードのとさに、本体のボタンやダイヤルで操作する場合で説明しています。 
例：「ゼブラパターン」を「入」にする 

1 MENU ボタンホ J 田才 • メインメこューび出ます。 



2頃 S を還ぶ 



がラにュー 
119巧を 
力巧 R 足 
拓巧巧を 
卜里 f ゴ控筆 

[及巧 M を /を 1 

ジ3テム0 
力3夕7^^ス 
乂 ニュー 技 了 

だ度巧 G « r 巧定 WH « r 巧了 


① SELECT ダイヤルを回して、設定する項目に選択枠を 
合わせます。 

② SET ボタンを押すと、選んだ項目のサブメニューび出 
よ9 〇 
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設定内容を選び、設定ずる 




MENU ボタンを巧ず 

MENU 



① SELECT ダイヤルを回して、設定する機能に選択枠を 
合わせます。 

② SET ボタンを押すと、選んだ機能だけの表示になり 

9 〇 


① SELECT ダイヤルを回して、設定する設定内容に選択 
枠を合わせます。 

② SET ボタンを押すと、サブメニューに戻ります。 


• メニューび消えます。 



〇他の機能の設定内容などにより設定できない項目は、グレーで表示されます。 
〇 MENU ボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。 
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曰時を設定する 


はじめてお使いになる場合や、内蔵リチウム2次電池が放電した場合には、画励こ「エリア/日時を設定してくださ 
い」の表示が出ます。曰付/時刻を設定する前に、世界時計のエリアを設定してください。 


世界時計のエリアを還ぶ 


TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 


MENU ボタンを巧ず 


MENU 



• メニューび出ます。 



① SELECT ダイヤルを回して、選択枠を「システム設定」 
に合わせます。 

② SET ボタンを押すと、「システム設定」サブメニュー 
び出ます。 



旧時!^を選ぶ 




① SELECT ダイヤルを回して、選択枠を「日時設定」に 
合わせます。 

② SET ボタンを押すと、日時設定サブメニューび出ます。 

③ SELECT ダイヤルを回して、「エ U ア/サマータイム」 
を選び、 SET ボタンを押します。 

④ SET ボタンを押すと、「エ U ア/サマータイム」だけの 
表示になります。 

• はじめてお使いになる場合は「トウキヨウ」び最初に 
表示されます。 

⑥ SET ボタンを押すと、「日時設定」サブメニューに戻 
ります。 
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曰付/時刻を設定ずる 


TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 




旧付/赋 JJ を還ぶ 



① SELECT ダイヤルを回して、選択枠を「曰付/時刻」 
に合わせます。 

② SET ボタンを押すと、「曰付/時刻」だけの表示になり 
ます。 



曰付と時刻を設定ずる 


SET 






2008. 4. 

Ipm 1;迈 a 


だ。お m \' HU iHETO ■巧了 


例： 2日日8年4月]曰午後1時00分に設定する 


① SET ボタンを押して、項目を選びます。選んだ項目び 
屏、滅します。 

押すたびに、年^月^曰^時^分と項目び変わります。 

② SELECT ダイヤルを回して、数字を選びます。 

①と②の操作をくり返して設定します。 

③ 持報に合わせて、 MENU ボタンを押します。内蔵時計 
び動さ始めます。 


撮影時に曰時を表示ずる 


本機では、撮影中に現在の日時を画面の左下に表示できます。 


TAPE CARD 


巧示松を 


。イド 

切 


カスタム 

■曰 WS ち 1 

だ巧巧ち 

erwy iSERD ■巧 了 


① MENU ボタンを押す 

② 「表示設定」： ► 「ガイド」： ► 「日時表示」を順に選ぶ 

• SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


本機を3ヶ月近く使わないでおくと、内蔵の充電式 U チウム電池び放電して曰付/時刻の設定び解除され 
mm ることびあります。その場合、内蔵の U チウム電池を充電してから設定し直してください（口18己)。 
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撮影 


一撮影すな刖に- 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画-録音されていることを 
確認してください。大切な撮影の前には、市販の乾式のク U —二 
ングカセツトを使って、ビデオへッドをきれいにしてください。 


初期設定では、記録規格は HDV になっています。 


TAPE CARD 


. 「音声の記録」については、日 9 ページをご覧くださし、。 




〇レンズ丰ャップをはずず 

〇 ボタンを巧しなが! 5 メインダイヤルを 
カメラモードにずる 

• 電源ランプび点灯する。 

• 撮影び一時停止になる。 


M 

四 


t 


\ZD 



© スタート/ストップボタンを巧ず 

• 撮影び始まる。 

•夕 U —ランプとファインダーの REC ランプ 
(田4日）び点なします。 



-アングル撮影 


本機には□ーアングル撮影用に、八ンドル上部にスター 
卜/ストップボタン、八ンドルズームボタン 、 PHOTO 
ボタンびあります。 

□ッ クスイッチを方向にスライドさせると、これ 
らのボタンは無効になりますので誤操作を防止できま 
す。 


撮影一時停止 


START/STOP スタート/ストップボタン 




□ックスイッチ 

スタート/ストップ 

ボタン 

PHOTO ボタン 

八ンドル ズーム 
ボタン 
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た 6 


〇 メインダイヤルを 「OFF」 にずる 

〇 レンズ丰ャップを取り付ける 

© カセットを取り出ず 

〇 (画面が消丹したのを確認して）バッ 
テリーノ くックを取りはずず 

• STANDBY (スタンバイ）ボタン 

撮影一時停止または VCR ストップ時に]秒し i (上押す 
とパワーセーブモードになり（ファインダーに「パ 
ワースタンバイします」の表示び出ます)、電源び切 
れます。わラー度押すと電源び入ります。 

メインダイヤルと異なり、露出□ックの入/切、力 
ラーバーの選択、入/切はそのまま保持されます。 

参日分タイマー 

通常、撮影一時停止び約4分3日秒間続くと、 テー 
プとへッドの保護のため VCR ストップになります。 
* さらに本機を操作しない状態び約3日秒間続くと、 
電源び切れます。 

この機能を使用しない場合は「システム設定」サブ 
メニューの「パワーセーブ」で設定をしてください 
(口] 60)。 

「パワーセーブ」び「切」の場合、カメラ部は電源 
び入っていますので、絞りやシャッタースピードな 
どカメラ部の設定をそのまま続けて行えます。 

この状態から撮影をするとさは、スタート/ストップ 
ボタンを押してください。撮影一時停止にするとさ 
は、カスタムキーの 「 VCR ストップ」ボタンを押し 
てください（口 92)。 

「パワーセーブ」で「入」を選んでいて電源び切れた 
場合は、 STAND 巳丫ボタンを押すか、メインダイヤ 
ルを一度 「 OFF 」 にしてからカメラモードに戻し、電 
源を入れなおしてください。 

*已分タイマー自体は解除できません。 

• VCR ストップ 

カメラメニューの「システム設定」ヴブメニューで、 
「カスタムキー]」または「カスタムキー2」を 
「 VCR ストップ」に設定することで、カメラ部に電源 
を入れたまま、レコーダー部だけを任意に停止させる 
ことびできます（口 92)。 

VCR ストップを設定したカスタムキーを押すことで 
已分タイマーに制限されずに、カメラ部の設定など 
を行えます。 

撮影するとさは、カスタムキーをちう一度押して、 
撮影一時停止にしてください。 


• EVF DISPLAY ボタン 

このボタンを押すたびに撮影時の画面表示び下記の 
ように変わります。 


レベル 1*1 :すべての表示 

レベル2 :カスタムディスプレイ（口 126) 

で設定した項目、曰時（または力 
スタムキー）* 2 

レベル3つ：日時*4、 マーカー、 セ— フティ— ゾ—ン 
レベル4 :表示なし 


*1 「システム設定」ヴブメニューの 「ALL DISPLAY 」 
を「無」にすると表示しません。 

*2 カメラメニューの「表示設定」サブメニューの「ガ 
イド」を「日時表示」に設定すると日時び表示され、 
「カスタムキー」にするとカスタムキーに割り当て 
られている内容び表示されます。 

つ曰時、マーカー、セーフテイーゾーンのいずれかび 
表示されているとさのみレベル3になります。 

*4 「表示設定」サブメニューの「ガイド」を「曰時設 
定」にすると表示されます。 

• 接続したモニター TV などに出る表示も同じになりま 
す（オンスク U —ン機能)。 

同じテープに HDV / DV 規格の撮影部分び混 
をしていると、日付ヴ-チ、インデックス 
ヴ-チ、エンドサ-チび正しく動作しないこ 
とびあります。でさるだけ混在させないこと 
をおすすめします。 

〇カセットを入れた直後は、テープカウンター 
び完全に止まってから、撮影を始めて<だ 
さい。 

〇長時間使用しないとさは、メインダイヤル 
を必ず 「 OFF 」 にしてください。 

〇カセットを取り出さなければ、電源を切っ 
てち、次の場面をされいにつないで撮影で 
さます。 


@のぺージへ llJ ^^ 
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撮影…::)づを 

撮影中のファインダー表示 



①タイムコード（口已 4) 


②テープ巧■と"國 END " の点•な 


テープ残量を「分」単位で表示します。 

撮影中/再生中にテープび終端になると 「 mEND 」 
び点灯し、停止状態になります。 

• 撮影時間び1己秒(下のとさは残量表示び出ないこ 
とびあります。 

• テープの種類によっては、正しく表示されないこ 
とびありますび、テープに記載された時間分 
(「8己分」など）の撮影びできます。 


③バツテリー/ v " ツクの巧量表お 


バッテ U -パックの残量の目安を表示します。 


む [CS む CH む亡 13 む GD 


• バッテ U —パックび消耗すると「の」びホく点 
減します。充電したバッテ U —パックと交換して 
<ださい。 

• 消耗したバッテ U —パックを装着すると、電源び 
入らなかったり、 「な:！」 び出ずに切れたりする 
ことびあります。 

• 実際の残量と表示内容はビデオカメラ、バッテ 
U —パックの状態により必ずしも一致しません。 


④ SHUTTER ランプ 


下記のシャッタースピードじ(外のときに点灯します。 

フレームレート 

シャツタースピード 

60 i 

1/6日秒 

30 F 

1/6日秒 

24 F 

1 /48秒 

カードカメラモード 

1/6日秒 


⑥ REC ランプ 


撮影中に点灯します。テープの録画可能持間び己分 
下になると、点滅し、テープ終端になると消巧します。 
• テープの残量表示び出ないとさは、 REC ランプは 
点滅しません。 


⑥ GAIN ランプ 


AGC (才ートゲインコント□-ル）び +3 dB じ(上 
または一 3 clB になると点巧します。 



〇 

〇 

0 


⑦⑧⑨マーカー表巧 


メニューでマーカー、アスペクトマーカー、セーフ 
ティーゾーンの表示を設定できます （ mi 已9)。 


00 : 00 : 01 : 080 = 
四6當^ 



0 
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テープに撮影した画像を巧認ずる（歸画チェック) 

撮影した場面を再生して、撮り直しや続けて撮影したい場面を探せます。 



回録画チェックボタン 


TAPE 


CARD 


録画 チェック 



VCR/ 

PLAY 


撮影一時停止中 

固録画チェックボタンをポンと巧ず 

撮影した最後の場面（約3秒間）び再生され、撮影一時停 
止に戻ります。 



現在の信号規格と、テープに記録されている信号規格び異なる場合は、映像び正しく再生されません。 
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信号規格とアスぺクト比を選ぶ 


撮影画質と画面比率を選択することがでさます。 

HDV 記録するときや HD カメラとして使用するときは MODE SELECT スイッチを 「HD」 に、 DV 記録するときや 
SD カメラとして使用するときは MODE SELECT スイッチを 「SD1 目:9」または 「SD4:3」 に設定します。画面は 
1目:9対応ですので、 「SD4:3」 にすると、映像は画面中央に表示され、左ちは黒帯になります。 




HD のとさ SD ] 氏9のとさ 


SD 4:3 のとさ 


〇カスタムフアンクシヨンで 「 LED 」 を 「 TYPE ]」 または 「 T 丫 PE 2」 に設定していると 、 MODE 
SELECT スイッチの回りび青く点灯します。 

〇撮影中は MODE SELECT スイッチを操作しても、アスペクト比は切り換りません。撮影一時停止に 
なったときに切り換ります。 

〇 ] 6:9で撮影した動画を再生するとき、ビデオ ID -1 方式対応のテレビにつなぐと、自動的にワイド画面 
に切り換わります。切り換わらない場合は、テレビ側でワイド画面に切り換えてくださし、接続するテ 
レビび通常のテレビ (4:3) の場合は「レターボックス出力」を「入」に設定してください。 

阳 99) 

04 : 3撮影時に、別売のレシオコンバーター RC -72 を取り付けることで、焦点距離を 0.8 倍にできます 
( RC -72 に対応した XL レンズ装着時のみ)。 
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エンド サーチ 


最後に撮影した場面から続けて撮影したいときに使います。 



CARD 


END SEARCH ボタンを巧ず 



「-►1」の表示び出ます。 

テープび早送り/巻戻しされ、最後に撮影した場面び 
数秒間再生された後に停止します。 

エンドサーチ中にもう一度ボタンを押すと中止します。 



〇一度テープを取り出すと、エンドサーチは使用でさません。 

〇テープの途中に未記録部分びあると、エンドサーチび正しく働かないことびあります。 

〇同じテープに HDV/DV 規格の撮影部分び混在していると、エンドサーチび正しく動作しないことがあ 
ります。 
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ズーム 


本機では、グリップ部、八ンドル部の2箇所にズームボタンがあり、さらに、レンズのズームリング、リモコンの 
ズームボタンでも操作できます。 

• レンズのズームリングの操作方向、レスポンス（ノーマル/ス□一/ファースト）、ズームスピード、ズーム表示を 
カスタムフアンクシヨンで設定できます（口123)。 


ズーム ボタン 



ズームスピードについて 

• グリップ部のズームボタンのズームスピードは 、 ZOOM SPEED 切換スイッチが VARIA 目 LE のときは、ズーム 
ボタンの押しかたで変化します。軽く押すと低速ズームになり、押し込むと高速ズームになります。 CONSTANTS ' 
は、ダイヤルをド八5下^方向に回すと高速ズーム（ズーム表示のちの数字が大さくなる）に、逆方向に回すと低 
速ズーム（ズーム表示のちの数字がルさくなる）になります。 

HD 20 XL にのレンズの場合のズームスピード（ワイド端〜テレ端まで） 

VARIABLE : 約1 .2*2 秒〜約己分 

CONSTANT :表お1の場合：約60秒 （ FAST 時*リ 

表示1目の場合：約1秒 （ FAST 時* 1) 

*1 C 日 NSTANT のズームスピードは、カスタムフアンクシヨンの Z 日日 M SPEED で、ス□-(己分〜 4.3 秒)、 
ノーマル （3 分から2秒)、ファースト （1 分〜1.2* 2 秒）を切り換えられます。また、動画の全自動モードのと 
きは N 日 RMAL に固定され、静止画モードのときは FAST に固定されます。 

*2 ズームスピードが2秒未満の場合、ズーム中にオートフォーカスが合いにくくなることがあります。 

• レンズのズームリングはゆっくり回すと低速ズームに、早く回すと高速ズームになります。 

• 八ンドル部のズームスピードは一定ですが 、 Z 日日 M SPEED 切換スイッチを C 日 NSTANT にし 、 ZOOM SPEED で選 
んだズームスピードになります。 

• 付属のリモコンのズームスピードは一定です。 


國 


ズームのないレンズ使用時は、画面にズーム表示は出ません。 


TAPE CARD 
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ズームプリセット（ズームプリセット機能を搭載したレンズ巧用時) 

プ U セットしたズーム位置に戻ります。 

ズーム位置をプリセットする 


TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 




1 POSITION PRESET スイッチを 
' rzooMj にずる 


POSITION PRESET 




9 ON / SET スイツチを rSETJ に 
ムする 


•「 SET 」 にしたとさのズーム位置びプ U セットされ、 
ズーム表示のプ IJ セツトした位置び黄色で表示されます。 


ON 

欄 


SET 

I 


プリセツトしたズーム位置に戻る 


1 ON / SET スイッチを rONJ I こ •ズームびプ U セットした位置に戻ります。 

I ずる 



ON 

SET 

1 

11 0 

可 

► AF 



〇ズームプ U セット設定後に、エクステンダー XL ].6 X を取り付けたり、ズーム倍率の異なるレンズを取 
り付けると、ズームプ U セットは U セットされます。 

〇 ZOOM SPEED 切換スイッチを CONSTANT にして設定したズームスピードで、プ U セットしたズーム 
位置に戻ります。 
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フォー カス 


本機のピント合わせにはオートフオーカスとマニュアルフオーカスがあり、オートフオーカスには、通常の 
才ートフオーカスとプッシュ AF があります。 

マニュアルフ オー カス時のレンズのフ オーカ スリングの操作方向とレスポンス（ノーマル/ス□一/ファースト）を、 
カスタムファンクシヨンで設定できます（口123)。 

また、マニュアルフオーカス時にピントを合わせやすくするためのピーキング（輪郭強調）表示と拡大表示機能が 
あります。 

• その他のレンズについては、お使いになるレンズの使用説明書をご覧ください。 



TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 


オートフオーカス 


本機のオートフ ォー カスには、通常のオートフ ォー カスとプッシュ AF の 2 種類びあります。 

〇通常のオートフォーカス 

レンズのフォーカスモードスイッチび AF のときに機能します。 

TTL 方式のオートフォーカスで 2 cm (ワイドの端、レンズ先端から）〜〇〇 ( 無限遠）までの被写体に自動的にピン 
卜を合わせます。 

ファインダーの中央部にある被写体にピントび合います。 

オートフ ォー カス中でち、フ ォー カス U ングを回すと、操作している間だけマニュアルフ ォー カスになります。操 
作をやめるとオートフオーカスに戻ります。ガラス越しに撮影するときなどに便利です。 


© プッシュ AF (HD 20 X L に皿レンズ使用時） 

マニュアルフオーカスで POSITION PRESET び OFF の時に、 |> AF スイッチ」を ► AF 側に押している間だけ、才一 
トフ オーカスび動作し ます。 

晴れた曰の屋外など、明るいシーンを撮影するとさは、絞りび絞り込み、ル絞りによるボケび生じます。 
mm このボケは、テレ側よりワイド側の方び被写体び小さく撮影されるため目立ちます。 

I 一一4 ND フイルターび内蔵されているレンズを使用するときは、カメラの警告指示に従って、 ND フイルターを 
入/切してください。 
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OAv モードで、被写界深度を考慮すると、より効果的に撮影でさます。背景を大さくぼかして被写体を引 
さ立たせたいとさには絞り値をルさく設定します。 

被写体と その 前後、または近くのちのから遠くのちのまでピントを合わせたいときには、絞り値を大き 
く （ F 8 〜 F 9 .己など）設定します。 

〇フレームレートを3日 F または 24 F に設定していると、 60 i よりもフォーカスび合うまで若干時間びかか 
ります。 

〇暗い室内などで撮影するときは、絞りび開き、ピントの合う範囲び非常に狭くなります。このため、特 
に奥行さのある被写体を撮影すると、全体にボケたよラな画像に見えることびあります。 

〇オートフォーカスではピントの合いにくい被写体 
-輝いたり、強い光び反射している 
-白い壁など、明暗の差びない 
-動さび速い 

-水滴や巧れのついたガラス越し 
• イタ景 


7ニユ アルフオーカろ 
操作のしかた 


TAPE CARD 


1オートフオーカス機能のあるレンズ 
' では、レンズのフオーカスモードス 
イッチを M にする 



2ズームを操作してテレ端にずる 


• MF 表示び出る。 

•オートフオーカス機能のないレンズ使用時は、 MF 表 
示は出ない。 


3 つ才~カフ1^ンヴ；&回して卜0ント；& • レンズの フォー カス U ングの操作方向は、カスタム 
こ^せミ ファンクションで設定できます（田123)。 


A ズームを操作して巧写化を撮りたい 
4大きさにずる 


•テレ端でピントを合わせておくと、そのままズーム全 
域でピントの合った撮影びでさます。 

• マニュアルフォーカス時に電源を入れた状態で放置す 
るとピントびぼける場合びあります。これはレンズお 
よびカメラ内部の温度上昇によりピント面びわずかで 
すび移動するためです。 

撮影を開始する前に再度ピントを確認してください。 
または、フランジバックの調整をしてください 
(の28)。 


のぺージへ lll \ 
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フオー カス…つづを 



〇 □ (全自動）モードでは、マニュアルフォーカスは選択できません。フォーカスモードスイッチを 「 M 」 
にしてを、マニュアルフォーカスは選択できません。オートフォーカスになります。 

〇 HDV 対応レンズを使用しているとさは、マニュアルフォーカス時には被写体とのフォーカス距離情報 
を表示します（フォーカスプ U セット時も表示します）。 AF からマニュアルフォーカスに切り換えたと 
きと、フォーカス U ングを操作したあと約3秒間表示します（表示のしかたは、カスタムファンクシヨ 
ンで設定できます口] 24)。表示単位はメートルとフィートから選択できます。 

〇エクステンダー XL 1.6 X 装着時は、フォーカス距離情報は表示しません。 

〇距離情報は、目安としてお使いください。 

00- :超無限、〇〇 :無限。距離表示の精度び低いズーム域では、グレー表示になります。 

〇ズーム操作中にマニュアルフォーカス操作を行うことびできます。 AF モードのときは、マニュアル 
フオーカス後に才ートフオーカスにおります。 


フオーカ スア シスト機能（ピーキング /拡大表示)_ 

ピントを合わせやすくするためにピーキング（輪郭強調）表示と拡大表示びでさます。この2つを組み合わせること 
でよりピントを合わせやすくなります。また、フォーカスアシスト機能使用時に、画面を自動的に白黒表示にする 
ように、カスタムファンクシヨンで設定できます（口] 24)。 

• EVF 2 (外部モニター/ファインダー接続用）端子に接続したモニター/ファインダーには、ファインダーと同じ 
画面び表示されます。 

ピーキンク 


撮影中、撮影一時停止中 


1 EVF PEAKING ボタンを巧ず 


(—EVF— 1 

PEAKING MAGNIFYING 


HDveai *11 

00:00:04:03 因 

因固白 0 巧 


9 

MF-4 

S3SI31 

すち 

を；.； … 


画面に E まの1 または 日ま！32 び表示され、輪郭び強調 
されます。 

ボタンを押すたびに、日 FF 一 PEAK ] 一 PEAK 2 一 
日 FF び切り換わります。 

ピーキングの周波数とゲインは2種類まで設定できま 
す。 



〇ピーキング表示はテープやカードに記録する動画/静止画に影響しません。 

〇ピーキングの周波数とゲインは、「表示設定」サブメニューの「ピーキング調整」で設定できます。 


拡大表示 


撮影一時停止中 


1 EVF MAGNIFYING ボタンを 
1巧ず 



• 画面の中必部び約2倍に拡大されます。 
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もう一度 EVF MAGNIFYING ボ 
タンを巧ずと解除されまず。 




〇拡大表示は、 HD/SD SDI 端子 （XL H 1 S )、 HDV / DV 端子にそのまま出力されます。また、拡大表示 
の映像をテープに記録するときは、カスタムフアンクシヨンの 「CUSTOM REC 」 で設定します。お 
大表示をテープに記録しない設定の場合や静止画をカードに記録する場合は、撮影を開始すると拡大は 
解除されます。 

OEVF MAGNIF 丫 ING ボタンは、誤操作を防ぐためにカスタムキー(田 92) やメニユー(口 160) で 
無効にできます。また、ボタンの押しかたをカスタムフアンクシヨンで設定できます（口]23)。 


フオーカスプリセット（フオーカスプリセット 機能を搭載 したレンズ巧用時) 

プ U セットしたフオーカス位置に、フオーカスを合わせます。フオーカスを合わせるスピードはメニューで選択で 
さます。 

フオーカス位置をプリセットする 


TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 


□ 


1 フォー カスモードスイッチを TMJ • mf 表示び出る。 
' にずる 



2 POSITION PRESET スィ^ ツ チを •設定しているフォ-カスドスピ-ド表示び出る。 
FFOCUSJ にずる 


POSITION PRESET 

F 0 〔u げ gloF F 


q フ オーカ スリングを操作して、 
J フ オー カスを合わせる 



のぺージへ iii \ 
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フオー カス…つづを 



ON / SET スイツチを rSETJ に 
ずる 


ON 

1 SET 

極 

0 

气 1 


► AF 


•「 SET 」 にしたときのフオーカス位置びプ U セットさ 
れ、黄色い文字に変わります。 


フオーカスプリセツトのスピードを選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」： ► 「フオーカス P . スピード」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「4 (最も速い)」から「](最も遅い)」のいず 
れかを選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


プリセツトしたフオーカス位置に戻る 


1 0 N / SET 7 イ^ッすを rONJ I こ •フオーカスびプリセットした位置に合って固定されます。 

ずる 



ON 

SET 


11 0 


► AF 


マクロ撮影（フオーカスリミット） 

フ オー カスリミットを「切」にすると 2 cm (ワイド側）〜〇〇 の 範囲で マク □領域を含むフ オーカス 操作ができ、「入」 
にすると Im 〜〇〇 (テレ〜ワイド全域）の範囲でフ オー カス操作ができます （HD 2日 XL にのレンズの場合)。 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定 」： ►「FOCUS LIMt 」 ：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「入皿0」または「切」を選び、 SET ボタンを押 
して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 



次の場合はフォーカス U ミットは無効になります。 

-装着したレンズにマク□撮影用の切り換えスイッチびある場合。 

-装着したレンズびカメラ本体からのマク□選択に対応していない場合。 
-レンズび装着されていない場合。 
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ND フイルター ( ND フイルター巧蔵レンズ使用時) 


晴れた曰の屋外など、明るいシーンを 撮影 するときに、絞りが絞り込み、ル絞りによるボケ*1が生じます。 
このようなとき、 ND フィルターを使用すると、このボケを防ぐことができます。 

ND フィルターが内蔵されているレンズを使用するとをは、じ(下の警告表示に従って、 ND フィルターを入/切して 
<ださい。 


ND 切換□ック解除ボタン 



HD 2日 X L IS in レンズの場合は、 ND 切換□ック解除ボタンを押しなびら、 ND 切換操作 U ングを回します。 

撮影モードをマニュアルじ(外にして、ゲインを AUTO (才ート）にしたときに、 ND フイルター警告表示び出ます。 


表巧 

表巧内容 

操作 

表 7 J \ なし 

内蔵 ND フィルターび入っていない 


" ND " 点灯つ 

内蔵 ND フィルターび入っている 


" ND 刚"点滅 

内蔵 ND フィルターび必要 

レンズ内蔵の ND フィルターを使用する 

ND "因 D " 点滅 

内蔵 ND フィルターび入/切のレンズの場合：外 
付けの ND フィルターび必要 
内蔵 ND フィルターの濃度を選択できるレンズの 
場合：より濃い ND フィルターまたは外付けの 

ND フィルターび必要 

より濃い内蔵フィルターを使うか、 

レンズに ND フィルターを装着する* 2 

ND "阻 3" 点滅 

内蔵 ND フィルターは不要 

レンズ内蔵の ND フィルターを使用しない 

" ND " 点滅（赤色) 

内蔵 N D フィ;!レターの位置び適正でない 

ND FILTER スイッチを適切な位置にする 


^ル絞りによるボケとは 

屋外などの明るい場所で撮影すると、光の量を調整するために絞りび閉じてゆさ絞り径び極端にルさくなったと 
さに、ボケび生じることびあり、この現象をル絞り回折、またはル絞りによるボケと呼びます（使用するレンズ 
の種類によりボケび発生する絞り径は異なります)。 

• ND フィルターを入れたり、シャッターを高速にして光の量を減らすと絞りび開さ、ボケを防ぐことびでさます。 
*2 外付け ND フィルターびない場合には Tv モードでシャッタースピードを速めに設定するか、 Av モードで絞りを 
絞ってください。 

つ ND フイルターのないレンズ使用時は表示されません。 



シーンによっては ND フィルターを入/切するとわずかに発色び変化する場合びあります。このような場 
合はホワイトバランスをセツトして撮影すると効果的です（口80)。 
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フレームレー トを選ぶ 


本機ではフレームレートを選択できます。 


HD 



CARD 


60 i モ ー K 


6日フイールドインターレースで記録します。 
通常のテレビ信号と同じです。 


30巧ード 


HD 

HDV 規格に準拠した3日コマ/秒のプ□グレッシブモード 
で記録します。3日コマ/秒の映像を6日フィールドイン 
ターレース信号に変換し出力します。 （ HDV / DV 端子か 
らは3日 P の信号で出力されます） 


SD 

3日コマ/秒の映像信号を6日フィールドインターレース信 
号に変換して記録します。 


30F OIR) 

善 

30p (記録) 



60 i 谓生) 


30 F (撮獻 

善 

60 i 掃録/再生) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 











A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 











a a 

b b 

c c 

d d 

色色 

f f 

g g 

h h 

i i 

j j 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 











a 

a 

b 

b 

c 

c 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

g 

g 

h 

h 

i 

i 

j 

j 


24巧ード 

24 F ではフイルムカメラと同じ24コマ/秒のプ□グレッ 
シブモードで記録するため、映画のよラな映像表現になり 
ます。 


HD 

撮影/記録は HDV 規格に準拠した24コマ/秒のプ□グ 
レツシブモードになり、 HDV / DV 4 端子からは 24 p のイ言号 
で出力されます。 HD/SD SDI 端子 (XL H ] S )、 コン 
ポーネント端子からは2:3プルダウン方式で 60 i に変換し 
て出力されます。 


24F (撮影) 



24p (記録) 



60 i 谓生) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 









A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

/ 


/ 

/ 

/ 

a a t 

)b b 

c c c 

i d d 

e e 1 

f f f 

g g 卜 

1 h h 
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SD 

24F (2:3) モード 

24 コマ/秒の映像信号を「2:3プルダウン」方式で6日 
フィールドインターレース信号に変換して出力します。 
編集する際、フレームの抽出で一部映像の伸張•圧縮び 
必要になります。 

テレビでの再生に適しています。 


24 F (撮獻 

辜 

目 Oi (記録/再生) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

/ 

/ 

/ 

/ 1 

a 

a 

b 

b 

b 

c 

c 

d 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

f 

g 

g 

h 

h 

h 


24F (2:3:3:2)モード 

S 4 コマ/秒の映像信号を「2:3:3:2プルダウン」ち式で 
6日フイールドインターレース信号に変換して出力します。 
3:3で接する部分の映像（ち図 be 、 fg ) を捨てるだけで、 
編集び可能なため、画質劣化のない編集び可能で、編集に 
適しています。 


24 F (撮獻 

善 

目 Oi 铺録/再生) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

/ 

\ 

/ 

\ 1 

a 

a 

b 

b 

b 

c 

c 

c 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

f 

g 

g 

g 

h 

h 


フレームレート (60 し 30 F 、24 F ) を選ぶ 

FRAME RATE スイッチで選ぶ 
i : 60 i モード 
F 1 : 30 F モード 
F 2 : S 4 F モード 


凸トト 

の姐 24 F *11 

。。け 7 :蟲强 

MF 



選んだフレームレートび表示されます。 


撮影中は FRAME RATE スイッチを操作してち、フレームレートは切り換りません。撮影一時停止になつ 
たときに切り換ります。 


24 F (2:3) モードと 24 F (2:3:3:2)モードを選ぶ [SDj 


① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」： ► に 4 F プルダウン」：►設定内容を選ぶ 
- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

- 24 F (2:3) を選んだときには、に 4 F 」 び白色で、 24 F (2:3:3:2)を選 
んだときには、 「24 F 」 びオレンジ色で出ます。 

〇 2:3:3:2方式に対応していない編集システムの場合、 24 F 2:3で撮影してください。 

〇 HDV 24 p 、 3日 P で記録されたテープは、対応機器でのみ再生可能です。 

OHDV 24 P 、 3日 P で記録されたテープは、対応編集ソフトのみで編集可能です。詳細は編集ソフトメー 
カーにお問い合わせください。 


た巧田巧 

24F ブ IfS クン . 医：3 _ ] 

2:3 ; 3 ;百 


esH お rorjiy ikeno ' 巧 t 
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タイムコードを設定ずる 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 



フレーム設定を選択ずる _ 

SD の 24 F じ(外ではド□ップフレームとノンド□ップフレームび選択できます。 



① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ► 「タイムコード」： ► 「フレーム設定」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

-ノンド□ップフレームを選んだときや SD で 24 F を選んだときは、液晶表示 
パネルに NDF び出ます。 


カウントアップの方 式を選択ずる __ 

SD の 24 F じ(外では「レックラン」、「レックランプ U セット」と「フ U — ラン」び選択でき、 SD の 24 F では「レッ 
クラン」、「レックランプ U セット」び選択できます。「レックラン」では、本機のテープに記録している間だけ、夕 
イムコードび歩進します。「フ U —ラン」では、本機の操作に関係なく、タイムコードび歩進します。「レックラン 
プ U セット」および「フ U —ラン」では、スタート値を任意に設定できます。 



① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ► 「タイムコード」： ► 「カウントアップ 
方式」： ► 設定内容を選ぶ 

• SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを 
押して設定します。 

• 「レックラン」を選んだ場合は MENU ボタンを押します。 

• 「レックランプ U セット」、「フ U —ラン」を選んだ場 
合はスタート値のセット / U セット選択画面び出ます。 


2 


r レツクランプリセット J または r フリーラン J 
を選んだ場合： 


r セット J を選ぶ 


• SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを 
押して設定します。 

• スタート値設定画面び出ます。 


SET 



SELECT/IRIS 




• SELECT ダイヤルを回して数字を選び、 SET ボタンを 
押して設定します。 

• MENU ボタンを押す。 
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タイムコード表巧 



レックラン設定時：旧 

レックランプ U セット設定時：因（白）（タイムコード青色表示) 
フ U —っン設定時：百（タイムコード青色表汀0 
タイムコード外部入力時：且（タイムコード青色表示） 

タイムコードホールド時：の 
再生時：なし 



〇「フ U —ラン」を選んでいる場合は、設定の途中で MENU ボタンを押したとき、または最後の巧を設定 
して SET ボタンを押したときにタイムコードび歩進します。 

〇 タイム〕ードを 「0日：日日：日日：日日」 に U セットするときは、手順 2 で U セットを選んでください。 

〇タイムコードのフレームは SD の 24 F では己の倍数の設定になります。6日し3日 F でタイムコードを設 
定していたときに、 SD の 24 F に変更すると自動的にスタート値び己の倍数になります。 

〇ド□ップ、ノンド□ップ （ SD の 24 F 含む）を混在させて録画すると、撮影開始時のタイムコードび不 
連続になることびあります。 

〇重ね撮りする場合：記録開始位置付近にタイムコードの不連続びあると、記録開始時のタイムコードび 
不連続になる場合びあります。 

〇内蔵2次電池び充電されていれば、バッテ U —パックなどの電源びなくても、フ U —ランタイム 
コードは歩進します。 
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織のタイムトドをか部同巧させる 


XLHIs 


本機のタイムコードを外部タイムコードジェネレーターに同期でをます。また 、 TC IN 端子に入力される 
ユーザービットをテープに記録することもできます（口日8)。 

GENLOCK 

同期信号（アナ□グ•ブラックバースト信号または兰値信号）を GENLOCK 端子に入力すると、自動的に内部の V 
同期、 H 同期の位相を合わせます。 

タイムコード入力 

TC IN 端子に入力される LTC 規格の信号を、タイムコードとしてテープに記録します。 

TC IN 端子にタイムコードと同時に入力されるユーヴービットをテープに記録できます。 

タイ ムコー ド出力 

本機のタイムコードデータを、 LTC 規格の信号で TC OUT 端テから出力します。 

「信号設定」サブメニューの 「 SDI 出力」を「入 （ OSD )」 または「入」にすると、 HD/SD SDI 端子にタイム 
コー ド データび 出力されます。 



カメラモード* 

VCR モード 

カードカメラモード 

力ード VCR モード 

GENLOCK 

〇 

X 

〇 

X 

タイムコード/ 

ユーヴービット入力 

〇 

X 

X 

X 

タイムコード出力 

〇 

〇 

X 

X 


* SD でフレームレートを 24 F に設定しているときは、タイムコード入力はできません（液晶表示パネルの TC IN 表 
示び消えます)。 


接続のしかた 

外部の信号に□ックさせる場合 



U ファレンスビデオ信号としては、 HD - Y 信号の他、 NTSC コンポジットビデオ信号も入力可能です。 


RfA SDI 出力を「入 （ OSD )」 にすると画面に面！口び表示され、 SDI から出力される映像信号に画面表示び重 
MS 畳されます。 
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o タイムコードび入力されていると、「タイムコード」の「フレーム設定」と「カウントアップ方式」の 
設定内容は無視され、外部入力されるタイム〕ードのか opped frame bit になります。 

(入力されるタイムコードびノンド□ップフレームの場合は、液晶表示パネルに NDF び表示されます） 

〇 GENL 日 CK び入力されると約]日秒後に同期び安定します。 GENL 日 CK 端テからケーブル対まずすと、 
外部□ック状態は保持されません。 

〇タイムコードび入力されると本機のタイムコードび同期します 。 TC IN 端子からケーブルをはずしてち、 
外部□ック状態は保持されます。 

-ケーブルを外した状態で(下の操作を行ラと、タイムコードの値び遅れます。 

-電源の入/切 

- VCR / PLA 丫モードの切り換え 
-テープ/カードの切り換え 
-信号規格の切り換え 
-フレーム レートの切り換え 

ケーブルを再度接続すると、正しいタイムコードに復帰します。 

〇タイムコードび入力されない、または不正な値び入力されているときは、「タイムコード」の「カウン 
トアップ方式」の設定内容の内部タイムコードび記録されます。 

〇 GENL 日 CK 入力びない、または不正な入力状態になっているときは、入力されるタイムコードのテープ 
への記録び乱れることびあります。 

〇カメラモードで、 SD の 24 F の場合、タイムコードは入力でさません。液晶表示パネルの TC IN 表示ち 
消えます。 

〇本機び HD モードの時に、 SD の GENL 日 CK 信号び入力されたときは GENL 日 CK できます。本機び SD 
モードの時に、 HD の GENLOCK 信号び入力されたときは GENL 日 CK できません。 

〇 GENL 日 CK は位相差日を中必として、約 ±0.4 H の範囲で調整可能です。 

〇 MODE SELECT スイッチを 「 HD 」 に、 「 SDI 出力映像」を 「 SD 固定」にしていると GENL 日 CK でき 
ません。 

〇液晶表示パネルの GENLOCK 表示は、位相同期び合ラまでは点滅し、位相同期び合ラと点灯します。 

〇液晶表示パネルの TC - (IN OUT ) 表示は、タイムコードの入力、出力び可能であることを示しています。 
〇入力されたタイムコードに本機び□ックすると、液晶表示パネルに EXT LOCK び出ます。 
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ユーサービットを設定ずる 


時刻、日付や1目進数8おまでのユーザービットを設定してテープに記録します。 

ユーザービットは日〜9までの数字と、 A 〜 F までのアルファべットが設定巧能です。 

ユーザービットは自由に設定でさますので、テープ ID などテープの管理に便利です。 

また、タイムコードと同時にユーザービットを外部機器から入力している場合は、外部入カユーザービットも記録 
でさます （ XLH 1 S )。 

ユーザービットを設定ずる 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 



I 頃目を選ぶ 


MENU 


It 


6。お巧 PTia 足のの crw 了 


① MENU ボタンを押す 

② 「記録設定」： ►「 UB 選択」を選ぶ 

• SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを 
押して設定します。 

• ユーヴービット選択画面び出ます。 

• 「0日日日日日日0」を選んだときは、 「 U 巨設定」の 
「セット / U セット」選択画面になります。 

「セット」を選ぶと U 目設定画面になります。 



ユーザービツトを設定ずる 



• SELECT ダイヤルを回して数字、アルファべットを選 
び、 SET ボタンを押して設定します。続いて、ち隣の 
巧の設定になります。最後の巧を設定して、 SET ボタ 
ンを押すとメニューに戻ります。 

① MENU ボタンを押す 



〇ユーヴービットを「日日日日日日日日」にリセットするときは、手順 1- ②で 「 U セット」を選んでください。 
〇ユーヴービットはカメラでの撮影、アナ□グ入力での録画で記録されます。 HDV / DV 入力での録画で 
は自機設定のユーヴービットは記録されません。 


ユーザービットを表おずる 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 



記録、再生するユーヴービットを表示します。 


巧示おぞ 


UB ホ豕 . 

■ ^- 1 

む Bin 

^rpu iSHw 砖了 


① MENU ボタンを押す 

② 「表示設定」： ►「 U 目表示」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「入」を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


か部入力したユーザービットを記歸ずる 


TAPE 


CARD 


PUY ■扉国围 


EB 巧巧 

UGEM 



6ぉ巧巧肝、 IU の IKm 了 


① MENU ボタンを押す 

② 「記録設定」： ►「 UB 記録」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「外部入力」を選び、 SET ボタンを押して設定し 
ふ苗 0 

③ MENU ボタンを押す 
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音きの記録 


録音レベル調整は必ず市販のへッドフオンでモニターを 
しなびら行ってください。 


本機では HDV、DV ともに音声を2チヤンネルまで記録できます。 

撮影時の HD/SDSDI 端子出力信号のサンプリング周波数は、すべて 48kHz になります （XLH1S)。 


riHDVl 

音声記録の転送レートは 384Kbps、 サンプリング周波数は 48kHz になります。 


DV 

音声記録は1目 bit (サンプリング周波数 48kHz ) と 12 bit (サンプリング周波数 32kHz) が選択できます。 

-チヤンネル1、2に記録され、隣のチヤンネルは空きになります。 

-本機ではアフレコできません。 

-本機での音声記録は、ライン入力とアン□ックモードを DV 入力したときを除き、□ックモードになります。 


オーデイオモードの選択 |DV 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 



DV 


16bit (48kHz 2CH)、12bit (32kHz 2CH) 



① MENU ボタンを押す 

② 「オーディオ設定」： ►「 DV オーディオモード」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


ウインドカットをほう 


CARD 


フ□ントマイクでは、風の音を低減して収録できます。 
• 付属のマイクのみ使用可能です。 


卜 f ィづ》定 


ウ〇ド田か 

lAWA 1 


巧 

6巧が田 

erw り了 


① MENU ボタンを押す 

② 「オーディオ設定」： ► 「ウィンドカット」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


マイク入力感度の切り換え 



フ□ントマイクでは、収録する音に合わせて最適な感度で録音できます。 
ノーマル通常のレベルの音を録音するとさ 
高感度より大さな音量で録音するとさ 


卜宁けなを 


，イク。巧 

-' J 一甲 1 


MBA 巧 1 

6 曲诉田 

emtl (HEFSTHT 


① MENU ボタンを押す 

② 「オーディオ設定」： ► 「マイク感度」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


のぺージへ lll \ 
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音寅の記録…つづを 


音草を記歸ずる 


CARD 


音声入力は、フ□ントマイク（付属マイク）、 XLR マイク （ XLR 端子)、 XLR ライン入力 （ XLR 端テ）から選択でき 
ます。また、チヤンネル1/2の音声入力はそれぞれ個別に選択でき、チヤンネル]とチヤンネル2で異なる入力を 
選ぶことちでさます。 



1 INPUT SELECT スイツチを 
' 切り換える 


INPUT 

SELECT 

-FRONT 
—XLRM に 
-XLR 
LINE 



フ□ントマイクの場合 


付属のマイクの音声端子/ DC 端子を本機に接続します。 

•必要に応じて FRONT M に ATT . (2 日 d 巳）スイッチを ATT (入） / OFF できます。 


FRONT 



• STERE 日/ MON 日スイッチを切り換えることで、モノラル収録びできます。同じモノラル信号びチヤンネル1、 
2に記録されます。 



ステレオ/モノラル切換スイッチ 
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XLR 入力端子の場合 


1 XLR 端子にマイクを接続ずる 

CH1 四 CH2 



• フアンタム電源び必要なマイクを使う場合は +48 V ス 
イッチを日 N にします。日 N にするとオレンジ色び見え 
ます。 

フアンタム電源を ON にするとさは、マイクを接続し 
てから行います。 OFF にするときは、接続したまま行 
います。 


9 XLRRECCHSELECT スイッ 
ム チで歸音ずるチヤンネルを還ぶ 



0 入力信号に応じて INPUT SELECT 
d スイツチを rXLR M に J / rXLR 
LINEJ にずる 



进雌 


目 


-FRONT 

-XLRIVnC 

XLR 

LINE 


A 化要に応じて XLR M に ATT. 

4 (20 ( 旧）スイッチを TATT •( 入 ) J 
/ rOFFJ にずる 


• INPUT SELECT スイッチび XLR M にのときに機能し 
ます。 


CH1 


XLRMICATT. 


CH2 



5 


化要に応じて XLR MIC の入力感 
度を調舊ずる 



① MENU ボタンを押す 

② はーデイオ設定」 rXLR 1 TRIM 」 または 「XLR 
2 TRIM 」：► 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して値を選び、 SET ボタン 
を押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

• INPUT SELECT スイッチび XLR M にのときに機能し 
On 9 〇 


+48 V 対応のマイクじ(外の機器を接続するときは、 +48 V スイッチを必ず日 FF にしてください。 ON にし 
mm たままで使用すると、接続したマイクなどの機器び故障することびあります。 

II 次のぺージへ iiK 
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音青の記録…つづを 

録音レベルの調整 


CARD 


入カレベルび高すざて音声び歪むときは 、 FRONT M に ATT . (フ□ントマイク ）、 XLR M に ATT . ( XLR 端子）を 
ATT . (20 dB ) にしてください。 



今ルタ."-夕考奉をずを 

レベルメーター表示を入/切でさます。 


ホ示なお 


レバ!)■ゴーター - ’ ’ - 

IA 1 


巧 

6 親田 

crpy iSBUitT 


① MENU ボタンを押す 

② 「表示設定」： ► 「レベルメーター」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

-レベルメーター表示は、カスタムキーでも入/切できます（口 92)。 


k 今ル單！をず-.たで巧う . 

1 REC LEVEL スイツチを A にずる 


REC LEVEL 




〇フ□ントマイクの場合、感度をノーマルと高感度 (+6 dB ) で選択でさます。 


卜 f ィゴ》足 


マイ。なを 

"一で A 1 


mmat 

もの円田 

Em り WEHO ■巧了 


① MENU ボタンを押す 

② 「オーディオ設定」： ► 「マイク感度」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定 
します。 

③ MENU ボタンを押す 


OCH 1 、CH 2共にフ□ントマイク入力を選択しているときは、 CH ] の REC LEVEL スイッチを A 讨一 
卜）にすると自動的に CH 2 もオートに設定されます。 
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OXLR 入力端子の CH ] と CH 2 び共に 「XLR M に」または 「XLR LINE 」 で、レベル調整び才ートのと 
き、 CH 1 と CH 2 のレベル調整を連動させたり、独立させたりすることびできます。 



① MENU ボタンを押す 

② 「才ーデイオ設定 」： ►「XLRALC LINK 」 ：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して 「LINK (連動）」または 「SEP 
(SEPARATE :独立)」を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


k 今ル誦寧考ス=耳？ルで巧ク 

1 REC LEVEL スイツチを M にずる 




歸音レペル〇まみを回して調整ずる 



液晶表示パネルに表示されるオーディオレベルメー 
ターの]2よりち（ファインダーでは•よりち）び、 
時々点灯するよラに調整する。 



〇録音レベルを調壁するときは、ヘッドホンでモニターしなびら行うことをおすすめします。レベルメー 
ターび適切に表示していてち、入カレベルび過大な場合、音声び歪むことびあります。 

〇音声を映像に同期させてモニターするときは、「ラインアウト」を選択してください。 

音声を U アルタイムでモニターするとさは「ノーマル」を選択してください。この場合は、音声と映像 
に少しずれび生じます。 

「ラインアウト」、「ノーマル」いずれの場合も、テープには映像と音声は同期して記録されます。 


トディ： fR 至 


ち二，-进お 

U - マ A 1 


ラ午ン7ウト 

だ B お田 

erwu lieij 巧了 


① MENU ボタンを押す 

② 「オーディオ設定」： ► 「モニター選択」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定 
し On 9 〇 

③ MENU ボタンを押す 


〇大入力の音声による歪を防止するときは、オーディオ U ミッターを「入」にしてください。マニュアル 
レベル調整のときに、レベルび 一4 服 FS を超えると自動的に信号レベルを制限して歪みを防止します。 
CH 1 と CH 2 のどちらかびマニュアルレベル調整のときに設定できます。 


① MENU ボタンを押す 

② 「オーディオ設定」： ► 「オーディオ IJ ミッター」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定 
し On 9 〇 

③ MENU ボタンを押す 


OCH 1 、CH 2共にフ□ントマイク入力を選択しているときは、 CH ] の REC LEVEL スイッチと録音レ 
ベルつまみの設定び自動的に CH 2 にも反映されます。 


1づけ R 足 

3— デイ3 US ツタ- E I 

巧 

だ。巧 ^rpy iew 巧了 


63 














エンべデッドオーディオ 


XLHIs 


エンべデッドオーディオは、映像信号に音声信号を重畳して HD/SD SDI 端子から出力する機能です（メニューの 
rSDI 出力」を「入」または「入 （OSD)」 にしてくださし、)。 


«■拍ぞ 


SDI ぷ力 . 

- ACOSDJ 


1 乂 1 

切 

だ》巧田 

erwu iiHim 了 


① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ►「 SDI 出力」：►「入」または「入 （ OSD )」 を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


エンべデッドオーディオ出力は、信号規格、サンプリング周波数の設定により異なります。 


を ! メラモード ] 


記録信号規格 

サンプリング周波数 

□ック / アン□ック 

エンべデッドオーディオ出力 

SD 

32 kHz (12 bit ) 

□ック 

び 

48 kHz (16 bit ) 

□ック 

〇 

HD 

(48 kHz ) 

□ック 

〇 


[^CR/PLAY モード ] 


再生信号規格 

サンプリング周波数 

□ック/アン□ック 

エンべデッドオーディオ出力 

SD 

32 kHz 

アン□ック 

X 

□ック 

び 

48 kHz 

アン□ック 

X 

□ック 

〇 

HD 

(48 kHz ) 

□ック 

〇 


* ヴンプ U ング周波数 48 kHz に変換して出力します。 


• アン□ックのテープはエンべデッドオーディオ出力は無効となります。画面に#、側3/4または#作/21び出 
ます。 


RrA SDI 出力を「入 （ OSD )」 にすると画面に应！口び表示され、 SDI から出力される映像信号に画面表示び重 
MS 畳されます。 
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手ぶれな正機能 


手ぶれ補正に対応したレンズを装着すると、手持ちや肩に載せて撮影するとさに手ぶれの少ない安定した画面で撮 
影でをます。 

通常の撮影では、手ぶれ補正は解除する必要はありませんが、必要に応じて解除でさます。 


手ぶれな正の解除のしかた (HD 20 XL IS ffl レンズ巧用時) 


TAPE CARD 



〇レンズの STABIUZER ON / OFF ボタ 
ンを OFF にずる 


STABILIZER 
ON OFF 




□ (全自動）モードでは、手ぶれ補正は解除で 
さません。 



〇兰脚などを使用して撮影をするとさは手ぶれ補正を切ることをおすすめします。 

〇手ぶれび大さすざると、補正されないことびあります。 

〇別売のエクステンダーを取り付けると、手ぶれ補正びささにくくなります。 

〇カードカメラモードでは、 PH 日 T 日ボタンを浅く押すと、手ぶれ補正び機能します。 
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撮影モードを選ぶ 


被写体の条件にをわせて最適なモードが選べる7種類の撮影モードを搭載しています。 


M マニュアルモード 

絞り、シャッタースピードをマニュアルで設定できます。 


「A I (才ート）モード 

絞り、シャッタースピードを自動で撮影でき、メニューなどで詳細設定ちで 
さます。 


IV (シャツター優先 ： Time Value ) モード 

シャッタースピードをマニュアルで設定できます。スポーツや乗り物などの 
動さの速い被写体をブレのない映像で撮影でさます。 

Tv モードでは絞りは自動で調節されます。 


Av (絞り優巧 ： Aperture Value ) モード 

絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変化させ、背景や周囲をボカし被 
写体を弓 I さ立てることびでさます。 

Av モードではシャッタースピードは自動で調節されます。 

• ズームの望遠側で撮影すると、背景のボケの効果びより大さ<なります。 



4^スポットライトモード 

スポットライトなど範囲の狭い照明び当たっている被写体や花乂などを鮮明 
に撮影でさます。 










H ナ仆トド 

夜景 や 暗<てち照明び使えない場所で、被写体を明る<カラーで撮影で さま 
す。 周囲の明るさに応じてシャツタースピードび 1/4 〜 1/ 已 日日 秒 （6 日し 
3日 F )、 ]/3〜1/己日日秒 (24 F ) で 自動調整され ます。 




〇動さのある被写体では、残像び残ります。 

〇明る<撮影でさる分、通常の撮影に比べて画質び多少劣化する 
ことびあります。 

〇画面に白い点などび現れることびあります。 

〇オートフォーカスでピントび合いにくいときは、マニュアル 
フオーカスでピントを合わせてください。 





a (を自動）モード 

ズーム、スタート/ストップボタンを押すだけで全自動撮影でさます。詳細設 
定はでさません。 




操作のしかた 



〇ボタンを巧しなが!5 メインダイヤルを 
回ず 

• 撮影モードを選択する。 

• 選んだモード表示び出る。 



撮影中はメインダイヤルを切り換えないでください。撮影モードを変えると映像の明るさび一時的に大さ 
く変化する場合びあります。 


区；!のぺージへ lll \ 
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撮影モードを選ぶ•••つづま 


撮影モゴの選択____ 

□ (全自動）モード、スポットライトモード、ナイトモードは、撮影場面に合った撮影びできるようにすべてび自 
動設定されています 。匹] (才ート）モード、 Tv モード、 Av モード、マニュアルモードでは撮影の状況に合わせて 
設定できます。 

• 撮影モードによって、使用できる機能び異なります。 


撮影モード 

マニュアル 

モード 

匹](才—卜） 
モード 

Tv モード 

Av モード 

スポットライト 
モード 

ナイト 

モード 

□ (全自動） 
モード 

露出□ック 

EXP. LOCK ボタン) 

X 

〇 

X 

X 

X 

プッシュ AE 
(PUSH AE ボタン) 

〇 

X 

X 

X 

X 

絞り U ング* 3 

〇 

x*i 

x*i 

〇 

X 

X 

X 

SHUTTER ボタン 

〇 

x*i 

〇 

x*i 

X 

X 

X 

AE シフトの設定 

X 

〇 

X 

(0 に固定） 

X 

(日に固定） 

X 

(日に固定） 

GAIN の調整 

〇 

〇 

X 

(日服に固定） 

X 

(AGC ON 關赵 

X 

(AGC ON に固赶 

WHITE BALANCE 
の調整 

〇 

〇 

X 

(オートに固定） 

カスタムプ U セット 
の調整 

〇 

〇 

X 

CUSTOM PRESET 
SELECT ボタン 

〇 

〇 

X 

CUSTOM PRESET 
日 N/ 日 FF ボタン 

〇 

〇 

X 

スキンデイ テール 

〇 

〇 

X 

SELECTIVE NR 

〇 

〇 

X 

カラー コレクション 

〇 

〇 

X 

ク U アスキャン 
の実行 

び 2 

X 

び 2 

X 

X 

X 

X 

ク U アスキャン 
の周波数選択 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 


*1 :露出□ックをすると使用できます。 

が：ク U アスキャン実行中に周波数び選択できます。 
*3 :絞り U ングびあるレンズ装着時に使用できます。 


• 組み合わせるレンズによって、撮影モードで使用できる機能び異なります。 

HD 20 XL 旧 n / ni 、 HD 6 XL 、20 X L 旧、1目 X ISn レンズの場含 


*1 : HD 6X L レンズ iU 外の場合 
*2 :マニュアルモードと AV モードで使用で 
き、 面 モード/ Tv モードで露出□ック 
したとさも使用でさます。 



□ (全自動） 
モード 


マニュアル 
フ オー カス U ング 

〇 

ズーム U ング 

〇 

絞り U ング 

X 

び2 

手ぶれ補正 
从/切）*1 

X 

(日 N に固定） 

〇 

ND 切換 
□ック解除 

〇 

フ オー カスモード 
切り換え 

X (オー トフ ォー カス 
に固定） 

〇 

プッシュ AF 
(►AF スイッチ） 

X 

〇 
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マニュアルモード 


絞りとシャッタースピードを自由に設定できます。 

被写界深度を維持しながら明るさを変えたり、場面の転換に明るさを変えたりでさます。 
絞りは1/I目段刻みで設定できます個面の F 値表示は1/4段刻みになります)。 


シャッタースピード 


を! メラモード] 


60i または 30F 

]/4秒*、1/8秒、]/1己秒、1/30秒、1/60秒、1/7己秒、1/90秒、]/1日日秒、1/120秒、 
]/] 己0す少、1/180す少、]/2]0*!>、 ]/2己0す少、1/300す少、]/360*!>、1/420す少、 ]/ 已〇〇辛少、 
]/6日日秒、1/72日秒、1/840秒、]/]0日0秒、 ]/ に日日秒、]/]4日日秒、]/]7日日秒、 
]/2000す少、1/2300す少、1/2600す少、 ] /3000辛少、1/4000辛少、1/8000す少、 

]/] 己日日日秒 \、 CS (ク U アスキャン） 

24F 

]/3秒*、1/6秒、1/12秒、1/24秒、1/48秒、]/6日秒、1/7己秒、 ] /9日秒、]/1日日秒、 
]/]20す少、 ]/] 己0す少、]/]80*!>、 ]/2]0す少、]/2己0す少、 ] /300*!>、 ]/360す少、1/420辛少、 
]/ 己〇日幸少、1/6日日す少、1 / 720 &S 1/840す少、 ]/] 000辛少、]/]2日0辛少、]/]4日0す少、 
]/]700幸少、1/2000す少、1/2300す少、 ] /2600辛少、 ] /3000辛少、1/4000す少、 ] /8000す少、 
]/] 已日日日秒 \、 CS (ク U アスキャン） 


り]—ドカメ づモー ド I 

1/4秒*、1/8秒、]/1己秒、1/3日秒、 ]/ 目日秒、1/7已秒、1/9日秒、]/1日日秒、1/12日秒、1/1已〇秒、 
]/]80す少、1/2己0す少、1/300す少、]/360*!>、 ]/420す少、 ]/ 已〇〇ホ少 

* HD 2日 X L IS n / ni レンズの場合 


絞り 


(HD 20X L IS 

F 1.6、 

F 1.8、 

F 2.0、 

F 2.2、 

F 2.4、 

F 2.6、 

F 2.8、 

F 3.2、 

F 3.4、 

F 3.7、 F 4.0、 

F 4.4、 

F 4.8、 

n /田レンズの場合） 

巧.2、 

F 己.6、 

F 6.2、 

F 6.7、 

F 7.3、 

F 8.0、 

F 8.7、 

F 9 .己、 

F 10、 

F 1 ]、 F 12、 

F 14. 

F ] 己、 


F ]6、 

F 17. 

F ]9、 

F 21、 

F 22、 

CLOSE 







F ] 日〜 F 22 と CLOSE は、「旧に. LIK / HT 」 を OFF にしたときのみ。 


操作のしかた 



Tv 

Av 


B 

□ 


匹] 


のぺージへ lll \ 
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7 ニユアルモード…つづを 


I M (マニュアル）モードを還ぶ 



• 画面に露出メーターび表 TJX される。 

① 標準露出レベル指標： ▼ 

標準の露出レベルを表示します。 

② 露出レベルの指標： ■ 

現在の露出レベルを表示します。 （+ ) (—）両方向と 
ち、2段まで表示し、2段じ(上の場合は点滅します。 

• 露出メーターは目安としてお使いください。 


絞りリングで絞りを調節する (HD 20X L IS m レンズなど絞りリングのあるレンズ使用時のみ) 


9絞りを調節ずる 
ム 絞りリングを回ず 



• 選んだ絞り値表示び出る。 


旧旧ダイヤルで絞りを調節する 



IR 旧ダイヤルを上に回ず 


SELECT/IRIS 



♦絞りび閉じ、被写界深度び深<なる。 


旧旧ダイヤルを下に回ず 


• 絞りび開さ、被写界深度び浅くなる。 


SELECT/IRIS 



旧 IS ダイヤルの操作ち向は、カスタムフアンクシヨン 
で設定できます（口123)。 
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シャツタースピードを調節ずる 



• シャッタースピードび速くなる。 

• 選んだシャッタースピード表示び出る。 


• シャッタースピードび遅くなる。 

• 選んだシャッタースピード表示び出る。 



〇絞り U ング、 SHUTTER ボタンの操作方向は、カスタムフアンクシヨンで設定できます（口] 23)。 

〇カスタムフアンクシヨンの「旧に. LIMIT 」 で絞り制限を ON / OFF できます。絞り制限を 「 ON 」 にする 
とル絞り回折 F 値*まで絞れ、 「 OFF 」 にすると CL 日 SE まで絞れます。絞り制限を 「 OFF 」 にして絞り 
をマニュアルで設定するとさ、絞り F 値びル絞り回折下値を超えると、画面の F 値は灰色で表示されます。 
*ル絞り回折 F 値を超えるとル絞りによるボケ（口已 1) び発生します。 

〇絞りのないレンズ使用時は、画面に絞り値は出ません。 

〇別売のズーム U モートコント□ーラー ZR -2 日日日から絞りを調整するときは、カスタムフアンクシヨン 
で設定します（口124)。 

〇 SHUTTER ボタンは、誤操作を防ぐためにカスタムキー(田 92) やメニュー(口 160) で無効にで 
さます。 


絞りとダインを自動調整して適正な露出にずる（プッシュ AE ) _ 

PUSH AE ボタンを押している間、絞りとゲイン （ AUT 日のときのみ）を自動調整して露出を適正にできます。 


PUSH AE ボタンを巧し続ける 



•周囲の明るさび変わると、画面上の F 値と露出メー 
ターび変化し、自動的に適正露出に調整される。 


2 PUSH AE ボタンを謎ず 

EXP. LOCK/PUSH AE 

t> 


〇レンズび装着されていないか、またはカメラ本体から絞りを制御でさないレンズび装着されているとさ 
は、本機能は使用できません。 

〇 PUSH AE ボタンは、誤操作を防ぐためにカスタムキー（田 92) やメニュー ( m 160) で無効にで 
さます。 



• そのとさの F 値/ゲイン （ AUTO のとさのみ）びマこュ 
アルモードの値となる。 
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Tv モード 


シャッタースピードをマニュアルで設定し、低照度からスポーツや乗り物など動さの速い被写体まで撮影でをます。 
選択できるシャッタースピードはフレームレートによって異なります。 


1 カメラモード 1 

60 i または 30 F 

]/4秒*、1/8秒、]/1己秒、1/3日秒、1/6日秒、]/1日日秒、]/2日日秒、 ]/ 己日日秒、 

]/]000す少、1/2000す少、1/4000す少、]/8000す少、 ]/] 己000す少 、 CS (ク U アスキャン） 

24 F 

]/3秒*、1/6秒、1/12秒、1/24秒、1/48秒、1/6日秒、]/1日日秒、1/2日日秒、 ] /己日日秒、 
]/]000す少、1/2000す少、1/4000す少、]/8000す少、 ]/] 己000す少 、 CS (ク U アスキャン） 


た!ー ドカメ づモー ド I 

1/4秒*、1/8秒、]/1己秒、1/3日秒、1/6日秒、]/1日日秒、]/2日日秒、 ]/ 己日日秒 


* HD 2日 X L isn / ni レンズの場合 

• ]/1日日秒じ(上の高速シャッターを使うことで、晴天下などの明るい場所で絞りび自動的に絞られることによるル 
絞りを防ぐことびできます。 

堂光な、水銀好、八□ゲンライトなどの人工光源照明下での撮影について 

設定したシャッタースピードによっては、原理上フ U ッカーび出る場合びあります。フ U ッカーび気になる場合は、 
1/1日日秒を選んで撮影してください。 


/- N 

ス□—シヤツターによる撮影 

]/3日秒 iU 下のス□ーシャッターでは、明るさび不足する場所で被写体を明るく撮影できます。また、特殊効 
果としてち使用でさます。たとえば、動いている被写体をパンするとさに背景を流したり、残像効果をズーム 
に加えたりでさます。 

• ス□ーシャッターを低照度下で使用すると明るく撮影できますび、通常の撮影に比べて画質び多少劣化する 
ことびあります。 

• オートフオーカスのままではピントび合いにくいことびあります。 

\_ y 
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操作のしかた 



TAPE CARD 


脚 [M I ■匹 ] MS Av C 公 I H L □ 


Tv モードを選ぶ 




シャッタースピードび速くなる。 

選んだシャッタースピード表示び出る。 


▼を巧ず 


SHUTTER 



シャッタースピードび遅くなる。 

選んだシャッタースピード表示び出る。 



〇 SHUTTER ボタンで調節したシャッタースピードじ(外（絞り値など）はオートで調節されます。 

〇露出□ックを操作して露出を変更すると、設定したシャッタースピードはバックアップされません。 

〇ゲインび AUTO (才ート）のとき、選択したシャッタースピード表示び点滅することびあります。これは、 
選んだシャッタースピードび適切でないことを示しています。 

このようなときは、表示び点灯になるように SHUTTER ボタンで設定を変えてください。 

また、レンズの内蔵 ND フィルターを使用している場合は、「切」にしてから再設定してください。 

〇 SHUTTER ボタンは、誤操作を防ぐためにカスタムキー(田 92) やメニュー(口 160) で無効にで 
きます。また、操作方向はカスタムフアンクシヨンで設定できます（口]23)。 
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Av モード 


絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変えて、背景や周囲をボカし被写体を引を立たせることができます。 
絞りは1/ I 目段刻みで設定できます個面の F 値表示は1/4段刻みになります)。 


選択でさる絞り （HD 2日X L isn/ni レンズの場合) 


(HD 20 X L IS 

F1.6、 

F1.8、 

F2.0、 

F2.2、 

F2.4、 

F2.6、 

F2.8、 

F3.2、 

F3.4、 

F3.7、F4.0、F4.4、 

F4.8、 

n/ni レンズの場合） 

F 己.2、 

F 己.6、 

F6.2、 

1=6.7、 

F7.3、 

F8.0、 

F8.7、 

F9 .己、 

F]0、 

F1 1、 F ]2、 F ]4、 

F ] 已、 


F ]6、 

F 17. 

F ]9、 

F21、 

F 22、 

CLOSE 






F] 日〜 F22 と CLOSE は、「旧に. LIMIT」 を日 FF にしたときのみ。 



VCR/ 

PLAY 


M 


困 Tv 




田 


□ 


Av モードを選ぶ 


X 




絞りリングで絞りを調節ずる （ HD 20 XL 旧のレンズなど絞りリングのあるレンズ使用時のみ） 

絞りリングを回ず 


選んだ絞り値表示び出る。 
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旧旧ダイヤルで絞りを調節ずる 



旧旧ダイヤルを上に回ず 


SELECT/IRIS 



旧旧ダイヤルを下に回ず 


SELECT/IRIS 



絞りび閉じ、被写界深度び深<なる。 


絞りび開さ、被写界深度び浅くなる。 


旧 IS ダイヤルの操作方向は、カスタムフアンクシヨン 
で設定できます（口123)。 



〇絞り U ングで調節した絞り値じ(外（シャッタースピードなど）はオートで調節されます。 

〇露出□ックを操作して露出を変更すると、設定した絞り値はバックアップされません。 

〇ゲインび AUTO (オート）になっているとさに、選択した絞り値表示び点滅することびあります。これ 
は選んだ絞り値び適切でないことを示しています。 

このようなときは、表示び点灯になるように絞り U ングで絞り値を変えてください。 

〇絞り値を絞ることにより被写界深度を深く、開くことにより被写界深度を浅くできますので、背景など 
のピントの合う範囲を変化させることびでさます。 

-レンズの内蔵 ND フイ ルターび日 N になっているときに、絞りこんでいくと画面び暗くなることがあ 
ります。このようなときは、レンズの内蔵 ND フイ ルターを「切」にして、再設定してください。 
•晴れた日の屋外などで撮影中 （□ (全自動）モード、のはート）モード）に "ND ON " /ND 
" OFF " の警告び頻繁に出るような場合には、 Av モードで絞りの設定を F 己.6〜 F 8 .日などに変えて撮 
影することわ有効です（シャッターは標準より速くなります)。 

〇カスタムフアンクシヨンの「旧に. LIMIT 」 で絞り制限を ON / OFF できます。絞り制限を 「 ON 」 にする 
とル絞り回折 F 値*まで絞れ、 「 OFF 」 にすると CLOSE まで絞れます。絞り制限を 「 OFF 」 にして絞り 
をマニュアルで設定するとき、絞り F 値びル絞り回折下値を超えると、画面の F 値は灰色で表示されます。 
*ル絞り回折 F 値を超えるとル絞りによるボケ（口已 1) び発生します。 

〇絞り U ングの操作方向は、カスタムフアンクシヨンで設定できます（口]23)。 

〇絞りのないレンズ使用時は、画面に絞り値は出ません。 

〇別売のズーム U モートコント□ーラー ZR -2 日日日から絞りを調整するときは、カスタムフアンクシヨン 
で設定します（口124)。 
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露出ををえる 


EXP . L 日 CK ボタンを押して露出を□ックすると、画面はそのときの明るさで固定されます。 
また、露出□ックしたあと任意にシャッタースピード、絞り値やゲインを変更できます。 


EXP. LOCK ボタン 



GAIN ダイヤル 


露出をロックずる 


TAPE CARD 


pV 端 ■ M A I 


1 メインダイヤルを匹](オート)、 
'Tv、Av のいずれかにずる 




EXP. LOCK ボタンを巧ず 



•露出びその明るさのまま□ック（固定）される。 

• 露出メーターび表示される。 

① 標準露出レベル指標： ▼ 

標準の露出レべ J レを表示します。 

② 露出レベルの指標： ■ 

現在の露出レベルを表示します。 （+) (—）両方向と 
ち、2段まで表示し、2段じ(上の場合は点滅します。 

• 露出メーターは目安としてお使いください。 



EXP . L 日 CK ボタンは、誤操作を防ぐためにカスタムキー(田 92) やメニユー(口 160) で無効にでき 
よ9 〇 
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AE レペルな正 


AE レべ J レを13段階ヒ （+2 .日、+1.己、 +1.0. + 日.75、 +0.5. + 日.25、±日、 -0.25. -0.5. -0.75. 
-1 .日、 -1.5. -2.0) で調節でき、明るめや暗めに撮影するときに使用します。 

操作のしかた 



メインダイヤル 


TAPE CARD 


pV 说 M 



1 メインダイヤルを匹](オート)、 
'Tv、Av のいずれかにずる 




AE SHIFT ダイヤルを回ず 



• 明るめに撮影するときは、+方向に回す。 
• 暗めに撮影するときは、一方向に回す。 



OAE SHIFT ダイヤルは、誤操作を防ぐためにカスタムキー(田 92) やメニュー(口 160) で無効に 
でさます。 

〇別売のズーム U モートコント□ーラー ZR -2 日日日から AE レベル補正を行うときは、カスタムファンク 
シヨンで設定します（口124)。 
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ゲイン調舊 


ゲインは GAIN ダイヤルで設定できます。 GAIN を自動調整にするときは、 GAIN ダイヤルを A ( AUTO ) にします。 


-3 服 

室内、低照度やコントラストの低いシーンでノイズの少ない撮影びでさます。 

A ( AUTO ) 

ゲインは自動調整になります (AGC : Auto Gain Control )。 

±0服 

夜景などの撮影のとさに、ノイズび少なく、色のりのよい撮影びでさます。 

3服/6服/ 

12服/18服 
日-18服，36服* 

暗いとさ（絞り解放時)、室内や低照度のシーンで明るく撮影でさます。 


* ゲインファインチューニング時 （36 d 目はカメラモードのみ） 

• GAIN ダイヤルは誤操作をふせぐため、通常は操作でさないよラになっています。押し込むとダイヤルが出て操 
作でをるよラになります。調整が終わったら再度押し込んでください。 


SELECT 

ダイヤル 



TAPE CARD 


itk I ij I □ 


1 メインダイヤルを团讨ート )、Tv、 
'Av、M にずる 



GAIN ダイヤルを回して調整ずる 
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O ゲインを上げると画面び多少ざらつくことびあります。特に、 +36 d 目選択時は、超高感度になります 
び、画面全体にノイズび現れます。また、色むら、白い点、縦線などび画面に現れることびあります。 

〇ゲインびオートのとき 、 AGC LIMIT を設定してゲインの最大値を制限できます 。 AGC LIMIT は、 
切 （18 服）、 ] 己服、12服、9服、6服、3服から選択できます。 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」： ►「 AGCLIMt 」 ：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して値を選び、 SET ボタンを押して設定し 
ます。 

③ MENU ボタンを押す 


グインフ アインチューニンク_ 

ゲインを日.己 d 巳刻みで調整でさます。 

1 GAIN ダイヤルを回して •画面にゲィン表示び出る。 

I ro — +18, +36 J に合わせる 




セツトボタンを巧ず 



• 画面上のゲイン表示び水色に点滅する。 


3 SELECT ダイヤルを回ず 


SELECT/IRIS 



• 日. Od 目〜] 8. Od 目まで0.己 d 目刻みでゲインを調整で 
き、36服（カメラモードのみ）も設定できる。 



セツトボタンを巧ず 



• ゲインび設定され、画面上のゲイン表示び点灯に変わる。 
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ホワイトパランス 


本機では、ホワイトバランスは才ート の ほかに、 ミを （己目 日日 K の 太陽光)、み （32 日日 K の ランプ)、色温度設定があ 
り、さらにホワイトバランスセットでは2つまで登録できます。 

• 堂光好は、オートまたはセットで撮影してください。 

• WHITE 巨 ALANCE ダイヤルは誤操作をふせぐため、通常は操作でさないよラになっています。押し込むとダイ 
ヤルが出て操作でさるよラになります。調整が終わったら再度押し込んでください。 


TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 



□ 


オートの設定をずる _ 

WHrrE 目 ALANCE ダイヤルを AW 巳にする。 



屋かの設定をずる_ 

WHrrE BALANCE ダイヤルを蘇にする。 
• 夜景や花乂などを撮るとき 
• 朝曰や夕焼けなどを撮るとき 



屋内の設定をずる _ __ 

WHrrE 巳 ALANCE ダイヤルをみにする。 

• J くーティ会場など照明条件び変化する場所で撮るとさ 
• スタジオなどでビデオライトの照明で撮るとき 
• ナト U ウムランプの照明で撮るとさ 




屋外、屋内では設定を微調整できます。 bSd を押すと、表示び点滅します。 SELECT ダイヤルを回して調 
整します （+9 〜一9)。調整び終わったら、 bSd を押し、表示を点灯させます。 
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色温度設定__ _ _ 

色温度の調整範囲は200 0 K 〜1已日日日にまでで、1日日 K 単位で設定ででさます。 


1メインダイヤルを □ (を自動) 
' なかのカメラモードにずる 



0 WHITE BALANCE ダイヤルを 
ム ロに合わせる 



0 WHITE BALANCEbAd (セット) 
J ボタンを巧ず 



A SELECT ダイヤルを回してち通 
4度を還ぶ 



C WHITE BALANCEbAi (セット) 
J ボタンを巧ず 



• 現在設定されている色温度び出る。 


• 色温度表示び点滅する。 


• 色温度表示び点灯に変わる。 


のぺージへ iil \ 
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ホワイトバランス…ごづを 


ホワイトバランスのセット 



1メインダイヤルを □ (を自動) 
' なかのカメラモードにずる 





t 

OFF 

M 

m 

口 


Tv 

Av 

么 

D 

口 

圓 


9 WHITE BALANCE ダイヤルを 
ム A または已にずる 



3 ズ—ムなどを巧って白い紙などを •セツトの作業び終わるまで、写し続けてください。 

画面いっぱいに写ず 
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A WHITE BALANCE bAd (セツ 

4 卜）ボタンを巧ず 



• bSdA または目び速く点滅し、セットび完了すると 
点灯する。 




〇ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない（速い点滅から遅い点滅に変わります）ことびあります 
び、この場合でも、オートよりも適切なホワイトバランスになっていますので、そのまま撮影でさます。 
〇ホワイトバランスセットで登録したデータは、内蔵 2 次電池び充電されていれば、電源の入/切に関係 
なく保持されます。 

〇カスタムプ U セットの RG 巳ゲイン、カラーマト U クス、 RG 目マト U クスの設定びホワイトバランス設 
定に優先します。 

〇次のような場合は自動では色合いを調節できないことびあります。画面で色び不自然に見えるときは、 
ホワイトバランスのセットなどをしてください。 

-照明条件び急に変わるとさ 
-ク□ーズアップ撮影をするとさ 
-単一色の被写体（空、海、森など）を撮影するとさ 
-水銀灯と一部の堂光灯で撮影するとさ 


登録したホワイトパランスセツトで撮影する 


TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 


□ 


1 メインダイヤルを □ (を自動) 
' なかのカメラモードにずる 



2 WHITE BALANCE ダイヤルを • 登録したホワイトバランスになる。 
登歸した A または已にずる 




ホワイトバランスセットをするときは 

〇照明の十分な場所で行ってください。また光源び変わったとさはセットし直してください。 
〇レンズ内蔵の ND フイルターを入/切したときも、セットし直してください。 
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ゼブラパターン 


本機ではゼブラパターン表示の輝度レベルを7段階の％ (7 日、75、8日、85、90、95、100)から選択できま 
す（ピーキング使用中は表示されません。）。 

• ゼブラパターンは画面のみに表示されます。 



TAPE CARD 


ゼブラパターンレベルを選ぶ 


か，技ホ 



C ブラバターンレベル 

195 _ 

_1 

な!が ■ 

If 削— 

m # 了 


① MENU ボタンを押す 

② 「表示設定」： ► 「ゼブラパターンレベル」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


ゼブラパターンを入/切ずる 



① MENU ボタンを押す 

② 「表示設定」： ► 「ゼブラパターン」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 
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囚 カラー コレクシ ヨン (ち補正) 


色相、ク□マ、エリア、丫レベルを調整して、設定した任意の色だけを、撮影時に補正して記録でをます。2種類の 
設定が巧能です。 

検出した任意の色部分は、検出パターンと通常画面が交互に表示されます。検出パターンは、画面ではゼブラパ 
ターンで表示され、接続したテレビ、パソコンでは白く表示されます。 

設定のしかた 


TAPE CARD 


〇補正するちを設定ずる 


① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」： ► 「カラーコレクション」： ►「 A エ U ア選択」または「目エ U ア 
選択」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して調整する項目を選び、効果を確認しなびら SET ボ 
タンを押して設定します。 

③ 必要な調整を行ラ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 


〇を合いを調整ずる 




① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」「カラーコレクション」 「 A エ U ア補正」または「目エ U ア 
補正」： ►「 R ゲイン」または旧ゲイン」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して調整する項目を選び、 SET ボタンを押して設定し 
ます。 

③ 必要な調整を行ラ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、画面で効果を確認しなびら SET ボタ 
ンを押して設定します。 



④「カメラ設定」： ► 「カラーコレクション」： ► 「色補正実行」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「則がを選び、 SET ボタンを押して設定します。 
⑥ MENU ボタンを押す 


き相 . 

検出する色の色相を調整します。色相環を16分割した日〜1己から選びます。目安としては日二紫、3ニホ、6=オレ 
ンジ、9二緑、 ] 2二青になります。 

タロ？ 

検出する色の彩度を一6〜〇〜6の] 3段階で調整します。+側にするほど、鮮やかで濃い色を検出します。 

ェ IJ ア 


検出する色の色彩の幅を4段階で調整します。+側にすると広い範囲の色彩を検出し、一側にすると狭い範囲の色彩 
を検出します。 


のぺージへ lll \ 
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カラーコレクション（を補正）…つづを 


Y レベル 


検出する色の明るさを 一6 〜日〜6の] 3段階で調整します。+側にすると明るい色を検出し、一側にすると暗い色を 
検出します。 

R ゲイン 


-6 〜日〜6の13段階で調整します。+側にすると、ホみび強くなり、一側にするとシアンの色味び強くなります。 

B ゲイン 


-6 〜日〜6の13段階で調整します。+側にすると、青みび強くなり、一側にすると黄の色昧び強くなります。 


86 






回スキンデイテール 


スキンディテールを使うと、色相、ク□マ、エリア、丫レベルを設定して、肌色部分を検出し、柔らかく表現でき 


ます。 

検出した肌色部分は検出パターンと通常画面が交互に表示されます。検出パターンは、ファインダーではゼブラパ 
ターンで表示され、接続したテレビ、パソコンでは白く表示されます。 

八イにすると、肌色部分がもっとも柔らかく表現されます。 


TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 


□ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」： ► 「スキンデイテール」：►設定項目を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して調整する項目を選び、 SET ボタンを押して設定し 
ます。 

③ 必要な調整を行ラ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

④ 「エフェクトレベル」で「八イ」、「ミドル」または「□一」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
•「切」じ(外にすると画面に「啄」び出ます。 

⑥ MENU ボタンを押す 


島相 . 

検出する肌色部分の色相を一6〜日〜6の13段階で調整します。+側にするとホみの強い肌色を検出し、一側にする 
と緑の強い肌色を検出します。 

タロ？ 

検出する肌色部分の彩度を一6〜日〜6の13段階で調整します。+側にすると鮮やかな色を検出し、一側にすると薄 
い色を検出します。 

ェ IJ ア 


検出する肌色の色彩の幅を一6〜日〜6の13段階で調整します。+側にすると広い範囲の色彩を検出し、一側にする 
と狭い範囲の色彩を検出します。 

Y レペル 


検出する肌色の明るさを一6〜日〜6の] 3段階で調整します。+側にすると明るい肌色を検出し、一側にすると暗い 
肌色を検出します。 
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S-NR 


セレクテイブ NR 


セレクティブ NR を使うと、色相、ク□マ、エリア、丫レベルを設定して、任意の色を検出し、その色のノイズを低 
減でをます。また、ク□マキー合成を行う場合、背景にかけると合成の抜けが良くなります。 

検出した色部分は検出パターンと通常画面が交互に表示されます。検出パターンはファインターではゼブラパター 
ンで表示され、 接続したテレビやパソコンでは白く表示されます。 
r エフェクトレベル」を「八イ」にすると、ノイズ低減レベルが最大になります。 


TAPE CARD 





① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定 」： ►「SELECTIVE NR 」 ：►設定項目を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して調整する項目を選び、 SET ボタンを押して設定し 
ます。 

③ 必要な調整を行ラ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

④ 「エフェクトレベル」で「八イ」、「ミドル」または「□一」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
•「則(外にすると画面に「画」び出ます。 

⑥ MENU ボタンを押す 


島相 . 

検出する色の色相を調整します。赤みの強い青 （6) 〜シアン〜黄色みの強い緑 (-6) の範囲で指定します。 

色相の黄な赤の領域に対してノイズを低減したいときは、スキンデイテールを使います。 

タロ？ 

検出する色の彩度を一6〜〇〜6の13段階で調整します。+側にすると鮮やかな色を検出し、一側にすると薄い色を 
検出します。 


ェ IJ ア 


検出する色の色彩の幅を一6〜日〜6の13段階で調整します。+側にすると広い範囲の色彩を検出し、一側にすると 
狭い範囲の色彩を検出します。 

丫レペル 


検出する色の明るさを一6〜日〜6の] 3段階で調整します。+側にすると明るい肌色を検出し、一側にすると暗い肌 
色を検出します。 
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ク u アスキャン 


クリアスキャン機能では、パソコンの画面などを撮影するときに出る黒い帯を出ないよラにして撮影できます。 
• 設定できる周波数は 60.1 Hz 〜203.9 Hz です。 



操作のしかた 


TAPE CARD 


齡 l_A l_H l_a 


1 メインダイヤルを Tv または 
'M にずる 



9 SHUTTEFU ボタンを巧して 
ム rcsj を表おさせる 


••-1/8000秒一1/1己000秒 一 CS (ク U アスキャン) 



3周波数を選ぶ 

一 I in：:: I 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」： ► 「ク U アスキャン」：►設定項目を順 
に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタ 
ンを押して設定します。 

③ 画面を見なびら、黒い帯び出ないよラに周波数を選ぶ 

④ MENU ボタンを押す 
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カスタムキー 


本機ではさまざまな機能の中から使用頻度の高い2つをカスタムキー（専用ボタン）に設定でをます。カスタムキー 
は、カメラモード、 VCR / PLA 丫モード、力ードカメラモード、力ード VCR / PLA 丫モードでそれぞれ独立して設定 
でさます。 

ご購入時は、下記のよラに設定されています。 



カメラモード 

VCR / PLAY モード 

カードカメラモード 

力ード VCR / PLAY モード 

CUSTOM KEYS 1 

タイムコード 

オンスクリーン 

ゼブラパターン 

オンスクリーン 

CUSTOM KEYS 2 

インデックス記録 

データコード 

オンスクリーン 

EVF シ□ク□モード 


カスタムキーの設定は、カメラモード/カードカメラモードでは「表示設定」サブメニューの「ガイド」で「カス 
タムキー」を選ぶと、 VCR モード/カード VCR モードでは「表示設定」サブメニューで「カスタムキー」で「入」 
を選ぶと画面に表示でさます。 


下の機能びカスタムキーに設定可能です。 

G の機能はカスタムキーを使った場合のみ操作可能です（インデックス記録のみ U モコンでち操作できます)。 






カメラモード 


VCR / PLAY モード ’ 


カードカメラモード 


力ード VCR / PLAY モード 

タイムコード 


タイムコード 


ゼブラパターン 


オンスク U —ン 

1インデックス記録1 


オンスク U —ン 


オンスク U —ン 


EVF シ□ク□モード 

ゼブラパターン 


データコード 


EVF シ□ク□モード 


SDii 中 1 力 fjwrm 

IVCR ス b ップ1 


レベルメーター 


MAGN . ボタン□ック 



オンスク U —ン 


ITC H 0 LDI 


SHTR ボタン□ック 



ITC HOLDI 


EVF シ□ク□モード 


AE D . □ック 



レベルメーター 


SDIi 中 1 力 


E.LCK 目.□ック 



EVF シ□ク□モード 




に P マイナスキー* 1 



MAGN . ボタン□ック 




F 巨 



SHTR ボタン□ック 




に VF 反転モード1 



AE D . □ック 




SDIi+i 力 •:け。!:^ 



E.LCK 目.□ック 




FOCUS LiMrr 



に P マイナスキー*1 







F 巨 




* カスタムキー2のみ 



lEVF 反転モード1 







sni!+i ナ I •: ": sn 







FOCUS LIMIT 







* カスタムキー2のみ 







V J 

V ノ 

V y 

V J 
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設定のしかた 


TAPE CARD 


VCR/ 

PLAY 


己 :^ 子ム》巧 


夕占 f— 1 

，- r . けイムコ-ド 1 

S 进巧 

I^T •り IIEREm 了 


① MENU ボタンを押す 

② 「システム設定」： ► 「カスタムキー]」/「カスタムキー2」 ：► 設定項目を順 
に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

-カスタムキーを使わないときは「(未設定)」を選びます。 

③ MENU ボタンを押す 


操作のしかた 

ここでは、カスタムキーに設定した機能で使用するボタンを「」に入れてく「インデックス」ボタン>のように 
表記しています。 


タイムコード_ 

「タイムコード」ボタンを押すと、タイムコードの設定 
メニュー画面になります。 


コいーム H 足 ド。。， 

卢ク:>卜7ツブ; g ガ レツクランプ, JfeSh 

なも*巧蒙 V W : M : Q Q : の 1 


SiHlR mErtStm IKEHET 技 T 


インデックス記録_ 

函 

撮影場面の任意の位置にインデックス信号を記録でさ 
ます。再生時に頭出しでさますので、編集などに便利 
です（口 133)。 

• インデックス信号をあとから記録することはできま 
せん。また、消去でさません。 


撮影一時停止中 



© スタート/ストップボタンを巧ず 


•撮影び始まり、インデックスを約目.己秒記録し 
たのち、インデックス表示び消える。 


撮影中 


HDV^Di * 
00：00：33；0 


CUSTOM KEYS 



〇「インデックス」ボタンを巧ず 


•インデックス表示び出て、インデックスを約 
6.已秒記録したのち、インデックス表示び消え 
る。 



ゼブラパターン_ 国 I 

ゼブラノ くターン表示の入/切を行います。 

「ゼブラパターン」ボタンを押すたびに切り換わります。 


〇「インデックス」ボタンを巧ず 

•インデックス表示び出る。 


のぺージへ lll \ 
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カスタムキー…〇づを 



撮影一時停止中に VCR 部分を停止でさます。「システム設 
定」「パワーセーブ」を「切」に設定していると、テー 
プ、ヘッドを気にすることなく、撮影準備を行えます。 
もう一度 「 VCR ストップ」ボタンを押すと撮影一時停 
止に戻ります。 

VCR ストップ状態でスタート/ストップボタンを押し 
てち、撮影は始まります。 

• カスタムキーだけで操作でさます。 


誤操作を防ぐために 、 AE SHIFT ダイヤルを無効にでき 
ます。押すたびに有効、無効び切り換わります。 



誤操作を防ぐために、 EXP . LOCK/PUSH AE ボタン 
を無効にできます。押すたびに有効、無効び切り換わ 
ります。 


オンスク u— ン 


カメラ 

モード 



CP マイナスキー 


訓割 


画面の情報を本機と接続したモニター TV にち表示でさ 
ます。 

「オンスク U —ン」ボタンを押すたびに切り換わります。 



「TC HOLD 」 ボタンを押すと、本機に表示されるタイ 
ムコード値を保持でさます。保持中でちタイムコード 
は歩進します。再度 「TC HOLD 」 ボタンを押すと、 
歩進していたタイムコードび表示されます。 

• タイムコード保持中は画面に 「 H 」 び表示されます。 
また、；イタ晶表 TJX パネル IlHOLD び表71^されます。 

• TC OUT 端子*、 HD/SD SDI 端子*、 LANC 端子、 
HDV / DV 端子に出力されるタイムコードはホールド 
されません。コンポジット / S - 映像端子の映像信号 
に重畳されるタイムコードはホールドされます。 

•電源の入/切、メインダイヤルのカメラモード / VCR 
の切り換え、テープ/カードの切り換えを行ラこと 
で、タイムコードのホールドは解除されます。 

• カスタムキーだけで操作でさます。 

* XL H ] S のみ 



レベルメーター表示の入/切を行います。 


「レベルメーター」ボタンを押すたびに切り換わります。 



ファインダーの白黒表示の入/切を行います（「入」に 
しても、表示文字などはカラーで表示されます)。 

「 EVF シ□ク□モード」ボタンを押すたびに切り換わります。 


CUSTOM PRESET SELECT ボタンでは、押すたび 
にカスタムプ U セツト番号をプラス方向に選びますび、 
「 CP マイナスキー」ボタンでは、押すたびにマイナス 
方向に選びます。 

• カスタムキーだけで操作でさます。 



[ FBJ ボタンを押すと、フランジバック調整のメニュー 
画面になります。フランジバック調整びでさない場合 
は無効です。 



ejH 巧防を heret 巧了 



「 EVF 反転モード」ボタンを押すと、画面に表示される 
映像を上下、左ち反転します。撮影される映像、各端 
子から出力される映像は変わりません。 


• XL レンズ（レンズの警告び出ないレンズ）装着時、 
メニュー表示中は、 「 EVF 反転モード」ボタンは機 
能しません。 

• カスタムキーだけで操作でさます。 



「 SDI 出力」ボタンを押すと、 SDI 出力の設定メニュー 
画面になります。 



誤操作を防ぐために 、 EVF MAGNIFYING (拡大）ボ 
タンを無効にでさます。押すたびに有効、無効び切り 
換わります。 



フオーカス U ミツトの入/切を行います。 

「FOCUS LIMIT 」 ボタンを押すたびに切り換わります。 



誤操作を防ぐため 、 SHUTTER (シャツター) ▲/ ▼ボ 
タンを無効にできます。押すたびに有効、無効び切り 
換わります。 



データコード表示の入/切を行います。 

「データコード」ボタンを押すたびに切り換わります。 



















カラーバー/テストトーンを記録ずる 


カラーバーを記歸ずる 

本機では、カラーバーを出力、録画でさます。 

カラーバーは、カスタムフアンクシヨンの COLOR 巨 ARS で、 SMPTE 準拠（タイプ1)、 AR 旧準拠（タイプ 2) か 
ら選べます。（口124)。 



TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 


BARS/FADE SELECT ボタン 
を巧ず 



HDV6D1 *11 

00:00:33:1 百因 
因田白 0 巧 


•押すたびに順番にカラーバー、白フェード、黒フェー 
ド、表示なしび表示されます。 

• 「カラーバー」を選択します。表示び点滅します。 


2 


BARS/FADE ON / OFF ボタン 
を巧ず 



•画面にカラーバーび表示され、「カラーバー」表示び点 
灯します。 


テストトーンを iB 歸ずる 


カラーパ'-と一緒にテスト!ン （ IkHz 、-12 dB /-18 dB /-20 dB ) を記録できます。 

本機を再生するとさに、接続した機器で入カレベルを調整でさる場合は、事前に調整でをます。 
機器に合わせて、レベルを選びます。 


CARD 


①カスタムフアンクシヨンで ] kHz TONE を一] 2服/-18服/-2日 d 目から選ぶ（口1 24) 

-選択したレベルのテスト!-ーンび出力されます。 

-スタート/ストップボタンを押すことで、テープにカラーバーとテスト!-ーンを記録できます。 
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フエーダー を使う (白フエーダー/黒フエーダー) 


白、黒の2種類のフエータ'一が選択でさます。 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 


□ 


撮影中、撮影一時停止中 


BARS/FADE SELECT ボタン 
を巧ず 



•押すたびに順番にカラーバー、白フェード、黒フェー 
ド、表示なしび表示されます。 

• 「白フェード」または「黒フェード」を選択します。 


9 BARS/FADE ON/OFF ボタン • 選んだ表示び点灯します。 
L を巧ず 




スタート/ストップボタンを巧ず 



撮影一時停止中 


フェードインします。 


臣最景沖 


つ エ— ドア卜 I .丰寸 

•表示び点滅に戻ります。再度フェードを使うときは、 
BARS/FADE ON/OFF ボタンを押して、表示を点灯 
させます。 
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出力信号お式 


HD/SD SDI 端子 （XL H 1 S )、 コンポーネント端子、 HDV / DV 端子からの出力信号形式は、記録/再生の映像信号形 
式やメニューの設定に応じて切り換わります。 S - Video 端子/ Video 端子からは48日/ 60 i になります。 

撮影時の出力信号お式 

撮影信号形式と各端子から出力される信号形式は次の表のとおりです。 

HD 撮影時、 HD/SD SD 喘子からは HD 非圧縮丫 PbPr 信号び出力されます。 

ダウンコンバートの入/切はメニューで設定できます。 


撮影フレームレート 

HD/SD SDI 端子 \An\lVi 

コンポーネント端子 

HDV/DV 端子 



ダウン 

コンノくートつ * 己*日 


ダウン 

コンパ’-卜 *4 *已 


HD 60i 

1 080 /60i 

480/60i 

1080 /60i 

480/60i 

1 080 /60i 

HD 30F 

1 日 8 日 / 6ori 

480/60i 

1 日 8 日 / eon 

480/60i 

1080/30P 

HD 24F 

1080/60i*2 

480/60i 

1 080/60i*2 

480/60i 

1080/24P 


-襲嘉於ン捕で6日に変換。 

つ「信号設定」： ►「 SDI 出力映像」を 「 SD 固定」に設定する。 

*4 「信号設定」： ► 「コンポーネント出力」を「4801」に設定する。 

*5 ] 6:9の映像を横方向に圧縮（スクイーズ）して4:3に変換。 

*6 「信号設定」： ►「 SDI 出力」を「入 （ OSD )」 にしても、画面表示は重畳されない。 


再生時の 出力信号お式 __ 

再生信号形式と各端子から出力される信号形式は次の表のとおりです。 

HDV で記録されたテープの再生時、 HD/SD SD 喘子からは HDV から変換した信号び出力されます。 
ダウンコンバートの入/切はメニューで設定できます。 


再生信号形式 

レター 

ボックス 

HD/SD SDI 端子 

コンポーネント端子 

HDV / DV 端子 


ダウン 

コンパートつ* 5 


ダウン 

コンバ—卜 *4*5 


ダウン 

コンパ—卜 *6*7 

HDV 1080 /60i 

切 

1080 /60i 

480/60i 

1080 /60i 

480/60i 

1 080 /60i 

480/60i 

入 

480/60i 

480/60i 

HDV 1080/30P 

切 

ioso/6on 

480/60i 

ioso/6on 

480/60i 

1080/30P 

480/60i 

入 

480/60n 

480/60n 

HDV 1080/24P 

切 

1080/60i*2 

480/60i 

1080/60i*2 

480/60i 

1080/24P 

480/60i 

入 

48 日/ 601*2 

48 日/ 601*2 


:占詔黯ン方式欄に変換。 

つ「信号設定」： ►「 SDI 出力映像」を 「 SD 固定」に設定する。 

*4 「信号設定」： ► 「コンポーネント出力」を 「480 i 」 に設定する。 

ち ] 6:9の映像を横方向に圧縮（スクイーズ）して4:3に変換。 

*6 「信号設定」： ►「 DV 変換」を「入」に設定する。 

つ 「表示設定」「オンスク U —ン」を「入」にしてち、画面表示は出力されない。 
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モニター TV との お続 


記録規格と各端子の出力は!;^下になります： 


ネ XL 川 S のみ 



HD/SD SDI 5S 子* 

コンポーネント端子 

HDV/DV 端子 

S-VIDE 日 端子 

HD 規格 

レター ボックス 
「切」のとさ 

1920 XI 080 

□3(1440X1080) 

MPEG TS 



〇 



〇 



〇 



0 


レター ボックス 
「入」のとさ 


SD SDI 



D1(SD) 


MPEG TS 



〇 



〇 



〇 



〇 


SD 規格4 : 3 


640X480 

D1(SD) ノーマル 


DV (SD) 





〇 



〇 



〇 



〇 


SD 規格1目： 9 

レター ボックス 
「切」のとさ 

640X480 


D1(SD) 



DV (SD) 




0 



0 



0 



0 


レター ボックス 
「入」のとさ 


SD SDI 



D1 



DV (SD) 




〇 



〇 


0 


〇 













八イビジョンモニター TV との接続 
で HD/SD SDI 端子で接続する wiwrm 

• HD/SD SDI 端子からの出力信号にオーディオ信号とタイムコード信号が重畳されています。 
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HD/SD SDI 出力を「入」 


s« 没足 


SDI 出力 . 

-乂 （0SD) 


lA 1 


切 

がの • 

BT •り rtyecr。 了 


にする 

① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ►「 SDI 出力」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「入」または「入 （ OSD )| を選び、 SET ボタンを 
押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


• HD/SD SDI 出力を選択する 


定 


SDI が力 R か 

W— 卜 1 

SDBS 

巧 C 

Emu VBRJnT 


( HD または SD ) 

① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ►「 SDI 出力映像」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 



SDI 出力を「入 （ OSD *)」 にすると画面に四口び表示され、 SDI から出力される映像信号に画面表示び重 
畳されます (*OSD : On Screen Display )。 



〇 SDI からの映像に重畳される画面表示は 、 EVF DISPLAY ボタンの設定（口 39) に連動します。また、 
セーフティーエ U ア、水平マーカー、グ U ッド、エ U アマーカーは表示されません。 

OSDI 出力を「入 （ OSD )」 にすると、「信号設定」サブメニューの「コンポーネント出力」は無効になり 
ます。 



• 接続するモニター TV に合わせて、コンポーネント出力を切り換える 

① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ► 「コンポーネント出力」：►設定内容を順に選ぶ 
- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

1次のぺージへ iiK 
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モニター TV との接続…つづを 

图 HDV / DV 端子で接続ずる 



• モニター TV に DV ケーブルで接続する場合は、本機を認識させるため、モニター TV 側の設定が必要な場合があり 
ます。 

• 必要に応じて DV 変換機能を入/切して、 HDV 規格で撮影したテープを DV 規格に変換するかどうかを選択します。 

① MENU ボタンを押す 

■②「信号設定」： ►「 DV 変換」： ► 設定内容を順に選ぶ 

SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン対甲して設定します。 
国!^^■③ MENU ボタンを押す 


□V 巧 } a . 区 I 

巧 


团 S - VIDEO 端子/ VIDEO 端子で接続ずる 

• VIDE 日端子を使用する場合は、市販の RCA または BNC ケーブルを使用してくださし、。 
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ワイド/ 4 : 3 モニター TV (八イビジョン巧が応モニター）との接続 

接続は、各機器の電源を切って行います。接続する機器の説明書ちあわせてご覧ください。 


丑コンポーネント端子で接続する 



• 接続するモニター TV に合わせて、コンポーネント出力を切り換える 


巧—巧巧 

]ン*-丰ント出力 4S0i __ 

iioaoi/4soi I 

巧 H 巧胃関り nMENtr 巧 T 


① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ► 「コンポーネント出力」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


• 4 : 3モニター TV に接続するときは、レターボックスの設定を行ラ（再生時のみ) 


な >0 至 

レ ターホッウ 3 出方 - 

^ - ' 

及 E 诉毎 

erw り （REsir 巧 了 


① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ► 「レターボックス」：►「入」を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


のぺージへ lll \ 
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モニター TV との接続…つづを 


圍 S-VIDEO 端子/ VIDEO 端子で接続する 

• VIDE 日端子を使用する場合は、市販の RCA または BNC ケーブルを使用してください。 




〇コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用のコンセントで使うことをおすすめします。 

〇 S 1- 映像入力端子付きのテレビの場合 

本機のワイドテレビ用「16:9」機能（口 42) で撮影した映像をテレビで見るときに、本機を S 1- 
映像入力端子につないで再生すると、自動的にワイド画面に切り換わります。 

〇ビデオ方式 ID システム （ ID -1) 方式が応のテレビの場合 

本機のワイドテレビ用「16:9」機能（の 42) で撮影した映像をテレビで見るときに、 S または映像 
入力端子につないで再生すると、自動的にワイド画面に切り換わります。 
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音青出力を選択する 


音青出力を切り宮える 

音声出力 （AUDI 日 CH1/CH2、 ヘッドホン出力）から出力するチヤンネルを切り替えます。 



AUDIO OUTPUT CH ボタン 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 


• 出カチャンネルび切り換わる。 

• 押すたびに出カチャンネルび周期的に切り換わります。 



1 AUDIO OUTPUT CH ボタンを 

1巧ず 


モードごとの出カチヤンネルの切り換わり方 


モード 

出カチヤンみレの切り換わり方 

カメラモード 

CH1 /CH2 >CH1/CH1 > CHS/CHS > ALL_CH/ALL_CH V CH 1 /CHS 

VTR/PLAY モード 

HDV/DV 入力時 *2 

2CH 

CHI /CH2 >CH1/CH1 > CH2/CH2 > ALL_CH/ALL_CH > CH 1 /CH2 

4CH*i 

CH] • 3/CHS • 4 > CH] • 3/CHl - 3 > CHS • 4/CHS • 4 > ALL_CH/ALL_CH 

アナ □ グ入力時 *2 

CHI /CHS >CH1/CH1 > CHS/CHS > ALL_CH/ALL_CH > CH 1 /CHS 


他機でオーディオ 4CH 記録したテープを本機で再生する場合など。 
*2 入力信号を記録する（口 104 )。 


音青出カレベルを切り替える 


音声出力 （AUDI 日 CH1/CH2) の出カレベルを切り替えます。 2Vrms にすると、出カレベルが +6d 巨上がります。 

① MENU ボタンを押す 

② はーディオ設定」： ► 「 OUTPUT レベル」：►設定内容を順に選ぶ 
- SELECT ダイヤルを回して nvrms 」 またはに Vrms 」 を選び、 SET ボタン 

を押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 



のぺージへ lll \ 
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音青出力を選択する…つづを 


音声 モニターを 選ぶ 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 

么 

田 

□ 



① MENU ボタンを押す 

② 「オーディオ設定」： ► 「音声モニター」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び（下表参考)、 SET ボタンを押して設 
定します。 

-音声モニターの設定は、 U モコンの AUDI 日 MONIT 日 R ボタン（口] 7) で 
ちでをます。 

-「ミックス/バ U アブル」を選んだときのチヤンネル1/2とチヤンネル3/4の 
バランスは、「ミックスバランス」（の]6己）または U モコンの MIX 
目 ALANCE ボタン（口] 7) で行います。 

③ MENU ボタンを押す 


音芦選択 

2 ch 記録時 

音芦モニター 

4 ch 記録時 

CH 1/ CH 2 

CH 3/ CH 4 

CH 1-3/ 

CH 2 • 4 

L 端子： L または ch ] を出力 
R 端子： R または ch 2 を出力 

CH 1/2 
CH 3/4 
ミックス/1:1 

S ックス/八 'IJ アブル 

L 端子： chi を出力 R 端子： ch 2 を出力 

L 端子：か3を出力 R 端子： ch 4 を出力 

L 端子 ： chi + ch 3 を出力り .□の"、-、/っ田 

R 端子： ch 2+ ch 4 を出力 L がの八フ方□化) 

L 端子： chi + ch 3 を出力. ー ホ、 

R 端子：か2+か4を出力 L が®八フ^ス可変) 

CH 1/ CH 1 

CH 3/ CH 3 

CH 1-3/ 

CH 1• 3 

L 端子： L または ch ] を出力 
R 端子： L または ch ] を出力 

CH 1/2 
CH 3/4 
ミックス/1:1 

S ックス/八 'IJ アブル 

L 端子： ch 1を出力 R 端子： ch 1を出力 

L 端子：か3を出力 R 端子： ch 3 を出力 

L 端子： chl + ch 3 を出力 .□の,、、、-、/っ田 

R 端子：か1+か3を出力 L がの八フ方固化) 

L 端子： chi + ch 3 を出力. ー ホ、 

円端子：か1+か3を出力^がの^い^ス3^^ 

CH 2/ CH 2 

CH 4/ CH 4 

CH 2 • 4/ 

CH 2 • 4 

L 端子： R または ch 2 を出力 
R 端子： R または ch 2 を出力 

CH 1/2 
CH 3/4 
ミックス/1:1 

ミックス/バリアブル 

L 端子： ch 2 を出力 R 端子： ch 2 を出力 

L 端子： ch 4 を出力 R 端子： ch 4 を出力 

L 端子： ch 2+ ch 4 を出力 

R 端子： ch 2+ ch 4 を出力 L がの八フ方固化) 

L 端子： ch 2+ ch 4 を出力 .口爪"、-、，っ 一 r ホ、 
R 端テ： ch2+ch4 を出力フ y ス可父;) 

ALL CH/ALL CH 

L 端子：すべての ch を出力 

R 端子：すべての ch を出力 

CH 1/2 
CH 3/4 
ミックス/1:1 
ミックス/八 ' U アプル 

L / R 端子：すべての ch を出力 

L / R 端子：すべての ch を出力 

L / R 端子：すべての ch を出力 ( L と R のバランス固定） 
L / R 端子：すべてのかを出力 ( L と R のバランス可势 
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デジタルビデオ ( DV ) コント□—ル機能 


本機の HDV / DV 端子と DV 端子を持つほかのビデオ機器などを接続することで、本機のスタート/ストップボタン 
で接続した機器の録画、一時停止を操作でさます。 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 



lEEEl 394 端子には、 4 ピンと目ピンがあり、本機の HDV / DV 端子は目ピンです。 

端子の形状に合わせて、別売の DV ケーブル CV -2 日日 F (4 ピン-目ピン）または、市販の目ピンー目ピンのケーブルな 
どを使います。 



① MENU ボタンを押す 

② 「システム設定」： ►「 DV コント□ール」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して「入 Ea ^」 を選び、 SET ボタンを押して設定し 
ます。 

③ MENU ボタンを押す 


① 本機び録画一時停止中 


③ カセットび入っていないなど本機び録画できない場合 

スタート/ストップボタンを押す 


スタート/ストップボタンを押す 

本機：録画 


接続した機器：本機のスタート/ストップボタンを押す 

接続した機器：録画 


たびに、録画と録画一時停止を繰り返す 


② 本機が録画中 

スタート/ストップボタンを押す 
本機：録画一時停止 
接続した機器：録画一時停止 


④ 接続した機器び録画中に本機にカセツトを入れた場合 

スタート/ストップボタンを押す 


本機と接続した機器び録画中にスタート/ストップボタ 

ンを押すとともに録画一停止になる（②と同じ） 

V_ y 


本機：録画一時停止 
接続した機器：録画 


本機：録画 

接続した機器：録画を継続 


• 本機と接続した機器び録画中に、本機のスタート/ストップボタン!;^外で本機の録画び終了した（テープび終わ 
りになるなど）場合は、接続した機器はそのまま録画を続けます。 

• 本機の録画び終了したときに、接続した機種によっては、一瞬音声び途切れることびあります。 

接続した機器び録画中 GO る • 

接続した機器び録画一時停止または停止中 GO る ■ 

接続した機器び録画、録画一時停止、停止(外の場合 GO を--- 

DV コント□-ル機能び「入」で HDV/DV 端子に DV コント□-ル可能な 
機器び接続されていない場合 

DV コント□-ル機能では 

• DV コント□ールの設定は電源を切ってち記憶しています（内蔵型 U チウム2次電池で記憶）。接続した機器の 
テープを上書きしてしまうことびありますので、 DV コント□ールを使用したあとは、設定を確認してください。 

• DV コント□ール対応のキヤノンビデオカメラを2台接続して DV コント□ールするときは、「接続した機器」にあ 
たるビデオカメラはかならず DV コント□ールを「切」にしてください。 

• DV コント□ールする場合、接続可能なビデオ機器は本機を含め3台までです。 

• 接続する機器によっては正常に動作しないことびあります。 
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入力信号を記録する ( HDV/DV 入力、アナ□グ入力) 


本機は HDV / DV 端子入力 （ SD または HD 規格)、アナ□グ入力 （ SD 規格）を記録できます。 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

团 

Tv 

Av 


S 

□ 


HDV/DV 入力 s 

HDV / DV 入力時にはコピーするテープの才 U ジナルのタイムコードを記録することもできます。 
U ジェネ：本機のタイムコードを記録します。 

コピー：才 U ジナル テープの タイム コードをコピーで さます。 


信号の流れここ^ 

泣な I ID - 、卜 一 





① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ► 「タイムコード」： ►「 HDV / DV 入力」：►設定内容を順に選ぶ 
- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


1 •ボタンと■■ボタン（リモコンでは •録画一時停山こなります。 

1 REC PAUSE ボタン）を巧ずこ f 累識强常 画と中はす ISfl ! 黯 まず。 


咬 






2!! 

ボタン（リ 
ボタンを巧 

1 モつ V ア♦は pause • 録画び始まります。 

• 録画を終えるときは■ボタンを押します。 
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アナログ入力 




① MENU ボタンを押す 

② 「オーディオ設定」： ►「 DV オーディオモード」：►設 
定内容を順に選ぶ 

• SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン 
を押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


9 •ボタンと■■ボタン（リモコンでは 
ム REC PAUSE ボタン）を巧ず 


• 録画一時停止になります。 

• 録画一時停止中/録画中は、画面で映像を確認できます。 
• •ボタンだけを押すと、すぐに録画を開始します。 



0 »ボタン（リモコンでは PAUSE 
^ »ボタンを巧ず） 



• 録画び始まります。 

• 録画を終えるときは■ボタンを押します。 


105 
















































































アナ□グーデジタル変換 


アナ□グ入力信号を SD 規格のデジタル信号に変換して、 HDV / DV 端子から出力できます。 

設定のしかた 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

広） 

Tv 

Av 

公 

田 

□ 



① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ►「 AV ^ DV 」 ：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

•「入」を選ぶと、 「 AV ^ DV 」 の表示び出ます。 


〇接続した製品からのアナ□グ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合びあります。 

AM 例：著作権保護信号入りのアナ□グ信号、ゴーストなどを含む乱れたアナ□グ信号等 
I 一一 ■ 〇通常は 「 AV ^ DV 」 を「切」に設定しておいてください。「入」に設定していると、本機の HDV / DV 端 
子からデジタル信号を入力でさません。 

〇 IEEE ] 394端子付きのパソコンに接続する場合、使用するソフトウェア、パソコンの設定などによっ 
ては、デジタル変換された映像と音声をパソコンで表示したり、取り込めないことびあります。 



〇コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。 

〇 U モコンでも操作できます。 U モコンの AV 一 DV ボタンを押します。ボタンを押すたびに、「入」と 
「切」を切り換えられます。 
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パソコンとの接続 (DV ケ—ブル IEEE 1394 接続) 


本機とパソコンを接続するときは、パソコンが IEEE 1 394 ( DV ) 端子を搭載していて、ビデオ信号を取り込める編 
集ソフトウエアがインス I -ールされていることが必要です。パソコンの使用環境については、ソフトウエアの説明 
書をご覧ください。 


操作のしかた _^ _ 

パソコンの IEEE 1 394 ( DV ) 端子は、4ピンと6ピンびあり、本機の HDV / DV 端子は6ピンです。端子の形状に合 
わせて、別売の DV ケーブル CV -2 日日 F (4 ピンー6ピン）または、市販の6ピンー6ピンのケーブルを使います。 



sg 〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことびあります。 
Aw 〇本機とパソコンを接続したときにパソコン上で操作できない場合は、 DV ケーブルを抜き差ししてくだ 
^-さい。それでも操作でさない場合は、次の操作をしてください。 

① 本機とパソコンから DV ケーブルを抜いてから、本機とパソコンの電源を切る。 

② 本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンに DV ケーブルを接続し直す。 

〇 HDV/DV 端子の HDV ランプの点灯/消灯び示す規格の信号を扱えるパソコンと接続してください。扱 
えない信号を入出力すると、パソコンび本機を正しく認識しなかったり、正しく動作しないことびあり 
ふ 9 〇 



〇パソコンやソフトウエアの説明書ちあわせてご覧ください。 

OVCR メニューの「再生規格」、 「 DV 変換」は接続したパソコンの環境に合わせて設定してください。 
〇テープの動画をパソコンに取り込むとさ 
rHDV 規格で取り込む場合1 

• VCR メニューの「再生規格」を 「 HDV 」 にして、 「 DV 変換」を「切」にしてください。 

に V 規格で取り込む場合 I 

• VCR メニューの「再生規格」を 「 DV 」 にしてください。 
rHDV 規格で記録したテープを DV 規格で取り込む場合 I 
• VCR メニューの「再生規格」を 「 HDV 」 にして、 「 DV 変換」を「入」にしてください。 

〇パソコンから本機にビデオ信号を取り込むとき 
fH D V 規格で取り込む場合1 

• VCR メニューの「再生規格」を 「 HDV 」 にして、 「 DV 変換」を「切」にしてください。 

に V 規格で取り込む場合 I 

• VCR メニューの「再生規格」を 「 DV 」 にしてください。 
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カスタムプ u セット 


本機には撮影時に画作りを行ラための23種類のカスタムプリセットが用意されています（動画撮影時は23項目、 
静止画撮影時は17項目）。設定したカスタムプリセットは本機に9セット （7 〜9はシーン設定値)、力ードに2日セッ 
卜まで保存でさ、本機とカードに保存したカスタムプリセットは相互にコピーでさます。また、動画撮影時に、静 
止画とカスタムプリセット設定を同時にカードに保存でさます。 

XLH 1 と XHG 1 /XH A 1 のカスタムプリセット設定を本機で使用できます。また、本機のカスタムプリセット設定 
を XH G 1 /XH A 1 で使用することもできます。 


1 

GAM 

ガンマ* 1 

光の階調に関わるグループ 

2 

KNE 

二一 

3 

BLK 

ブラック 

4 

PED 

マスターペデスタル 

己 

SET 

セットアップレベル*1 

6 

SHP 

シャープネス 

輪郭やノイズに関わるグループ 

7 

HDF 

水平ディテール周波数 

8 

DHV 

水平/垂直ディテールノ くランス 

9 

COR 

コア U ング 

10 

NR ] 

ノイズ U ダクシヨン ri 

11 

NR 2 

ノイズ U ダクシヨン 

12 

CMX 

カラーマト U クス*1 

色のち向性や強さに関わるグループ 

13 

CGN 

カラーゲイン 

14 

CPH 

色相 

15 

RGN 

R ゲイン 

16 

GGN 

G ゲイン 

17 

巨 GN 

B ゲイン 

18 

RGM 

R-G マト U クス 

色の変換に関わるグループ 

19 

RBM 

R-B マト U クス 

20 

GRM 

G-R マト U クス 

21 

GBM 

G-B マト U クス 

22 

BRM 

B-R マト U クス 

23 

BGM 

B-G マト U クス 


動画撮影時のみ 
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設定のしかた 


TAPE CARD 


〇カスタムプリセツトを選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」： ► 「カスタムプ U セット」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ カスタムプ U セットサブメニューで B 於を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
-カスタムプ U セット設定メニューび出ます。 

④ SE 1_ ECT ダイヤルを回して 「SELECT CP 」 を選び、 SET ボタンを押す 



⑥ SELECT ダイヤルを回して設定するカスタムプ U セツトを選び、 SET ボタンを 
押して設定する 

-カスタムプ U セットサブメニューに戻ります。 


〇カスタムプリセツトを設定ずる 



① SELECT ダイヤルを回して 「 TUNE 」 を選び、 SET ボタンを押す 
-カスタムプ U セット設定項目選択画面び出ます。 


② SELECT ダイヤルを回して設定する項目を選び、 SET ボタンを押して設定する 
-設定する画面び出ますので、画面で効果を確認しなびら、 SELECT ダイヤル 
を回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 


③カスタムプ U セットの設定び終わったら、 SELECT ダイヤルを回して「合 
RETURN 」 を選び、 SET ボタンを押す 
-カスタムプ U セット設定メニューに戻ります。 


固!のぺージへ 
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カスタムプリセツト…つづを 


0カスタムプリセツトのち前を変更する 



① SELECT ダイヤルを回して 「 RENAME 」 を選び、 SET ボタンを押す 
-カスタムプ U セットの先頭の文字び点滅します。 



② SELECT ダイヤルを回してアルファベット、数字、記号を選び、 SET ボタンを 
押す 

-続いてち隣の巧の設定になります。最後の巧を設定して、 SET ボタンを押す 
と、カスタムプ U セット設定メニューに戻ります。 


〇カスタムプリセツト設定をプロテクトする 



① SELECT ダイヤルを回して 「 PROTECT 」 を選び、 SET ボタンを押す 
-カスタムプ U セット名のちにか《び出ます。 

-プ□テクトを解除するときは、プ□テクト設定しているカスタムプ U セット 
を選び、 「 PROTECT 」 を選び、 SET ボタンを押します。か《び消えます。 



©カスタムプリセット設定を初期値に戻す（リセット) 



① SELECT ダイヤルを回して 「 RESET 」 を選び、 SET ボタンを押す 
-確認画面び出ます。 

② SELECT ダイヤルを回して读行」を選び、 SET ボタンを押す 


〇 カスタムプリセツトサブメニューに戻る 



① SELECT ダイヤルを回して「り」を選び、 SET ボタンを押す 
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カスタムプリセツトを巧って撮影ずる 


1 CUSTOM PRESET SELECT 
' ボタンを巧ず 



プ U セット番号を選びます（カスタムキー2を 「 CP マ 
イナスキー」に設定すると便利です（口92)。 
カスタムプ U セットを使用しないとさは CP OFF を選 
びます（約4秒後に表示は消えます)。 

操作後4秒間、カスタムプ U セットの名称び出ます。 


9 CUSTOM PRESET ON/OFF 
ム ボタンを巧ず 



• 設定したカスタムプ U セツト画面になります。 

•操作後4秒間、カスタムプ U セットの名称び出ます。 
日 FF にしたときは点滅します。 


カスタムプ IJ セツト設定をカードにコピーずる 


カスタムプリセット設定は2日までカードに保存でさます。211；!上の設定を保存/コピーしよラすると上書さされま 
す（上書きされるカスタムプリセット設定は、選択できます)。 


TAPE CARD 


〇コピーずるプリセツトを選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」「カスタムプ U セット」「夕♦□」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
-カスタムプ U セツい!!♦仁!コピー設定メニューび出ます。 


③カスタムプ U セツト巧 ♦! □コピー設定メニューで、 SELECT ダイヤルを回して 
「SELECT CP 」 を選び、 SET ボタンを押す 


④ SELECT ダイヤルを回してコピーするカスタムプ U セツトを選び、 SET ボタン 
を押して設定する 
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カスタムプリセツト…つづを 


Q 力ード巧のカスタムプリセツトを選ぶ 



① カスタムプ U セットタ *1 □コピー設定メニューで、 SELECT ダイヤルを回して 
「SAVE POSITION 」 を選び、 SET ボタンを押す 

② SELECT ダイヤルを回して保を先のカスタムプ U セットを選び、 SET ボタンを 
押して設定する 

-カードにカスタムプ U セット設定びない場合は、新規カスタムプ U セット 
( NEWJ = II _ E ) になります。 


0カスタムプリセツト設定を力ードにコピーする 



① カスタムプ U セツトリ♦仁!〕ピー設定メニユーで、 SELECT ダイヤルを回して 
「 EXECUTE 」 を選び、 SET ボタンを押す 

-確認画面び出ます。 

② SELECT ダイヤルを回して读行」を選び、 SET ボタンを押す 


カスタムプ IJ セツト設定をカードか S 本機にコピーずる 


TAPE CARD 


〇コピーするプリセツトを選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」： ► 「カスタムプ U セット」： ► 「仁!♦夕」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
-カスタムプ U セット■コピー設定メニューび出ます。 


③カスタムプ U セツト I □♦リコピー設定メニユーで、 SELECT ダイヤルを回して 
「 IMPORT 」 を選び、 SET ボタンを押す 


④ SELECT ダイヤルを回してコピーするカスタムプ U セツトを選び、 SET ボタン 
を押して設定する 


©本機のカスタムプリセツトを選ぶ 



① カスタムプ U セツト■コピー設定メニユーで SELECT ダイヤルを回して 
「SELECT POSITION 」 を選び、 SET ボタンを押す 

② SELECT ダイヤルを回して保を先のカスタムプ U セツトを選び、 SET ボタンを 
押して設定する 
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©カスタムプリセツト設定を本機にコピーずる 



① カスタムプ U セツト■コピー設定メニユーで SELECT ダイヤルを回して 
「 EXECUTE 」 を選び、 SET ボタンを押す 

② SELECT ダイヤルを回して「実行」を選び、 SET ボタンを押す 


巧用して いる カスタムプリセット設定 を静止画 と一緒にカー ドに巧存ずる 

カメラモードで使用しているカスタムプ U セット設定とその場面の静止画をカードに保存できます。場面に合わせ 
てカスタムプ U セット設定を再現する時に便利です。 

静止画記録を 「 PH 日 T 日 + CP DATA 」 にして、静止画と一緒にカスタムプ U セットを保をするときは、通常のカス 
タムプ U セツトと異なり、カードの容量いっぱいまで静止画/カスタムプ U セツトを保存でさます。 


CARD 


カスタムフアンクシヨンの日9 PHOTO BUTTON (静止画記録）で PH 日 TO+CP DATA を選択します（の]24)。 


PHOTO ボタンを巧す 

使用しているカスタムプ U セツト設定と静止画びカードに記録されます。 

静止画と同時に記歸したカスタムプリセツトをコピーずる 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 

A 

田 

□ 


1コピーずるプ IJ セット設定を巧巧し 
' た静止画を画面に出ず 




• CARD +、 CARD - ボタンで静止画を選びます。 


〇 を選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」： ► 「静止画記録 CP 」：► 「□♦»■」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
-カスタムプリセット■コピー設定メニューび出ます。 
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カスタムプリセツト…つづを 


©カスタムプリセツトの巧巧巧を選ぶ 



① SELECT ダイヤルを回して 「SELECT POSITION 」 を選び、 SET ボタンを押す 

② SELECT ダイヤルを回して保を先のカスタムプ U セツトを選び、 SET ボタンを 
押して設定する 

-静止画の場合、固定になります。 


©力ードのカスタムプリセツト設定を本機にコピーずる 



① SELECT ダイヤルを回して 「 EXECUTE 」 を選び、 SET ボタンを押す 
-確認画面び出ます。 

② SELECT ダイヤルを回して误行」を選び、 SET ボタンを押す 



〇本機では、カスタムプ U セット7〜9にシーン設定値を用意しています。 

-この3つの設定値はプ□テクト設定されており、解除しない限り、上書きされません。 
プ□テクト設定を解除して、設定を変更した場合、メニュー：►システム設定：►設定初期化を行ラこと 
で、プ□テクト設定された元の設定値に戻すことびできます。 

-カスタムプ U セットメニューの中で 「 U セット」を行うと、]〜6の初期値と同じ状態になります。 

〇カスタムプリセット7 VIDEO.C 


民生用の薄型テレビでの再生に適した設定になります。 


巳 LK (ブラック ）： PRESS SET (セットアップレベル）: 

PED (マスターペデスタル）： -2 

〇 カスタムプリセット8 CINE.V 

テレビモニター再生時に、シネマライクな映像にする時に適しています。 

GAM (ガンマ）： CINE ] 

RGM 

( RG マト U クス） 

10 

KNE (二一 ): LOW 

RBM 

( R 目マト U クス） 

-己 

巨 LK (ブラック ）: STRETCH 

GRM 

( GR マト U クス） 

-己 

SHP (シャープネス）： -4 

GBM 

( G 目マト U クス） 

-己 

CMX (カラーマト U クス）： CINE ] 

巳 RM 

(目 R マト U クス） 

己 

CGN (カラーゲイン）： -2 日 

CPH 饱相）：已 

〇 カスタムプリセット9 CINE.F 

巳 GM 

( BG マト U クス） 

12 


-2 


撮影した素材をフイルム化（キネコ） 
GAM (ガンマ）： CINES 
KNE (二一): LOW 
巳 LK (ブラック）： STRETCH 


して上映する場合に適しています。 

SHP (シャープネス）： 6 

CMX (カラーマト U クス）： CINE 2 

RGN ( R ゲイン）： 一8 


* 上記の(外の項目はセンター値になります。 
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GAM (ガンマ) 


TAPE 


CARD 


画面全体のテイストを決めるガンマカーブを 「 NORMAL 」、 「 CINE 1」、 
「 CINE 2」 から選択します。 



ノーマルはビデオガンマになります。 

シネマ]はフィルムからテレシネしたガンマに適しています。 
シネマ2はキネコなどフィルムレコーディング用に適してい 
よ9 〇 



KNE (二一) 


TAPE 一 CARD 


画面内の八イライト部をコント□ールするニーポイントを 「 AUTO 」、 
「 H に H 」、 「 MIDDLE 」、 「 LOW 」 から選択します。 


BLK (ブラック) 


TAPE CARD 


画面内のシャドウ部をコント□ールするブラックレベルを 
「 STRETCH 」、 「 MIDDLE 」、 「 PRESS 」 から選択します。 



PED (マスターペデスタル) 


TAPE 


CARD 


ビデオの輝度信号のベースとなるペデスタルレベル下限を規定します。 一 側で黒び沈み、+側で黒び浮さます。 
一9〜〇〜+9の範囲で調整します。 


SET (セットアップレベル) 


TAPE 


CARD 


マスターペデスタルで規定した映像信号上で最も暗い黒のレベルを規定します。一側で画面び暗く、+側で画面び 
明るくなります。一9〜〇〜+9の範囲で調整します。 

• マスターペデスタルの設定に応じて、セットアップレベルび日を下回らないように可変範囲び変化します。この 
ため、マスターペデスタルを一側に設定している場合には、セツトアップレベルを調整しても変化しない範囲び 
あらわれる場合びあります。 


SHP (シャープネス) 


TAPE CARD 


撮影される映像の鮮明度合いを調節するシャープネスを一9〜〇〜+9の範囲で調整します。シャープネスを上げす 
ざると発生する特有のノイズ成分はコア U ングで低減します。 


HDF (H DTL FREQ ) (水平デイテール周液数) 


TAPE CARD 


撮影される映像の水平方向の鮮明度合いを調節する水平ディテール周波数を 「 H に H 」、 「 MIDDLE 」、 「 LOW 」 から 
選択します。 


DHV ( DTLHVBAL ) (水平/垂直デイテールバランス) 


TAPE 一 CARD 


撮影される映像の水平、垂直方向の鮮明度バランスを一9〜〇〜+9の範囲で調整します。一9では水平だけ、+9で 
は垂直だけになります。 
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カスタムプリセツト…つづを 


COR (コアリング） 


TAPE CARD 


シャープネスを上げたことで発生するノイズ成分を低減するコア U ングを一9〜〇〜+9の範囲で調整します。 

NR 1 (ノイズリダクション 1) 


CARD 


暗い場所の撮影やゲインを上げたときの撮影で発生するざらつきノイズを低減します。 「 OFF 」、 「 LOW 」、 
「 MIDDLE 」、「 H に H 」 から選択します。 

• ゲインの設定によって、画面のざらつきび少ない場合は効果びわかりにくい場合びあります。 


盈 


rOFFJ じ(外に設定すると、動いている被写体では残像び出ることびあります。 


NR 2 (ノイズリダクション 2) 


TAPE 


CARD 


動さのある被写体を撮影するとさに NR ] と同様にノイズを低減します。全体にスキンデイテールをかけたよラなソ 
フトフォーカスの映像になります。 rOFF 」、 「 LOW 」、「 MIDDLE 」、「 H に H 」 から選択します。 

• NR ] と異なり、残像は出ません。 


CMX (カラーマトリクス） 


CARD 


基礎的な色調を設定して画全体のムードを決めます。 「 NORMAL 」、 「 CINE 1」、「 CINE 2」 から選択します。 

蜂リ…曲を-.ダが.)...!! . 

色の濃淡をコント□ールするカラーゲインを一已日〜 〇〜 +己日の範囲で調整します。 


CPH (色相) 


TAPE 一 CARD 


色のバランスを整えるため、赤紫から黄緑への幅で色調を調整します。一9〜〇〜+9の範囲で調整し、+側で赤紫 
側へシフトし、一側で黄緑側へシフトします。 


RGN ( R ゲイン) 


TAPE 一 CARD 


赤色の濃淡をコント□ールする R ゲインを一己日〜〇〜+己日の範囲で調整します。 


GGN ( G ゲイン) 


TAPE 一 CARD 


緑色の濃淡をコント□ールする G ゲインを一己日〜〇〜+己日の範囲で調整します。 


BGN ( B ゲイン) 


TAPE CARD 


青色の濃淡をコント□ールする目ゲインを一已日〜〇〜+己日の範囲で調整します。 


RGM ( R - G マトリクス) 


TAPE 一 CARD 


シアンからグ U —ンにわたる色調とレツドからマゼンタにわたる色調び変化し、シアンとレツドび最も影響を受け 
ます。一己日〜〇〜+己日の範囲で調整します。 


RBM ( R - B マトリクス) 


TAPE 一 CARD 


シアンからブルーにわたる色調とレツドからイエ□一にわたる色調び変化し、シアンとレツドび最も影響を受けま 
す。一已日〜〇〜+已日の範囲で調整します。 


GRM ( G - R マトリクス) 


TAPE 一 CARD 


マゼンタからレツドにわたる色調とグ U —ンからシアンにわたる色調び変化し、マゼンタとグ U —ンび最も影響を 
受けます。一己日〜〇〜+己日の範囲で調整します。 
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GBM (G-B マトリクス ) 


TAPE I CARD 


マゼンタからブルーにわたる色調とグ U —ンからイエ□一にわたる色調び変化し、マゼンタとグ U —ンび最ち影響 
を受けます。一己日〜〇〜+己日の範囲で調整します。 


BRM ( B - R マトリクス) 


TAPE 一 CARD 


イエ□一からレツドにわたる色調とブルーからシアンにわたる色調び変化し、イエ□一とブルーび最ち影響を受け 
ます。一己日〜〇〜+己日の範囲で調整します。 


BGM ( B - G マトリクス) 


TAPE 一 CARD 


イエ□一からグ U —ンにわたる色調とブルーからマゼンタにわたる色調び変化し、イエ□一とブルーび最ち影響を 
受けます。一己日〜〇〜+己日の範囲で調整します。 
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カスタムフアンクシ 


おもにカメラモードで使用する機能を撮影スタイルに応じて細かく変更でさます。 

設定した内容は、本機/カードともに！〜3のカスタムフアンクシヨンに保存できます。また、カードを使うことで、 
複数の XL H 1 S/XL HIA を簡単に同じ状態に設定できます。 


1 VCR/ 

PLAY 

M 匹 ] Tv Av A 1 

1 H 1 

1 a 


カスタムフアンクシヨンを設定ずる 


〇設定するカスタムフアンクシヨンの番号を選ぶ 


































































設定したカスタムフアンクシヨンを巧う 
〇巧用するカスタムフアンクシヨンの番号を選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」「カスタムフアンクシヨン」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 



③カスタムフアンクシヨンサブメニューで、カスタムフアンクシヨン番号を選ぶ 
- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 


〇選択したカスタムフアンクシヨンをち効にする 



① SELECT ダイヤルを回して「セット適用」を選び、 SET ボタンを押す 
. 確認画面び出ます。 


② SELECT ダイヤルを回して「有効」を選び、 SET ボタンを押す 

-選択したカスタムフアンクシヨンび有効になり、カスタムフアンクシヨン番 
号に「/」び付きます。 

-カスタムファンクションを設定してち有効にしない場合は、未設定と同じ状 
態になります。 


カスタムフアンクシヨン設定をカードにコピーずる 
〇コピーするカスタムフアンクシヨンを選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」「カスタムフアンクシヨン」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 



③カスタムフアンクシヨンサブメニューで、カスタムフアンクシヨン番号を選ぶ 
- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 


ほ ; のぺージへ iiK 
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カスタムフアンクシヨン…つづを 


① SELECT ダイヤルを回して「力ードへ保を」を選び、 SET ボタンを押す 


② SELECT ダイヤルを回して保を先のファイル番号を選び、 SET ボタンを押す 
-確認画面び出ます。 


③ SELECT ダイヤルを回して读行」を選び、 SET ボタンを押す 

-選択したカスタムファンクションびカードにコピーされ、保存終了を示す画 
面び出ます。 


カスタムフアンクシヨン設定をカードか S 本機にコピーずる 

① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」： ► 「カスタムフアンクシヨン」を選ぶ 
- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ カスタムフアンクシヨンサブメニューで、カスタムフアンクシヨン番号を選ぶ 
- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 


④ SELECT ダイヤルを回して「力ードから読み込み」を選び、 SET ボタンを押す 
⑥ SELECT ダイヤルを回してカードのファイル番号を選び、 SET ボタンを 
押す 

-確認画面び出ます。 


⑥ SELECT ダイヤルを回して读行」を選び、 SET ボタンを押す 

-カスタムファンクションびカードからコピーされ、保を終了を示す画面び出 
ふ^ 〇 


XH G 1 /XH A ] のカスタムフアンクシヨン設定は本機で使用できません。 



mm 






© 力ー ドに コピー ずる 
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カスタムフアンクシヨンはメインダイヤルの位置によって使用できる機能が異なります。 


[ p —^モート I 


No . 

項目 

メインダイヤル 

M 

A 

Tv 

Av 

スポットラ仆 

ナイト 

全自動 

VCR/PLAY 

00 

SHCKLSS 

WB/GN 

WHrrE 

BALANCE 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

(0 町こ固定) 

X 

GAIN 

O 

o 

o 

o 

X 

(0 町こ固赶 

X 

(0 町こ固赶 

X 

(0 町こ固赶 

X 

01 

ZOOM RING CTRL*i 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

(NORMAL に醜) 

X 

02 

ZOOM SPEED *] 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

(NORMAL に固定) 

X 

03 

FOCUS RING CTRL*i 

o 

o 

X 

04 

BUTTONS 

OPER.l 

MAGN . 

o 

o 

X 

X 

WB SET 

o 

o 

X 

X 

〇已 

BUTTONS 

0 PER .2 

REG REVIEW 

o 

o 

X 

BARS/FADE 

o 

o 

X 

END SEARCH 

o 

o 

X 

GAIN SET 

o 

o 

o 

o 

X 

X 

X 

X 

06 

RINGS 

DIRECTION 

ZOOM*i 

o 

o 

X 

FOCUS*i 

o 

o 

X 

IRIS 

o 

ぴ 2 

ぴ 2 

o 

X 

X 

X 

X 

07 

OPER . 

DIRECTION 

CURSOR 

o 

o 

〇 

SHUTTER 

o 

ぴ 2 

o 

ぴ 2 

X 

X 

X 

X 

08 

IRIS . LIMm 

o 

ぴ 2 

ぴ 2 

o 

X 

X 

X 

X 

09 

PHOTO 

BUTTON 

PHOTO + 

CPDATA 

o 

o 

X 

PHOTO + 

o 

o 

X 

MAGNIFYING 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

X 

10 

MAKER 

LEVEL 

MARKER 

o 

o 

X 

ASPECT 

o 

o 

X 

SAFETY 

o 

o 

X 

11 

F.AST 

BW-MOD 

MAGN . 

o 

o 

X 

X 

PEAKING 

o 

o 

X 

X 

12 

OBJ DST UNIT*i 

o 

o 

X 

13 

ZOOM INDICATOR *! 

o 

o 

X 

14 

COLOR BARS 

o 

o 

X 

15 

IkHzTONE 

o 

o 

X 

16 

WIRELESS REMOTE 

o 

o 

〇 

17 

LANG AE 

SHIFT 

AE SHIFT 

X 

o 

o 

o 

X 

X 

X 

X 

IRIS 

o 

o 

o 

o 

X 

X 

X 

X 

18 

TALLY LAMP 

ぴ 3 

ぴ 3 

ぴ 3 

19 

LED 

o 

o 

〇 

20 

CUSTOM 

REG 

CHARACTER 

REG 

o 

o 

〇 

X 

MAGNIFYING 

REG 

o 

o 

X 

(0 町こ固思 

X 


ほ ; のぺージへ iiK 
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カスタムフアンクシヨン…つづを 


[力一卜 I 


No . 

項目 

1 メインダイヤル 1 

M 

A 

Tv 

Av 

スポットラ仆 

ナイト 

全自動 

VCR/PLAY 

00 

SHCKLSS 

WB/GN 

WHrrE 

BALANCE 

X 

(0 町こ固思 

X ( OFF に固定） 

X 

GAIN 

X 

(0 町こ固思 

X (日 FF に固定） 

X 

01 

ZOOM RING CTRL*i 

〇 

〇 

X 

(0 町こ固定) 

X 

02 

ZOOM SPEED*i 

X 

( FAST に固定) 

X ( FAST に固定） 

X 

03 

FOCUS RING CTRL*i 

〇 

〇 

X 

04 

BUTTONS 

OPER.l 

MAGN . 

〇 

〇 

X 

X 

WB SET 

〇 

〇 

X 

X 

05 

BUTTONS 

0 PER .2 

REC REVIEW 

X 

X 

X 

BARS/FADE 

X 

X 

X 

END SEARCH 

X 

X 

X 

GAIN SET 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

06 

RINGS 

DIRECTION 

ZOOM*i 

〇 

〇 

X 

FOCUS*i 

〇 

〇 

X 

IRIS 

〇 

ぴ 2 

ぴ 2 

〇 

X 

X 

X 

X 

07 

OPER . 

DIRECTION 

CURSOR 

〇 

〇 

〇 

SHUTTER 

〇 

ぴ 2 

〇 

ぴ 2 

X 

X 

X 

X 

08 

IRIS . LIMm 

〇 

ぴ 2 

ぴ 2 

〇 

X 

X 

X 

X 

09 

PHOTO BUTTON 

X 

X 

X 

10 

MAKER 

LEVEL 

MARKER 

〇 

〇 

X 

ASPECT 

X 

X 

X 

SAFETY 

X 

X 

X 

11 

F.AST 

BW-MOD 

MAGN . 

〇 

〇 

X 

X 

PEAKING 

〇 

〇 

X 

X 

12 

OBJ DST UNIT*i 

〇 

〇 

X 

13 

ZOOM INDICATOR *! 

〇 

〇 

X 

14 

COLOR BARS 

X 

X 

X 

15 

IkHzTONE 

X 

X 

X 

16 

WIRELESS REMOTE 

〇 

〇 

〇 

17 

LANC AE 

SHIFT 

AE SHIFT 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

IRIS 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

18 

TALLY LAMP 

X 

X 

X 

19 

LED 

〇 

〇 

〇 

20 

CUSTOM 

REC 

CHARACTER 

REC 

X 

X 

X 

MAGNIFYING 

REC 

X 

X 

X 


:対応するレンズ装着時のみ 
*2 :露出□ック時のみ有効 

つ：カスタムファンクションの 「 LED 」 び 「 OFF 」 iU 外に有効。 「 OFF 」 時は日 FF に固定 
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日 0 SHCKLSS WB/GN (シヨックレスホワイトバランス/ゲイン) 


TAPE 


CARD 


ホワイトバランス、ゲインを切り換えた時に、なめらかに切り換わるように設定できます。 

ショックレスゲインは、 一3 服/+36服への移行時、また一3服/+36服からの移行時には機能しません。 
WHITE BALANCE : OFF 、 ON 
GAIN : OFF 、 ON 


01 ZOOM RING CTRL (ズームリングレスポンス) 


TAPE I CARD 


ズーム U ングのレスポンスを設定でさます。 
NORMAL 、 SLOW、FAST 


02 ZOOM SPEED (ズームスピード) 


TAPE 


CARD 


カメラモードで 、 ZOOM SPEED 切り換えスイッチを CONSTANT にした場合のズームスピードセットを設定でき 
よ 9 〇 

-ズームスピードび2秒未満の場合、ズーム中にオートフォーカスび合いにくくなることびあります。 

NORMAL 、 SLOW、FAST 


03 FOCUS RING CTRL (フォーカスリンクレスポンス) 


TAPE CARD 


フオーカス U ングのレスポンスを胃受定でさます。 
NORMAL 、 SLOW、FAST 


04 BUTTONS OPER .1 (ボタン操作時問) 


TAPE 一 CARD 


誤操作を防ぐために、ボタンを押す時間を設定できます。 

「LONG PUSH (長押し)」を選択したときは1秒じ(上押しつづけてください。 
MAGN . (拡大フォーカス）： ONE PUSH、LONG PUSH 
WB SET (ホワイトバランス）：日 NE PUSH、LONG PUSH 


〇已 BUTTONS OPER .2 (ボタン操作時間) 


TAPE CARD 


誤操作を防ぐために、ボタンを押す時間を設定できます。 

[LONG PUSH (長押し)」を選択したときはけ少似上押しつづけてください。 
REC REVIEW (レックレビュ ー) : ONE PUSH、LONG PUSH 
BARS/FADE (カラーバー/フェード）： ONE PUSH、LONG PUSH 
END SEARCH (エンドサーチ）: ONE PUSH、LONG PUSH 
GAIN SET (ゲイン設定）: ONE PUSH、LONG PUSH 


06 RINGS DIRECTION (リンク操作方向) 


TAPE CARD 


ズームリング、フオーカス U ング、絞り U ングの操作方向を設定します。 

ZOOM (ズーム U ング）： NORMAL (上方向： VV)、REVERSE (下方向： W ) 
FOCUS (フオーカス U ング）： NORMAL (上方向：近 )、 REVERSE (下方向：近) 
IRIS (絞り U ング）： NORMAL (上方向：閉 )、 REVERSE (下方向：閉） 


07 OPER . DIRECTION (操作方向) 


TAPE 一 CARD 


インデックス画面やカスタムプ U セットなど、 SELECT ダイヤルを上下に回して、左ちに並んだ項目を選択する場 
合の移動方向とシャッターボタンの操作方向を設定します。 

CURSOR ( SELECT ダイヤル）: NORMAL (上方向：左移動 )、 REVERSE (下方向：左移動） 

SHUTTER (シャッターボタン）： NORMAL (上方向：高速 )、 REVERSE (下方向：高速） 


08 IRIS . LIMIT (絞りリミット) 


TAPE CARD 


絞り制限を設定できます 。 HD 2日 X L ism レンズの場合、 ON にすると F 9 .己まで絞ることびでき、日 FF にするとマ 
ニユアルモード、 Av モード、露出□ック時に CLOSE まで絞ることびできます。 

OFF 、 ON 


のぺージへ lll \ 
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カスタムフアンクシヨン…つづを 


09 PHOTO BUTTON ( フオトボタン ) 


TAPE 


CARD 


テープへの動画記録と同時にカードに静止画を記録するかどうか、または PHOT 日ボタンに MAGNIFYING を割り当 
てるかを設定します。 

PHOTO では静止画のみを記録し、 PHOTO+CP DATA では静止画とカスタムプ U セット設定を記録します。 
MAGNIFYING に設定して PHOT 日ボタンを押すと画面び2倍に拡大されます（カメラモードのみ)。 

PHOTO + CP DATA 、 PHOTO 、 MAGNIFYING、OFF 


10 MARKER LEVEL ( マーカー輝度 ) 


TAPE CARD 


MARKER (水平/センター/グ U ッドマーカー )、 ASPECT (アスペクトマーカー )、 SAFETY (セーフテイゾーン 
マーカー) の輝度を100% (白）、40% (グレー）から設定します。 

MARKER (水平/センター/グ U ッドマーカー):100%、40% 

ASPECT (アスペクトマーカー）：100%、40% 

SAFETY (セーフテイゾーンマーカー):100%、40% 


11 F.ASTBW-MOD ( フォーカスアシスト白黒連動モード ) 


TAPE CARD 


フォーカスアシスト機能を使う時に液晶画面とファインダーを自動的に白黒にするかどうかを設定します。 
MAGN . (拡大フォーカス連動）： OFF 、 日 N 
PEAKING (ピーキング連動）： OFF 、 ON 


12 OBJ DST UNIT ( 被写做目離単位 ) 


TAPE CARD 


マニュアルフォーカス時の被写体との距離の表示単位を設定します。 

m (meters ft ( feet ) 


13 ZOOM INDICATOR ( ズーム表示 ) 


TAPE 一 CARD 


ズーム表示を設定します。 

BAR ( ズームパ'-)、 NUMBER 徽値) 


14 COLOR BARS ( カラーパー ) 


CARD 


カラー八一を SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers ； 準拠 、 ARIB (Association 
of Radio Industries and Businesses ) 準拠から設定します。 

TYPEl (SMPTE 準拠)、 TYPE 2 ( AR 旧準拠） 


1 已 1kHz TONE ( テストトーン ) 


TAPE 


CARD 


オーデイオの] kHz テスト I -ーンを設定します。 
OFF 、 -12 服、 -18 服、 -20 服 


16 WIRELESS REMOTE ( リモコンコード ) 


TAPE I CARD 


コードを「1」またはに」に設定した U モコンを受け付けます。〇ドドみ^^では、 U モコンの信号は受け付けません, 

((( に H 1 ((( に IE つ QPP ((((1ST) 


17 LANC AE SHIFT (LANC AE シフト） 


CARD 


ズーム U モートコント□ーラーから AE レベル補正を制御するか、絞りを制御するかを切り換える。 
AE SHIFT 、 IRIS 


18 TALLY LAMP ( 夕 U— ランプ ) 


TAPE 


CARD 


夕 U —ランプの点灯、点滅、消灯を設定します。夕 U —ランプを OFF に設定していても、 U モコンを受光すると点 
灯します。 

ON、BLINK (点滅 )、 OFF 
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19 LED 






タイプ]では HDV / DV 端子の LED を含むすべての LED び点灯します。タイプ2では HDV / DV 端子を除くすべての 
LED び点灯します。 

TYPE1 、 TYPE 2、 OFF 


20 CUSTOM REC ( カスタム記録 ) 


TAPE 


CARD 


画面上の文字記録の入/切やお大フォーカス動画 （ MAGNIFYING により2倍に拡大した動画）記録の入/切を設定し 
ます。 

• CHARACTER REC を日 N にすると、メニューの「オンスク U —ン」は選択できません。また、コンポーネント出 
力は「]日 80 i /48 日 U になり、「48日 U は選択できません。 

- MAGNIFYING REC び ON で拡大フォーカス動画記録中に PHOT 日ボタンを押してち静止画は記録されません。 
CHARACTER REC : OFF 、 ON 
MAGNIFYING REC : OFF 、 ON 


画面上の文字記録 (CHARACTER REC ) や拡大フォーカス動画 (MAGNIFYING REC ) を日 N にして撮 
景ミすると、その状態でテ-プに記録されます。 
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カスタムディスプレイ 


画面に表示する機能を選択でさます。設定した内容は、本機/カードともに1種類が保存でをます。 

-カスタムディスプレイで設定した表示内容は、 EVFD に PLA 丫ボタンで表示レベルを切り換えて表示します （口39)。 


TAPE CARD 


カスタムディスプレイを設定ずる 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」： ► 「カスタムディスプレイ」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ SELECT ダイヤルを回して「変更」を選び、 SET ボタンを押す 
-カスタムディスプレイ設定項目選択画面び出ます。 

④ SELECT ダイヤルを回して設定する項目を選び、 SET ボタンを押して設定する 

-設定する画面び出ますので、 SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボ 
タンを押して設定します。 


⑥カスタムディスプレイの設定び終わったら、 SELECT ダイヤルを回して 
「 RETURN 」 を選び、 SET ボタンを押す 

⑥ MENU ボタンを押す 

⑦ EVF DISPLA 丫ボタンを押して、表示レベルを切り換えて表示する 


カスタムディスプレイ設定を初期値に戻ず（リセット) 



① SELECT ダイヤルを回して 「 U セット」を選び、 SET ボタンを押す 
-確認画面び出ます。 


② SELECT ダイヤルを回して误行」を選び、 SET ボタンを押す 


カスタムディスプレイ設定をカードにコピーずる 
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① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」： ► 「カスタムディスプレイ」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ SELECT ダイヤルを回して「力ードへ保を」を選び、 SET ボタンを押す 
-確認画面び出ます。 


④ SELECT ダイヤルを回して误行」を選び、 SET ボタンを押す 

-カスタム表示設定びカードにコピーされ、保存終了を示す画面び出ます。 






































カスタムディスプレイ設定をカードか S 本機にコピーずる 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」： ► 「カスタムディスプレイ」を選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ SELECT ダイヤルを回して「力ードから読み込み」を選び、 SET ボタンを押す 
-確認画面び出ます。 


④ SELECT ダイヤルを回して读行」を選び、 SET ボタンを押す 

-カスタム表示設定び本機にコピーされ、保を終了を示す画面び出ます。 



XH G 1 /XH A 1のカスタムディスプレイ設定は本機で使用できません。 


00 REC PROGRAMS (撮影モード) 


TAPE CARD 


OFF 、 ON 


01 CAMERA DATA! 


(カメラデータ 1) 


TAPE 一 CARD 


F NUMBER ( F 値）： OFF 、 日 N 
SHUTTER SPEED (シャッタースピード）： OFF 、 ON 
• F NUM 目 ER は絞りびあるレンズ使用時のみ有効。 


02 CAMERA DATA 2 (カメラデータ 2) 


TAPE CARD 


EXPOSURE (露出）: OFF 、 ON 

WHrrE BALANCE (ホワイトバランス）： OFF 、 ON 

GAIN (ゲイン）： OFF 、 ON 


03 ZOOM (ズーム） 


TAPE CARD 


ズーム 位置、 ズームスピード 

OFF 、 ON (NORMAL )、 日 N ( ALWAYS ) (常持表示） 
- ZOOM はズームびあるレンズ使用時のみ有効。 


04 FOCUS (フォーカス） 


TAPE CARD 


フオーカスモードと焦点距離表示 

OFF 、 ON (NORMAL )、 日 N ( ALWAYS ) (常持表示） 

- FOCUS はオートフオーカスびあるレンズ使用時のみ有効。 


05 ND (ND フイルター) 


TAPE CARD 


OFF 、 ON 

- ND は ND フイルターびあるレンズ使用時のみ有効。 
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カスタムディスプレイ…つづを 


06 IMAGE EFFECTS ( 画質効ま ) 


TAPE 一 CARD 


SKIN DETAIL (スキンデイテール）： OFF 、 ON 
SELECTIVE NR (セレクテイブ NR ) : OFF . ON 
COLOR CORRECTION (カラーコレクシヨン）： OFF 、 ON 


07 RASSIST FUNC. ( フォーカスアシスト ) 


TAPE 一 CARD 


PEAKING (ピーキング）： OFF 、 ON 
MAGN . (拡大フオーカス）：日 FF 、 ON 


08 CUSTOMIZE ( カスタマイズ機能 ) 


TAPE 一 CARD 


CUSTOM PRESET (カスタムプ U セット）： OFF 、 ON 
CUSTOM FUNCTION (カスタムフアンクシヨン）：日 FF 、 ON 


09 RECORDING STD (録画規做 


TAPE 


CARD 


OFF 、 ON 

IQ DV REC MODE (DV 録画モード ) 

OFF 、 ON 


TAPE 


CARD 


11FRAME RATE (フレームレート) 

OFF 、 ON 


TAPE 


CARD 


12 TAPE ( 動画記録 ) 


TAPE 


CARD 


TIME CODE (タイムコード）： OFF 、 ON 
OPERATION MODE (動作モード）： OFF 、 ON 
DV CONTROL ( DV コント□-ル）: OFF. ON 


13 TAPE REMAINDER ( テープ巧量 ) 


TAPE 


CARD 


OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示) 


14 TAPE/CARD ( 動画 / 静止画共通 ) 


TAPE 一 CARD 


EXT CONTROL : OFF 、 ON 

BARS/FADE (カラーパ'-/フエード）： OFF 、 ON 

IMG SIZE/QUALITY (静止画サイズ/画質）： 日 FF 、 日 N 


15 LIGHT METERING ( 測光方式 ) 


TAPE 


CARD 


SPOT AE POINT (スポット測光枠）: OFF 、 ON 
LIGHT METERING (測光方式）：日 FF 、 ON 


16 CARD ( 静止画記録 ) 


TAPE 


CARD 


DRIVE MODE (ドライブモード）： OFF 、 ON 
FLASH (フラッシュ）：日 FF 、 ON 


17 CARD REMAINDER ( 力ード巧量） I tape 


CARD 


OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示) 


18 AUDIO ( 才ーデイオ ) 


TAPE 


CARD 


WIND SCREEN (ウインドカット）： OFF 、 ON 
AUDIO MODE ( 才ーディオモード）： OFF 、 ON 
OUTPUT CH (出力 CH ) : OFF 、 ON 
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19 WARNING/STATUS ( 警告 ) 


TAPE I CARD 


LENS (レンズ警告）：日 FF 、 ON 
CONDENSATION (結露）: OFF 、 ON 
CHARACTER : OFF 、 ON 
SDI ( SDI 警告 ） ¥JWrm : OFF . ON 


20 BATTERY ( バッテリー ) 


TAPE 一 CARD 


OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示) 


21 WIRELESS REMOTE ( リモコン ) 


TAPE CARD 


OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示) 


カスタムディスプレイの表巧位置 


番号はカスタムディスプレイの項目番号です（田] 27〜] 29)。 


カメラモード 


03 


02 09 


1219 



カードカメラモード 



02 


1已 


Vs 

20 

21 

08 
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p 再生画面びおかしいときは- 

ビデオへッドび巧れている場合びあります。市販の乾式のへッドク 
^ II リ-こングカセツトを使〕てビデオへッドをきれいにしてください。 



CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 

A 

田 

□ 


再生するテープに合わせて再生規格を選択します。 



① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」： ► 「再生規格」： ► 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


特巧再生 


早送り再生、巻戻し再生、再生一時停止 Li (外は U モコンのみの操作になります。 

|HDV| 

早送りち生 

函 

再生/早送り中に(早送り）ボタンを押し続けると、約8倍の早送り再生になります。 

巻戻しち生 

因 

再生/巻戻し中に REVV ^4 (巻戻し）ボタンを押し続けると、約8倍の巻戻し再生になり 

ます。 

再生一時停止 

►II 

再生中に paused (—時停止）ボタンを押します。 

逆方向再生 

◄ xl 

再生中に U モコンの一/◄ルザタンを押します。 PLAY ^ 馆生）ボタンを押すと、店〇う 

の再生に戻ります。 

コマ送り 

再生一時停止中に U モコンの +/ H ►ボタンを押すと、押すたびに]コマずつ送られます。 

押し続けると連続コマ送りになります。 

ス□—再生 
卜 

再生中に U モコンの SL 日 VVK (ス □-) を押すと、通常の約1/3のス□-再生になりま 

す。 PLAY ^ 馆生）ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。 
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早送り再生 再生/早送り中に(早送り）ボタンを押し続けると、約9.己倍の早送り再生になり 

[►►1 ます。 

巻戻し再生 再生/巻戻し中に REW ^^ (巻戻し）ボタンを押し続けると、約9.已倍の巻戻し再生にな 

_ _0ます。_ 

再生-時停止 再生中に PAUSEII (-時停止）ボタンを押します。 

_ ►" _ 

逆方向再生 再生中に U モコンの一/ボタンを押します。 PLAY ^ 馆生）ボタンを押すと、ふつう 

^xl の再生に戻ります。 

3ブ 送 D 再生一時停止中に U モコンの +/ H ►または一/ボタンを押すと、押すたびに]コマず 

ィ ■■ !!► つ送られます。押し続けると連続コマ送りになります。 

ス□—再生 再生/逆方向再生中に U モコンの SLOW 卜 （ス □-) ボタンを押すと、通常の約1/3の 

ィ I k ス□-再生になります。 PLAY ^ 馆生）ボタンを押すと、ふつうの再生に戻ります。 

2 倍速再生 再生/逆方向再生中に U モコンの X 2 ボタンを押します。 PLAY ^ 馆生）ボタンを押す 

◄ x 2 x 2^ と、度\っうの再生に戻ります。 



〇特殊再生機能を使って再生したときは、音声は聞こえません。 

〇再生機能によっては、画面び多少乱れることびあります。 

〇再生一時停止び約4分30秒(上続くと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止状態になります。 

再生するときは、もう一度再生ボタンを押します。 

〇 HDV 規格のテープでは、早送り再生/巻戻し再生、逆方向再生では画面び乱れます。 

OHDV 記録、 DV 記録び切り換わるところでは、画面び乱れます。 
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ゼ□セツトメモリー 


ゼ□セットメモリーを設定しておくと、早送りまたは巻戻しをしたとをに、設定した場面で自動的に停止します。 
リモコンで操作します。 


ZERO SET MEMORY ボタン 


REW ^^ (巻戻し）ボタン 



STOP * (停止) 
ボタン 


操作のしかた 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹 ] 

Tv 

Av 

公 

H 

□ 


居生中] 

ZERO SET MEMORY ボタンを巧ず 



• ZERO SET MEMOR 丫ボタンを押します。 

• カウンター表示び「0 :日日：日0」になり、「10」の表 
示び出ます。 

• ZERO SET MEM 日 R 丫ボタンをもう一度押すと、設 
定び解除されます。 


9再生が腺ねつたん STOP ■ボタン 
L を巧ず 




3 REW ◄◄ボタンを巧ず 



• カウンター表示に「一」びついているときは、早送り 
ボタンを押します。 

• カウンター表示び「日：日日：日日」付近で自動的に停 
止します。カウンター表示びタイムコードに戻り、 「 M 」 
び消えます。 



〇タイムコードび連続して記録されていないと、ゼ□セツトメモ U —機能び正しく働かないことびあります。 
〇同じテープに HDV/DV 規格の記録部分び混在していると、ゼ□セツトメモ U —び正しく動作しないこ 
とびあります。 
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インデックス サーチ 


インデックス信号を記録（口 91) した場面をヴーチします。リモコンで操作します。 





!◄◄/►►! ボタン 


SEARCH SELECT (サーチ選択）ボタン 


Canon 

WIRELESS CONTROLLER WL-D 5000 


操作のしかた 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

店） 

Tv 

Av 


田 

□ 


SEARCH SELECT ボタンを巧ず 



• 「インデックスサーチ」を選びます。 
•「♦盛」の表示び出ます。 


W ィボタ V を巧ず • 押した数だけ前/後ろのインデックス撮多10まで) 

の頭出しになります。 

•サーチを止めるときは、 STOP ■(停止）ボタンを押し 
ます。 


〇再生を始める位置び多少ずれることびあります。 

〇同じテープに HDV / DV 規格の記録部分び混在していると、インデックスサーチび正しく動作しないこ 
とびあります。 



巧 
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日付 サーチ 


撮影時の曰付/時刻を自動的に記録するデータコード （ mi 35) を使って撮影時の日付の変わり目をヴーチします。 
世界時計でエリアを設定したときには、エリアの変わり目もサーチします。リモコンで操作します。 





•/►►I ボタン 


SEARCH SELECT (サーチ選択）ボタン 


操作のしかた 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹 ] 

Tv 

Av 

A 

田 

□ 


SEARCH SELECT ボタンを巧ず 



• 「曰付サーチ」を選びます。 
•「♦顧」の表示び出ます。 


ボ々ンを巧ず • 押した数だけ前/後ろの日付の変わり目（最多]日まで) 

の頭出しになります。 

•サーチを止めるときは、 STOP ■(停止）ボタンを押し 
ます。 


巧 



〇日付サーチを行ラときは、]曰/1エ U ァ当たり]分(上の記録部分び必要です。 

〇データコードび正しく表示されていないとさは、曰付サーチは正し<動作しません。 

〇同じテープに HDV / DV 規格の記録部分び混在していると、日付サーチび正しく動作しないことびあり 
ます。 
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酷陆巧もカメが-夕綺示ずる (デ- タコ- ド) 


本機では、撮影時の曰付/時刻とカメラデータ（シャッタースピード、絞り値 （ F 値）とゲイン）が自動的に記録さ 
れます。撮影時の曰付/時刻、カメラデータを「データコード」といいます。 


MENU (メニュ ー) ボタン 




SELECT ダイヤル 


DATA CODE 
(データコード）ボタン 


D 曲 


MENU ボタン 


SET ボタン 


ms： 


mi 


B 


^ 一タコー ドの表お内容を選ぶ 


表お内容を選ぶ 


MENU 八ム 

¥ 1 || 


日 B * け巧ブ -9 

ちぶが ®rny OTwr 巧了 


imm\ 


① MENU ホタンを押す 

② 「表示設定」： ► 「データコード」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン 
を押して設定します。 

• 「表示設定」サブメニューに戻ります。 

③ MENU ボタンを押す 


•タコードを表巧ずる 


タコードを表示ずる 



テープを 再生し 、 DATA C 日 DE ボタンを押します 


ータコー ドは、一度電源を切ると、表示されなくなります。 





















本機と U モコンで設定されている U モコンコードび異なる場合には、 U モコンは使用できません 。 REMOTE SET 
( U モコンコード設定）ボタンしソ外のボタンを押すと、画面に本機で設定されている U モコンコードび4秒間、点滅 
して表示され、確認でさます。 


設定1にする 

U モコンの REMOTE SET ボタンを押しなびら、 
W ボタンを約2秒間押します。 

設定2にする 

U モコンの REMOTE SET ボタンを押しなびら、 
T ボタンを約2秒間押します。 


REMOTE SET ( U モコンコード設定）ボタン 



國 


〇 U モコンコードの設定を確認してち、 U モコンで操作でさない場合には、 U モコンの電池を交換してく 
ださい。 

〇電池を交換すると、 U モコンコードは「1」に戻ります。必要に応じて、再度設定し直してください。 


化 5 牌 " AV - DV 

日 □ 


■ J モコンコードを設定ずる 


キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになっているときは、2台のリモコンコードを別にしてお使いください。 
ご購入時には、リモコンコードは「1」に設定されています。誤動作を防ぐためにはリモコンコードをに」に変更 
してください。「切」を選ぶと、リモコンの信号を受け付けません。 

本機のリモコンコードの設定（受信コード）を変更したら、必ずリモコンも設定（送信コード）を変更してくださし、。 


本機のま信コードを変更ずる 


IJ モコン〕ードはカスタムフアンクシヨンの 「16 W 旧 ELESS REMOTE ( U モコン〕ード)」で設定します（口 ] 24)。 


リモコンの送信コードを変更ずる 



有 

藍 

m ■ I 

曲 


。 J 

Canon 

SS CONTROLLER WL-DSOOO 
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静止画の画質/サイズを選ぶ 


カードに記録する静止画の画質、サイズを選びます。 


画質 

スーパーファイン、ファイン、ノーマル 

サイズ 

LW 192日 X ] 日8日ピクセル 、 SW 848 x 48 日ピクセル 、 L ] 440 x ] 日8日ピクセル、 

S 64日 X 48 日ピクセ;!レ 


本機では静止画を JPEG (Joint Photographic Experts Group ) 圧縮して、記録します。 

画質やサイズの設定、撮影条件や被写体により、 ] 枚のカードに記録でさる静止画の枚数は異なります。記録でさる 
枚数の目安は、次のとおりです。カスタムプ U セット設定を保存したカードの場合は、下記の記録できる枚数より 
ち少なくなります。 

記録でまるが数 


サイズ 

画質 

記録可能枚数 

1枚あたりの 
データ量 

1目 MB 力ード 

128MB 力ード 

己 12MB カード 

LW 1 920 x 1 080 

スーパーファイン 

約9枚 

約9日枚 

約3已〇枚 

約136 Ok 巳 

ファイン 

約14枚 

約13已枚 

約己2己枚 

約 910 kB 

ノー 7ル 

約28枚 

約2郎枚 

約] 03己枚 

約 460 k 目 

SW 848 x 480 

スーパーファイン 

約已日枚 

約4己己枚 

約] 770枚 

約 280 k 巨 

ファイン 

約7日枚 

約64己枚 

約2己10枚 

約19 Ok 目 

ノー 7ル 

約140枚 

約129己枚 

約己030枚 

約100 kB 

L 1 440 X 1 080 

スーパーファイン 

約12枚 

約120枚 

約470枚 

約]日 20 kB 

ファイン 

約19枚 

約180枚 

約700枚 

約 690 kB 

ノー 7ル 

約38枚 

約3己0枚 

約] 370枚 

約3已 OkB 

S 640 X 480 

スーパーファイン 

約目己枚 

約己9己枚 

約2320枚 

約21己 kB 

ファイン 

約9己枚 

約8郎枚 

約33己0枚 

約 149 kB 

ノー 7ル 

約170枚 

約1己己己枚 

約603己枚 

約 82 kB 


画質を選ぶ 


TAPE CARD 


※テープ時のみ 


VCR/ 

PLAY 




サイズを選ぶ 


① MENU ボタンを押す 

② 「記録設定」： ► 「静止画像画質」： ► 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


TAPE CARD 


※テープ時のみ 


VCR/ 

PLAY 



① MENU ボタンを押す 

② 「記録設定」： ► 「静止画像サイズ*」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 
* VCR / PLA 丫時は 「 HD 時静止画サイズ」 

③ MENU ボタンを押す 


※選択でさるサイズは各モードによって異なります。下表を参照してください。 


カードカメラモード 

カメラモード 

VCR/PLAY モード 

LW 1920 X 1080 

SW 848 x 480 

L 1440 x 1080 

S 640 x 480 

「 HD 」 または 「 SD ] 目： 9」のとき 
LW 1920 X 1080 

SW 848 x 480 

「 HD 」 のとさ 

LW 1920 X 1080 

SW 848 x 480 

「 SD 4 : 3」のとき 

L 1440 x 1080 

S 640 X 480 

「 SD ]6 : 9」のとさ 

SW 848 x 480 

に04 : 3」のとき 

S 640 x 480 
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画像ま号を u セツトずる 


本機では、カードを換えたとき画像番号を連続して付けたり、番号をリセットしたりでをます。 


番号をオート U セツトする 

別のカードに入れ換えると、静止画の番号び、 ] 日 1-01 01から始まります。すでに 
静止画び記録されているカードを入れたときは、その続きの画像番号になります。 

番号を U セツトしない 
(通し番号） 

別のカードに入れ換えてち、最後に記録した静止画の続さ番号び、次の静止画に付け 
られます (力ー ド内の画像番号のほうび大きい場合は、その続き番号び付けられます)。 
画像番号を「通し番号」に設定して記録すると、記録した静止画の画像番号び重複し 
ないため、パソコンでまとめて管理するとさなどに便利です。 

通常は「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。 


カードに記録した静止画は、自動的に画像番号が付けられ、ひとつのフオルタ'一に1日日枚ずつ保存されます（画像 
き号0101〜9900)。 


例えば、3枚記録したメモ U —カード 



TAPE CARD 


※テープ時のみ 


VCR/ 

PLAY 



田巧扭巧 


K 化 ' 

~1 

巧 

画 —J な了 


① MENU ボタンを押す 

② 「記録設定」： ► 「画像番号」： ► 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 
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カードに静止画を記録ずる 


力ードに静止画を記録することができます。また、動画をテープに撮影中、同時に、力ードにも静止画を記録したり、 
テープに記録されている映像を静止画にしてカードに記録することもできます。 



TAPE 


CARD 


1メインダイヤルをカメラモードに 
' し、テープ/カード切換スイッチを 
r 巧 J にずる 



PHOTO ボタンを浅く巧し続ける 



• ピント調整び終わると〇び緑色の点巧に変わります。 

• 露出び□ックされます。 

• PH 日 T 日ボタンを浅く押したまま、フオーカス U ング 
でピントを調整でさます。 

• U モコンの PHOT 日ボタンを押したとさは、すぐに詩 
止画記録び始まります。 


0 PHOTO ボタンを深く巧ず 



• 〇マークび消えます。 

• シャッターを切るように画面び一度途切れます。 

• CARD アクセスランプび点滅し、静止画の書さ込み表示 
び出ます。 


〇 SD/SDHC メモ U —カードには、誤消去防止のつまみびついています。 SD/SDHC メモ U — 力ードに 
mm 静止画を記録するときには、記録できる状態になっていることを確認してください。誤消去防止ツマミ 

び□ックの状態のときに記録しようとすると「カードの誤消去防止つまみを確認してください」と表示 
されます。 

〇画面ち上にカードの動作表示（►因）び出ていたり、 CARD アクセスランプび点滅している間は、次の 
ことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびあります。 

-カードを取り出さない。 

-電源を切らない。メインダイヤルやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

-バッテ U —パックなどの電源を取りはずさない。 


のぺージへ lll \ 
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力ードに静止画を記録ずる…つづを 



〇静止画撮影に対応したレンズ*で撮影できます。 

* HD 6 X ズームレンズし HD 2 日 X ズームレンズ LIS n/ni (2 日日8年3月現在） 

0 2の操作で、より正確にピントを合わせるため、一時的にピントび合わなく見えることびあります。 

〇メニュー （ miss ) で「フォーカス優先」を「入」に設定しているとき 

〇び緑色の点灯に変わる前に PHOT 日ボタンを深く押すと、ピントを合わせるのに約2秒*かかることび 
あります。 

* ナイトモード時には、4秒までかかることびあります。 

自動ではピントび合いにくい被写体のときは、そのままピントを□ックします。 PH 日 T 日ボタンを浅く 
押したままフォーカス U ングでピントを合わせることをおすすめします。 

〇「フォーカス優先」を「切」に設定しているときは、2の操作では、〇び緑色に点灯し、ピントと露出び 
そのまま□ックされます。 

〇パワーセーブ 

力ードカメラモードでは、本機をバッテ U - パックで使用しているとき、撮影待機中には、省電のため、 
操作をしなくなつてから約己分で電源び切れます。メニュー（口] 70) の「パワーセーブ」で、電源を 
切るか（「入」）、切らない（「切」）び選択でさます。「入」を選んでいて電源び切れた場合は、 
STANDB 丫ボタンを押すか、メインダイヤルを一度 「 OFF 」 にしてからカメラモードに戻し、電源を 
入れなおしてください。 


フォ ーカス優先の設定を変 える_ _ __ 

PH 日 T 日ボタンを押したときにすぐに静止画記録をしたいときは、メニュー（口]目 8) の「フォーカス優先」を 
「切」に設定します（カメラモード時のみ)。 


巧用しているカスタムプリセット設定値を臺止画と一緒にカードに巧をずる 

カスタムフアンクシヨン（口 ] S 4) の「日9 PHOTO BUTTON (フォトボタン)」で 「 PH 0 T 0 + CP DATA 」 を 
選ぶと、カメラモードで使用しているカスタムプ U セット設定値とその場面の静止画をカードに保存でさます。場 
面に合わせたカスタムプ U セツト設定を再現するとさに便利です（カメラモード時のみ)。 


CARD 


動画撮影中 


画面は動画のまま、静止画びカードに記録されます。 


PHOTO ボタンを深く巧ず 




〇フエード実行中はカードに記録できません。 

〇カスタムフアンクシヨンの「09 PHOTO BUTTON (フオトボタン）」を 「 OFF 」 に設定していて、 
PHOTO ボタンを押すと「班3」び出ます。 
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テープの映像を静止画として記歸ずる 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 

A 

H 

□ 


再生~時停止中 

PHOTO ボタンを深く巧ず 


• CARD アクセスランプび点滅します。 




VCR メニューの「レターボックス出力」（「信号設定」サブメニュー）を「入」にしていると、操作できま 
せん。 


静止画記歸中の画面表示について 


Or© 



①測が方式（口 145) 

選んだ測光方式を表示します。 


②ドライブモード（の 143) 

選んだドライブモードを表示します。 


③サイズ表示 

静止画のサイズを表示します。 

画質表示 

静止画の画質を表示します。 


④カード静止画の記歸可能枚数表示 


記録可能枚数6枚(上： 因6緑色表示 

記録可能枚数1〜己枚： 因己黄色表示* 

記録可能枚数0枚： 因日赤色表示* 

* カード再生時はすべて緑色表示になります。 

• 記録可能枚数表示は、記録時の状況により、一定 
ではありません。記録してち、枚数表示び減らな 
かったり、 ] 回の記録で2枚減ることびあります。 


rn 書き込み表示 


静止画をカードに書さ込んでいるとさに表示します。 
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力ードに記録した静止画を fit 認ずる 

(静止画確認時巧） 


カードに静止画を記録した直繳こ、選んだ時間（2、4、目、8、1日秒)、静止画を確認できます。 

設定のしかた 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」： ► 「静止画確認時間」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタンを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 



〇静止画記録時に、 PHOTO ボタンを深く押し続けている間わ、記録した静止画を確認できます。 

〇静止画記録時に静止画を確認している間、または静止画記録直後に SET ボタンを押すと、「画像設定」 
メニユーび出ます。画像プ□テクト（口1已1)、画像消去（口]己0)びできます。 

〇ドライブモードで連写、高速連写、 AEB を選んでいると、静止画確認時間は設定できません。 
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ドライブモードを選ぶ (連写/高速連写/ AEB ) 


連写鸟 I 

PHOTO ボタンを押し続けている間、連続撮影できます（記録枚数については、次ページをご参 
照ください)。 

高速連写岛 

AEB % 

自動的に露出を約1/2段変えて、3枚の静止画を連続撮影します。 

単写 □ 

PHOTO ボタンを押すと、 ] 枚の静止画を撮影します。 



TAPE 


CARD 


設定のしかた 


1□(を自動）なかのカメラモード 
' にずる 



• ボタンを押すたびに、表示び変わります。 
• 選んだ設定の表示び出ます。 


のぺージへ lll \ 
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ドライブモードを選ぶ（連写/高速連写/ AEB ) …つづき 


連写/高速連写で撮影ずる 


TAPE 


CARD 


PHOTO ボタンを深く巧し続ける 



• PHOTO ボタンを押し続けている間、静止画び連続で 
カードに記録されます。 


1回の連号で記録でをる最大が数 


1秒あたりの記録枚数 

連続記録可能枚数 

連写 

高速連写 

約3枚 

約己枚 

6日枚 


* 記録でさる枚数や1秒当たりの記録枚数は、目安です。撮影条件や被写体によって変わります。また、上記の枚 
数び記録でさる空さ容量び必要です。 


自動のに露出を変えて撮影ずる ( AEB ) 


TAPE 


CARD 



• 露出を変えた3枚の静止画び、自動的にカードに記録 
されます。 



AE 巳では、3枚連続して記録されますので、カードに十分な空き容量びあることを確認してください。 
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測光方式を選ぶ 


次の中から測光方式を選んで撮影でをます。 


回 評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内を分割して測光します。被写体 
の位置や明るさ、背景、順光、逆光などをカメラび判断し、主な被写体を常に適正な 
露出にします。 

[] 中央部重点平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置さなびら、画面全体を平均的に測光します。 

田 スポット測光 

画面中央部のスポット測光枠（[リ内を測光します。 



TAPE 


CARD 


^ L 口 L 。 


1 □ (を自動 )、 H (ナイト)、 
'公（スポツトライト）なかの力 
メラモードにずる 




• ボタンを押すたびに、表示び変わります。 

• 選んだ表示の設定び出ます。 

• スポット測光を選んだ場合は、 [] び出ます。 
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別売のスト□ボを使ラ 


一眼レフカメラキヤノン E 日 S 用の E-TTL (n) 自動調光システムに対応したスピードライト42日 EX/43 日 EX/ 
日日日 EX/ 日8日 EX/ 日8日 EX n により、低照度下でより自然に静止画撮影でさます。 

• スピードライトの使用説明書もあわせてご覧ください。 


スピードライトの取り付け（已 80 EX 1の場合） 

《 EOS 用オフカメラシュー、コネクティングコードは使用できません。 

• スト□ボを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。 


1 スピードライトの巧り付け脚部を 
' ホットシューに巧まで差し込む 

9 取り付け脚ロックレバーをち方向へ 

• カチッと音びして固定されます。 

ム スライドさせる 

取りはずすときは、□ック解除ボタンを押しなびら、 
取り付け脚 □ッ クレバーを左方向にスライドさせて、 
本機からはずします。 


操作のしかた（已 80 EX 丑の場合) 


TAPE 


CARD 




1ビデオカメラのメインダイヤルを 
' TMJ を除<カメラモードにし、ス 
ピードライトの電源を入れる 


• スピードライト充電中は白色の^び点滅する。 
•充電び完了すると、^び緑色になり点灯する。 

• 白色の i び長時間点滅し続けているとさは、スピード 
ライトの電池を交換してください。 


9 PHOTO ボタンを巧して静止画撮影 
ムする 



〇必ず充電び完了したのを確認してから撮影してください。充電中でち撮影はでさますび、スピードライ 
卜は発光しません。 

〇スピードライトを使用しないとさは、スピードライトの電源を切ってください。 

〇マニュアルモードと露出□ック時はスピードライトは発光しません。 

〇 Tv モード時で、スト□ボ撮影時に設定可能なシャッタースピードは、下の通りです。 
]/4秒〜1/已日日秒 

〇スピードライ ト 42 日 EX /43 日 EX / 已已日 EX / 已8 日 EX / 已8 日 EX n のバウンス機能には対応していませ 
ん。 

〇スピードライト42 日 EX /43 日 EX / 己 日日 EX / 己8 日 EX / 己8 日 EX n のワイヤレス多灯スト□ボには対応し 
ていません。 

〇スピードラ イト トランスミッター ST - E 2 と42 日 EX /43 日 EX / 己 日日 EX / 己8 日 EX / 己8 日 EX n の ワイヤレ 
ス制御には対応していません。 

〇暗い被写体では、本体の PHOTO ボタンを浅く押し続けるとスピードライトのフォーカス用の補助光び 
発光することびあります （ AF 撮影時で、かつ「フォーカス優先」び「入」のとさ)。 

〇 AEB 撮影時はスピードライトは発光しません。 


146 
















カードに記録した静止画を再生ずる 



静止画を再生ずる（カード静止画再生モード) 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

面 

Tv 

Av 

公 

S 

□ 


1メインダイヤルを rVCR/PLAYJ 
■ にし、テープ/カード切換スイッチ 
を r 口 J にずる 


• カード静止画再生モードになります。 

• 青い画面の後に、最後に記録した静止画び出ます。 



〇パソコンで作成/加工した静止画をカードに書さ込んだり、本機で記録した静止画をパソコンで直接加 
エしたり、ファイル名を変更した場合、本機で再生できなくなる場合びあります。 

I 一一^ 〇本機じ(がのビデオカメラなどで記録した静止画は、正しく再生されないことびあります。 

〇画面ち上にカードの動作表示（►因）び出ていたり、 CARD アクセスランプび点滅している間は、次の 
ことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびあります。 

•カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。メインダイヤルやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

-バッテ U —パックなどの電源を取りはずさない。 


のぺージへ lll \ 
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力ードに記録した詩止画を再生ずる…つづを 


静止画を探ず（スライドシヨー/インデックス画面/力ードジャンプ機能) 


本機では、静止画を連続して順番に見たり（スライドショー）、6枚を一度に見たり（インデックス画面）できます。 
さらに、見たい静止画をすばやく探し出せるカードジャンプ機能びあります。 

静止画を順番に再生ずる（スライドシヨー） 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 

A 

田 

□ 



SLIDESHOW ボタンを巧ず 



出ている静止画から順番に再生します。 

ボタンをわう一度押すと、スライドショーを終了します。 


インデックス画面で静止画を選ぶ 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

店） 

Tv 

Av 

A 

H 

□ 


静止画再生中 • 6枚の静止画び出るインデックス画面になります。 


ズームボタンを W 側に巧ず 




SELECT ダイヤルを回ず 



• 「&」を再生したい静止画に合わせます。 

• カード +/- ボタンでインデックス画面を切り換えら 
れます。 


3 ズ—ムボタンを T 側に J 田ずか、また •インデックス画面び終了し、選んだ1枚の静止画び画 

は SET ボタンを巧ず 励こ出まず。 
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静止画をすばやく探し 出ず（力 ードジャンつ^) _ 

1枚ずつ再生せずに、離れた静止画まで一気にジャンプでさます。 

カード再生モード時の画面のち上に出る数字は、記録した静止画の合計枚数（全枚数）と再生している静止画び何 
枚目になるか（表示番号）を表しています（巧（表示番号）/ (全枚数)）。 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 


田 

□ 


カード +/- ボタンを巧し続ける 




ボタンを押している間、表示番号のみび連続的に変わ 
ります。 

ボタンを離すと、表示番号の静止画び画面に出ます。 


撮影情巧を表示ずる___ 

EVF DISPLA 丫ボタンを押して、撮影した静止画のヒストグラムや撮影情報を表示することびでさます。 
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静止画を消去する 個像消去) 


不要になつた静止画を1枚消去したり、すべての静止画を一度に消去したりでをます。 

全消去を行ラと、すべての静止画が消去されます。 

カスタムフアンクシヨンの「日9 PHOTO BUTTON (フオトボタン)」を 「PH 日 T 日 + CP DATA」 にして記録した 
静止画（口124)を消去すると、カスタムプリセットも消去されます。 


图 

圆 


-度消去した静止画はもとに戻せません。消去する前に静止画を確認してください。 


プ□テクト設定している静止画（口1已1)は消去できません。 


①静止画を見なが S 1が消去ずる 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 

A 

H 

□ 


SET ボタンを巧ず 



• 「画像設定」メニューび出ます。 

• カードカメラモードの場合、静止画を確認している間、 
または静止画記録直樹こ SET ボタンを押すと、メニュ ー 
び出ます。 



• SELECT ダイヤルを回して「画像消去」を選び 、 SET 
ボタンを押します。 

• 「消去」を選んで、 SET ボタンを押すと、静止画び消 
去されます。 

• 消去した静止画の1つ後の画像び出ます。 


( D 静止画をを消去ずる 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 

A 

田 

□ 


r 画像を消去 j を選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「力ード実衍： ► 「画像全消去」：►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン 
を押して設定します。 


2 r はい J を選び、消去ずる 



• SET ボタンを押すと、 Oil (プ□テクトした）静止画 
を除いたすべての静止画び消去されます。 

消去び終了すると、「カード実行」サブメニューに戻り 
ます。 
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静止画をプ□テクトずる (画像プロテクト) 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 

公 

H 

□ 


プ□テクト設定をしてち、 力- ドを初期化するとすベての静止画は消去されます。 


①静止画を見なが S プ□テクトずる 


SET ボタンを巧ず 




静止画をプ□テクトずる 



• 「画像設定」メニューび出ます。 


• SELECT ダイヤルを回して「画像プ□テクト」を選び、 
SET ボタンを押します。 SELECT ダイヤルで「入」を 
選んで SET ボタンを押します。「か」び出ます。「切」 
を選ぶと解除します。 


( D インデックス画面で静止画をプ□テクトずる 


ズームボタンを W 側に巧ず 




1白1^01白6 
口巨" 


I か 

rr むわウが了 


• インデックス画面になります。 

• プ□テクトする静止画を選びます（「インデックス画面 
で静止画を選ぶ」操作2 (の] 48))。 



r 今か"画像プ□テクト J を還ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カード実行」： ► 「吟か!画像プ□テクト」を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン 
を押して設定します。 


3静止画をプ□テクトずる 



• SET ボタンを押すと「か!」び出て、プ□テクトされ 
ます。ちう一度押すと、解除します。 

• SELECT ダイヤルを上/下に回すと、他の静止画を選 
ベます。 

• MENU ボタンを押すと、通常のインデックス画面に戻 
ります。 
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カードをネリ期化する 


初期化は、新しいカードを使うときや、「カードエラーです」という表示が出たときに行います。また、カードに記 
録した静止画などの情報すべてを消去するとさにも行います。初期化には「初期化」と「完全初期化」があります。 
「初期化」はデータそのものが格納された場所まで初期化しませんので、データを完全に抹消する必要があるとをは 
r 完全初期化」を選択してください。 

〇初期化を行うと、プ□テクト設定した静止画やカスタムプ U セットまで、すべての情報び消えます。 
mm 〇初期化して一度消去した静止画やカスタムプ U セットなどはもとに戻せません。初期化する前に確認し 
てください。 

〇カードへの記録/読み出しに時間びかかるようになったと思われるときは、「完全初期化」を選択するこ 
とをおすすめします。 

〇「完全初期化」はカードによっては数分かかることびあります。 

〇付属の SD メモ U —カードじ(外のカードを使用する際には、はじめに本機で初期化してください。 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

面 

Tv 

Av 

公 

S 

□ 


r 初期化 j を選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カード実行」： ► 「初期化」を順に選ぶ 

- SE に CT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン 
を押して設定します。 


2初期化の方法を選ぶ 



• SELECT ダイヤルを回して初期化の方法を選び 、 SET 
ボタンを押します。 


3 


r はい J を選び、初期化する 



亮护苗鞭ぶ記其蘇 


ミぶ巧巧 (IBBHCrttT 


• SELECT ダイヤルを回して「はい」を選び、 SET ボ 
タンを押すと、カードは初期化され、すべての情報び 
消去されます。 

• 「完全初期化」の場合は初期化に時間びかかることを 
示すメッセージび表示されますので、 SELECT ダイヤ 
ルを回して「はい」を選びます。 

• 完全初期化は途中で中止することびでさます。初期化 
中に SET ボタンを押してください。この場合、カード 
は問題なく使用できますび、データはすべて消去され 
ます。 
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静止画をな印刷指定ずる 


カードに記録した静止画の中から、印刷したい静止画とその枚数を指定でをます。本機は印刷フォーマットの 
DPOF (Digital Print Order Format ) に対応しています。な印刷指定は、最大 998 枚の静止画まで設定できます。 


① -1 静止画を見なが S な EP 刷}旨定をずる 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

面 

Tv 

Av 

公 

田 

□ 


SET ボタンを巧ず 



• 画像設定メニューび出ます。 


9 r な EP 刷}旨定 J を還ぶ 



101 -0106 


SELECT/IRIS 



• SELECT ダイヤルを回して、「な印刷指定」を選び、 
SET ボタンを押します。 


0な EP 刷巧定をずる 

W I^^ \^m 



苗が？ 


が 

や巧巧 

一 I[: UR 


SELECT ダイヤルを回して、枚数を選びます。 
SET ボタンを押すと、な印刷指定されます。 
「> J 」 を選ぶと、メニューび消えます。 


① -2 インデックス画面でな EP 刷 J 旨定をずる 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 

么 

田 

□ 



ズームボタンを w 側に巧ず 



• インデックス画面になります。 

• 印刷指定する静止画を選びます（「インデックス画面で 
静止画を選ぶ」操作2 (の] 48))。 


のぺージへ lll \ 
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詩止画をな印刷指定ずる…つづを 



r 今な印刷指定 J を還ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カード実行」： ► 「今な印刷指定」を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン 
を押して設定します。 


3な EP 刷お定を 


SELECT/IRIS 



ずる 


願型 け 1 端章 



• SET ボタンを押すと「な日〜99」び付きます。 
SELECT ダイヤルを回して、枚数を選びます。 

• SET ボタンを押すと、な印刷指定されて次の静止画を 
選べます。 

• MENU ボタンを押すと、通常のインデックス画面に戻 
ります。 


な印刷指定を消去するとを 

な印刷指定をしている静止画を選びます。① -1 または2の操作で枚数「0」を選び、 SET ボタンを押すと「な」び 
消えます。 

① -3 ずべての EP 刷}旨定を消去ずる _ 


TAPE 


CARD 


VCR/ 

PLAY 

M 

匹] 

Tv 

Av 


田 

□ 


I r な EP 刷指定を消去 j を還ぶ 




esHjR ^ 防を nejtr 巧 了 


静止画1枚再生中 

① MENU ボタンを押す 

② 「カード実行」： ► 「印刷指定全消去」を順に選ぶ 

- SELECT ダイヤルを回して項目を選び、 SET ボタン 
を押して設定します。 


2 r はい J を還び、な E 口刷 J 旨巧をミ肖去 • SET ボタンを押すと、すべてのな EP 刷指定び消去され 
ずる ます。 



なげ《巧巧み M ち 

CD ち/了 

SK でのむ!げ IB し王 s かで 

レ ルけ 

t を ！] 

smm msrmn fSEKT 巧了 
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メニユ——覧 


本機では、画面に表示されるメニューで、撮影や再生に必要なさまざまな設定を行います。 


メ与; L 三皆層_ 

本機のメニューは、動画/静止画の撮影/再生の各モードによってそれぞれ次のように切り換わります。 


r カメラメニユー」 . 動画撮影時 

rvcR メニュー」 . 動画再生時 


「力ード/カメラメニユー」. . .静止画撮影時 
「力ード再生メニュー」 ... .静止画再生時 


MENU 

y = 1 = 1 兰几。 

—1日ち日又た 


P タイムコード*] 

- GENLOCKiJIM ¥iwrm *2 

-再生規格つ 
ーコンポーネント出力 

— sni 出力 FTWTra 

一 SDI 出力映像 EUZia 

- AV 一 DV つ 

一 DV 変換つ 
L レター ボックス出力つ 


ーカメラ設定^ 


P 24 F プルダウン *4 
- AGC LIMIT 
ースキンデイ テール 
- SELECTIVE NR 
—カラー コレクション 
ーフ オー カス P . スピード 
ー ク U アスキャン 
- F 目 

ー フオーカス優先*已 
一 静止画確認時間*己 
L - FOCUS LiMrr 


一記録設定^ 


P DV 録画モードッ* 4 
一 U 目記録*已 
- U 目選択*1 
一静止画像画質 
一 静止画像サイズ^ 

一 HD 時静止画サイズつ 
一 画像ま号 


—表术日ミ/^ 




EVF 調整 
ーピーキング調整^ 

一言語 

—マーカーこ 
ーアスぺクトマーカー巧 
—セーフティー V —ン*口 
ーゼブラパターン^ 

ーゼブラパターンレベル^ 
ーオンスク U —ン 
-レベルメーター^ 

-ガイド*2 
ーカスタムキーで 
ーデータコードつ 
一曰付オート表示つ 
L - UB 表示*] 


ーシステム設定 


ーカスタムキー ] 

ーカスタムキー2 
ー パワーセー ブ *2 
—日時設定 

- DV コント□-ル*已 
- MAGN. ボタン□ック *2 
一 SHTR ボタン□ック *2 
-AE D. □ック *2 
-E. LCK 目.□ック *2 

- ALL DISPLAY *^ 

一設定初期化 
- CAM.F.VER ; 日 
L LENS F.VER;9 


一才一 X イオ設定"^ 7 —一 音声モニターッ 

ーミックスバランスつ 


ーカスタマイズ ^カスタムプ U セット^ 

ーカスタムフアンクシヨン^0 


一 DV オーディオモードつ *4 
-モニター選択*已 
ーウインドカット*2 
ー マイク感度で 

- XLR 1 TRIM*2 ] 

- XLR 2 TRIM*2 L 

一 OUTPUT レべ J レ 。 

- XLR ALC UNIC2 *4 

L オーディオ U ミッター^ U 

*7 

*8 

*9 

*10 


ーカスタムディスプレイ^ 
L - 静止画記録 CP 9 


「カメラメニュー」 、 rvcR メニュー」のみ。 

「カメラメニュー」、「力ード/カメラメニュー」のみ。 

rvcR メニュー」のみ。 

SD モード時の「カメラメニュー」のみ。 

「力ード/カメラメニュー」のみ。 

「カメラメニュー」のみ。 

「カメラメニュー」 、 rvcR メニュー」 、 

「力ード/カメラメニュー」のみ。 

rvcR メニュー」、「力ード再生メニュー」のみ。 

「力ード再生メニュー」のみ。 

「カード再生メニュー」ではサブメニューで表示される。 


區 I !のぺージへ lll \ 
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メニュ——覧…つづを 


カメラメニユー *SD のみ **XLH]S のみ※太字はご購入時の設定です。 


サブメニュー項目 

設定内容 

1 意味 1 

1 m 

信号設定 




タイムコード 

ソレーム曰又 XE 


ド□ップ 

ド□ップ方式でタイムコー 
ドを記録する。 





ノンド□ップ 

ノンド□ップ方式でタイム 
コードを記録する。 



カウントアップち式 

レックラン 

本機のテープに記録してい 






る間だけ、タイムコードび 
歩進する。 





レックランプ U セット 

スタート値設定画面へ。 

已4 




フ U —ラン 

本機の操作に関係なく、夕 
イムコードび歩進する。 
スタート値設定画面へ。 



スタート値設定 


セット 

タイムコードを設定する。 
スタート値設定画面へ。 





U セット 

タイムコードを 

00:〇〇:〇〇:〇〇に U セッ h 
する 0 


GENLOCK 調整ホホ 

-1023-1023 

GENL 日 CK を位相差日を中/こ\として約 ±0.4H 
(-1023-+1023) の範囲で調整する。 

已6 

コンポーネント出力 

48日 i 


480i 対応のモニター TV (D1 相当）に接続するときに選 





1 択する。 

1 

97 


1080 i / 48 Oi 


11 080i 対応のモニター TV (D3 相当）に接続するときに選 1 




1 択する。 

1 


SDI 出力** 

入 ( OSD ) 

HD/SD SDI 端テの出力を入/切する。 



入 

「入」にすると映像に音声とタイムコードび重畳され、 

64、97 


切 

「入 （OSD)」 にすると画面表示も重畳される。 


SDI 出力映像** 

才ート 

HD/SD SDI 端テの出力を選択する。 

97 


SD 固定 

オートでは信号に合わせて自動切り換えになります。 

カメラ設定 




24F プルダウン* 

2:3 

2 : 3プルダウンち式で 24p を記録する。 

已3 


2 ： 3 ： 3 ： 2 

2:3:3: 2プルダウンち式で 24p を記録する。 

AGC LiMrr 

切 （18 dB ) 


ゲインびオートのとき、ゲイン U ミッターを設定してゲ 



]5d 巨 


インの最大値を制限でさる。 




]2服 




79 


9服 





6dB 






3服 





スキンデイテール 

エフェクトレベル 

切 

1 スキンディテールの補正度合いを設定する。 1 




□—硬 
ミドルが: • 
八ィ緣 



87 


色相 


色相を調整する。 



ク□マ 


ク□マを調整する。 




ェ U ァ 


エ U アを調整する。 




Y レベル 


Y レベルを調整する。 



SELECTIVE NR 

エフェクト 

切 

ISELECTIVE NR の補正度合いを設定する。 | 



レベル 

□ — 

ミドル团 0 
八ィ画 



88 


色相 


色相を調整する。 



ク□マ 


クロマを調整する。 




ェ U ァ 


エ U アを調整する。 




Y レベル 


Y レベルを調整する。 
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カメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


カラーコレクション 

色補正実行 

切 

カラーコレクション機能を使わない。 




A 夕 

A エ U アにカラーコレクションをかける。 




目夕 

目エ U アにカラーコレクションをかける。 




A& 目夕 

A と目の両方のエ U アにカラーコレクションをかける。 



A エ U ァ選択 

色相 

A エ U アの色相を調整する。 




ク□マ 

A エ U アのク□マを調整する。 




ェ U ァ 

A エ U アのエ U アを調整する。 




Y レベル 

A エ U アの Y レベルを調整する。 

8已 


A エ U ァ補正 

R ゲイン 

A エ U アの R ゲインを調整する。 



目ゲイン 

A エ U アの B ゲインを調整する。 



目エ U ァ選択 

色相 

目エ U アの色相を調整する。 




ク□マ 

目エ U アのク□マを調整する。 




ェ U ァ 

目エ U アのエ U アを調整する。 




Y レベル 

目エ U アの Y レベルを調整する。 



目エ U ァ補正 

R ゲイン 

目エ U アの R ゲインを調整する。 




目ゲイン 

目エ U アの目ゲインを調整する。 


フ オー カス P. スピード 

4 

レンズのフ ォー カスプリセットのスピードを4 (高速）〜 



3 

1(低速）の4段階から選択する。 

已〇 


2 



I 



ク IJ アスキャン 


パソコンなどの画面を撮影するときに選択する（選択範 
囲6日.1〜2日 3.9Hz)。 

89 

F 巨 

^AF 調整 

AF によるフランジバック調整。 



与 MF 調整 

MF によるフランジバック調整。 

28 


調整値初期化 

調整値の初期化。 


FOCUS LIMIT 

入13■の" 

マク□領域のフォーカス制限を入/切します。 

已〇 


切 



記録設定 


DV 録画モード* 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 

- 

LP 

LP (標準の1.已倍の録画時間）モードで録画する。 

LP モードについて： 

- LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境 
に影響されやすく、再生時、画面にモヴイク状のノイ 
ズび発生したり、音声び途切れたりする場合びありま 
す。大切な撮影には SP モードをお使いください。 

-本機で LP モードで録画したテープを他のデジタルビデ 
才機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器で LP 
モードで録画したテープを本機で再生すると、画像び 
乱れたり、音声び途切れたりすることびあります。 

-テープの途中で SP と LP を切り換えて録画すると、切 
り換え部分で再生画像び乱れます。また、タイムコー 
ドび正しく更新されないことびあります。 

U 目記録 

内部記録 

本機の内部設定のユーヴービットを記録する。 

已8 

外部入力 

TC IN 端子**、 HDV/DV 端テから入力されたユーヴー 
ビットを記録する。 

U 目選択 

00 00 00 00 

UB (ユーヴービット）のセット /U セット選択画面 
セットを選ぶと、ユーヴービット設定画面へ。 

己8 

時刻 

ユーヴービットに時刻を適用する。 

曰付 

ユーヴービットに曰付を適用する。 

静止画像画質 

包スーパー ファイン 

カードに記録する静止画の画質を設定する。 

137 

J フ ァイン 

J ノー7ル 


ほ;のぺージへ iiK 
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メニュ——覧…つづを 


カメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

静止画像サイズ 

HDV または DV16 : 9のとさ 

LW 1920 X 1080 

SW 848X480 

カードに記録する静止画のサイズを設定する。 

137 

DV4 : 3のとさ 

L 1440 XI 080 

S640X480 

画像番号 

オート U セット 

カードを入れ替えると番号は U セツトされる。 

138 

通し番号 

画像番号は、最後の番号の続さになる。 


オーディオ設定 


DV オーディオモード* 

1 郎 it 

音声を 16bit で記録する。 

已9 

12bit 

音声を 12bit で記録する。 

モニター選択 

ノーマル 

撮影時の音声をそのまま出力する（画面とわずかなずれ 
びでます。テープへの記録ではずれません)。 

63 

ラインアウ h 

撮影時の音声を画面に同期させて出力する。 

ウインドカット 

入 m 

付属のマイク用ウインドカツトを入/切する。 

己9 

切 

マイク感度 

ノーマル 

マイクの感度を選択する。 

已9、62 

高感度 

XLR 1 TRIM 

+12服 

XLR ] のゲイン調整。 

61 

+6服 

〇犯 

-6 服 

-12 服 

XLR 2 TRIM 

+12服 

XLR 2のゲイン調整。 

61 

+6服 

〇犯 

-6 服 

-12 服 

OUTPUT レべ J レ 

1 Vrms 

音声出カレベル切り換え。 

101 

2V「ms 

XLR ALC LINK 

LINK 

CH1/CH2 のレベル調整の連動/独立を切り換える。 

63 

SEP 

オーディオ U ミッター 

入 

大入力の音声による歪防止を入/切する。 

63 

切 


表示設定 


EVF 調整 

EVF シ□ク□モード 

入 

切 

EVF を白黒にする/しないを 
切り換える。 

24 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 
るさとは関係ありません。 

コントラスト 

ファインダーのコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調整する。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係ありません。 

ピーキング調整 

ピーキング] 

ゲイン（切、 ] 〜1已） 

周波数 （1 〜 4) 

ピーキング1/2のゲインと 
周波数設定。 

48 

ピーキング2 

ゲイン（切、 ] 〜1已） 

周波数 （1 〜 4) 
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カメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


貢自© 

画面に表示する言語を選ぶ。 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタ U ア語、 
ポーランド語、□シア語、簡体中国語、 日本語 
-画面下の 固31と拉呂 班! は切り換わらない。 

34 

マーカー 

切 

水平/センターマーカー/グ U ッドを表示しない。 

40 

水平マーカー 

水平マーカーを表术する。 

センターマーカー 

センターマーカーを表术する。 

グ U ッドマーカー 

グ U ッドマーカーを表示する。 

アスぺクトマーカー 

切 

アスぺクトマーカー表示を選択する。 

40 

4:3 

13 ： 9 

14:9 

1.66 ：1 

1.7 已：] 

1.8 已：] 

2.3 已：] 

セーフテイーゾーン 

切 

セーフティゾーン表示を切、8日％、9日％で選択する。 

40 

8日％ 

9日％ 

ゼブラパターン 

入 

ゼブラノ（ターン表示を入/切する。 

84 

切 

ゼブラパターンレベル 

70 

ゼブラパターンの表示レベルを選択する。 

84 

7已 

80 

呂已 

90 

9已 

100 

オンスク U —ン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切する。 

92 

切 

レベルメーター 

入 

画面のオーディオレべ>1レ表示を入/切する。 

62 

切 

ガイド 

切 

ガイド情報を画面に表示しない。 

- 

カスタムキー 

カスタムキーの設定情報を画面に表示する。 

曰時表术 

曰時を画面に表示する。 

U 目表示 

入 

ユーヴービットの画面表示を入/切する。 

已8 

切_ 


システム設定 


カスタムキー1 


タイムコード 

インデックス記録 

ゼブラパターン 

VCR ス h ップ 

オンスク U —ン 

TC HOLD 

レベルメーター 

EVF シ□ク□モード 

MAGN. ボタン□ック 

SHTR ボタン□ック 

AE D. □ック 

E.LCK 目.□ック 

F 巨 

EVF 反転モード 

SDI 出力** 

FOCUS LIMIT 

(未設定） 


カスタムキー1で使用する機能を選択する。 

カスタムキー]を使用しないとさは「未設定」を選択する。 


90 


のぺージへ lll \ 
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メニュ——覧…つづを 


カメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

カスタムキー2 

タイムコード 

カスタムキー2で使用する機能を選択する。 

カスタムキー2を使用しないとさは「未設定」を選択する。 

90 

インデックス記録 

ゼブラパターン 

VCR ス h ップ 

オンスク U —ン 

TC HOLD 

レベルメーター 

EVF シ□ク□モード 

MAGN. ボタン□ック 

SHTR ボタン□ック 

AE D. □ック 

E.LCK 目.□ック 

CP マイナスキー 

F 巨 

EVF 反転モード 

SDI 出力** 

FOCUS LIMIT 

(未設定） 

パワーセーブ 

入 

「入」の場合、バッテ U- パック使用時に本機を已分間操 
作しないと電源び切れる。 

39 

切 

曰時設定® 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

36 

曰付/時刻 

日時を設定する。 

日時スタイル 

曰時の表示のしかたを選択する。 

Y . M . D . : 2008.1.1 AM 12:00 

M.D’Y : JAN . 1,20081 2:00 AM 

D . M.Y : 1. JAN . 200812:00 AM 

DV コント□ール 

入 

DV コント□-ル機能を入/切する。 

103 

切 

MAGN. ボタン□ック 

無効 

EVF MAGNIFYING ボタンの□ックの有効/無効を切り 
換える。 

48、92 

有効 

SHTR ボタン□ック 

無効 

SHUTTER ボタンの□ックの有効/無効を切り換える。 

71、92 

有効 

AE D. □ック 

無効 

AE シフトダイヤルの有効/無効を切り換える。 

77、92 

有効 

E.LCK 目.□ック 

無効 

EXP 丄日 CK/PUSH AE ボタンの□ックの有効/無効を切 
り換える。 

71、76、92 

有効 

ALL DISPLAY 

有 

すべての画面表示をする/しないを切り換える。 

39 

化 

設定初期化 

いいえ 

すべての設定を工場出荷時に戻す。 

- 

はい 


カスタマイズ 


カスタム 

EDIT 

SELECT CP 

1 PRESET.A 

設定するプ U セツトを選択 


プ IJ セット 



2 PRESET- 巨 

する。 





3 PRESET C 






4 PRESET D 






已 PRESET—E 






6 PRESET F 






7 VIDEO.C 

民生用の薄型テレビ再生用 

108-110 




8 CINE.V 

フィルム!-ーン映像再生 





9 CINE.F 

キネコを目的とした録画 




TUNE 

選択したカスタムプ U セツトの設定を編集する。 




RENAME 

選択したカスタムプ U セツトの名前を変える。 




PROTECT 

選択したカスタムプ U セツトの設定をプ□テクトする。 




RESET 

選択したカスタムプ U セツトの設定と名前を初期値に戻す。 




RETURN 

カスタムプ U セツトメイン画面に戻る。 
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カメラ メニュー 


ュー項目 

設定内容 

意味 

EDIT 

GAM (ガンマ） 

NORMAL 

ガンマを設定する。 



CINE] 




CINE2 



KNE (二一) 

AUTO 

ニーを設定する。 



H に H 




MIDDLE 




LOW 



BLK (ブラック） 

STRETCH 

ブラックを設定する。 



MIDDLE 




PRESS 



PED (マスターペデスタル） 

— 9 〜 9 

7スターペデスタルを調整 
する 0 


SET (セットアップレベル） 

— 9 〜 9 

セットアップレベルを調整 
する。 


SHP (シャープネス） 

— 9〜9 

シャープネスを調整する。 


HDF (H DTL FREQ) 

H に H 

水平ディ テー )レ周波数を設定 



MIDDLE 

する 0 



LOW 



DHV (DTL HV BAD 

— 9〜9 

ディテール周波数の水平と 
垂直を調整する。一9では水 
平だけ、+9では垂直だけに 
なる 0 


COR (コア U ング） 

— 9〜9 

コア U ングを調整する。 


NR] 

OFF 

ノイズ U ダクシヨン]を設 



H に H 

定する。 



MIDDLE 




LOW 



NR2 

OFF 

全体にスキンディテールを 



H に H 

かけたように設定する。 



MIDDLE 




LOW 



CMX (カラーマト U クス） 

NORMAL 

カラーマト U クスを設定する。 



CINE] 




CINE2 



CGN (カラーゲイン） 

一已0~已0 

カラーゲインを調整する。 


CPH 値相） 

— 9 〜 9 

色相を調整する。 


RGN (R ゲイン） 

一已0~已0 

R ゲインを調整する。 


GGN (G ゲイン） 

一已0~已日 

G ゲインを調整する。 


BGN (目ゲイン） 

一已0~已0 

目ゲインを調整する。 


RGM (RG マト U クス） 

一已0~已0 

R-G7 卜 U クスを調整する。 


RBM (R 目マト U クス） 

一已0~已0 

R- 目マト U クスを調整する。 


GRM (GR マト U クス） 

一已0~已日 

G-R7 卜 U クスを調整する。 


GBM (G 目マト U クス） 

一已0~已日 

G- 目マト U クスを調整する。 


BRM (目 R マト U クス） 

一已0~已0 

目 -R マト U クスを調整する。 


BGM 旧 G マト U クス） 

一已0~已0 

目 -G7 卜 U クスを調整する。 

か □ 

SELECT CP 

コピーするカスタムプ U セツトを選択する。 


SAVE POSITION 

保存するカスタムプ U セツトを選択する。 


EXECUTE 

実行する。 


RETURN 

カスタムプ U セツトメイン画面に戻る。 


IMPORT 

コピーするカスタムプ U セツトを選択する。 


SELECT POSITION 

保をするカスタムプ U セツトを選択する。 


EXECUTE 

実行する。 


RETURN 

カスタムプ U セツトメイン画面に戻る。 


m 


カスタム 
プ IJ セット 


11己〜117 


1 11-114 
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メニュ——覧…つづを 


カメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


カスタムフアンクシヨン 

00 SHCKLSS WB/GN 
(ショックレスホワイトバランス/ゲイン） 

WHITE BALANCE : OFF 、 ON 

GAIN : OFF 、 ON 

123 

0] ZOOM RING CTRL 
(ズーム U ングレスポンス） 

NORMAL FAST、SLOW 

02 ZOOM SPEED 
(ズームスピード） 

NORMAL 、 FAST、SLOW 

03 FOCUS RING CTRL 
(フオーカス U ングレスポンス） 

NORMAL 、 FAST、SLOW 

04 BUTTONS 0PER.1 
(ボタン操作 I) 

MAGN. (拡大フオーカス）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
WB SET (ホワイトバランス）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 

〇已 BUTTONS 0PER.2 
(ボタン操作 2) 

REG REVIEW (レックレビュ ー) : ONE PUSH 、 LONG PUSH 
BARS/FADE (カラーバ ー/ フ i - ド）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
END SEARCH (エンドサーチ）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
GAIN SET (ゲイン設定）: ONE PUSH 、 LONG PUSH 

06 RINGS DIRECTION 
(U ング操作ち向） 

ZOOM (ズーム U ング ）： NORMAL (上ち向： W )、 
REVERSE (下ち向： W) 

FOCUS (フオーカス U ング ）： NORMAL (上ち向：近)、 
REVERSE (下ち向：近） 

IRIS (絞り U ング ）： NORMAL (上ち向：開）、 
REVERSE (下ち向：開） 

07 0PER. DIRECTION 
(操作ち向） 

CURSOR (SELECT ダイヤル ）: NORMAL (上ち 
向：左移動)、 REVERSE (下ち向：左移動） 

SHUTTER (シャッターボタン ）： NORMAL (上ち 
向：高速)、 REVERSE (下ち向：高速） 

08 IRIS. LIMIT 
(絞り U ミット） 

OFF 、 ON 

09 PHOTO BUTTON 

PHOTO + CPDATA 、 PHOTO. MAGNIFYING、OFF 

124 

I 0 MARKER LEVEL 
(マーカー輝度） 

MARKER (水平/センター/グリッドマーカー ) : 1 000ん 4 日％ 
ASPECT (アスペクトマーカー):100%、 40% 
SAFETY (セーフテイゾーンマーカー):100%、 40% 

II F.AST BW-MOD 

(フオーカスアシスト白黒連動モード） 

MAGN. な広大フオーカス連動）： OFF 、 日 N 

PEAKING (ピーキング連動）： OFF 、 日 N 

]2 0 巨 」 DST UNIT 
(被写体距離単位） 

m meter ), ft (feet) 

I3 ZOOM INDICATOR 
(ズーム表示） 

BAR ( ズームバ ー )、NUMBER 徽値） 

I4 COLOR BARS 
(カラーバー） 

TYPE ! (SMPTE 準拠 ) 、 TYPE2 (AR 旧準拠） 

]已 T kHz TONE (テストトーン） 

OFF 、 -12 服、 -18 服、 -2 日服 

I6 WIRELESS REMOTE 

(U モコンコード） 

か臣 n) 1 (((Enr つ （((iHxi Qpp 

] 7 LANC AE SHIFT 
(LANC AE シフト） 

AE SHIFT 、 IRIS 

18 TALLY LAMP (タリーランプ） 

ON 、 BLINK (点滅)、 OFF 

I9 LED 

TYPE !、 TYPE2、OFF 

]2 已 

20 CUSTOM REG 
(カスタム記録） 

CHARACTER REG (表示文字記録）: OFF 、 ON 
MAGNIFYING REG (拡大フオーカス動画記録）： OFF 、 ON 
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カメラメ ニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


カスタムディスプレイ 

00 REC PROGRAMS 
(撮影モード） 

OFF 、 ON 

127 

01 CAMERA DATA ] 

(カメラデータ 1) 

F NUMBER ( F 値）: ON 、 OFF 

SHUTTER SPEED (シャッタースピード）：日 FF 、 ON 

02 CAMERA DATA 2 
(カメラデータ 2) 

EXPOSURE (露出）: OFF 、 ON 

WHITE BALANCE (ホワイトバランス）：日 FF 、 ON 
GAIN (ゲイン）：日 FF 、 ON 

03 ZOOM (ズーム） 

ズーム位置、ズームスピード 

OFF . ON ( NORMAL ) (操作時のみ表示)、 

ON ( ALWAYS ) (常時表示） 

04 FOCUS (フオーカス） 

OFF . ON ( NORMAL )、 日 N ( ALWAYS ) 

日已 ND ( ND フイルター) 

OFF 、 ON 

06 IMAGE EFFECTS 
(画質効果） 

SKIN DETAIL (スキンディテール）：日 FF 、 ON 
SELECTIVE NR (セレクティブ NR ) : OFF . ON 
COLOR CORRECTION (カラーコレクション）： OFF 、 ON 

128 

07 F.ASSIST FUNC . 

(フオーカスアシスト） 

PEAKING (ピーキング）：日 FF 、 ON 

MAGN . な広大フオーカス）：日 FF 、 ON 

08 CUSTOMIZE 
(カスタム機能） 

CUSTOM PRESET (カスタムプリセット）：日 FF 、 ON 
CUSTOM FUNCITON (カスタムフアンクション）： 
OFF . ON 

09 RECORDING STD 
(録画規格） 

OFF 、 ON 

10 DV REC MODE 
(録画モード） 

OFF 、 ON 

11 FRAME RATE 
(フレームレート） 

OFF . ON 

12 TAPE (動画記録） 

TIME CODE (タイムコード）：日 FF 、 ON 
OPERATION MODE (動作モード）：日 FF 、 ON 

DV CONTROL ( DV コント□-ル）: OFF . ON 

13 TAPE REMAINDER 
(テープ残量） 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 

14 TAPE/CARD 
(動画/静止画共通） 

EXT CONTROL (外部コント□-ル）: OFF . ON 
BARS/FADE (カラーバー/フェード）：日 FF 、 ON 

IMG S に E/QUALITY (静止画サイズ/画質）： OFF 、 日 N 

]已 LIGHT METERING 
(測光ち式） 

SPOT AE POINT (スポット測光枠）: OFF 、 ON 
LIGHT METERING (測光ち式）：日 FF 、 ON 

16 CARD (静止画記録） 

DRIVE MODE : OFF . ON 

FLASH (フラッシュ）：日 FF 、 ON 

17 CARD REMAINDER 
(カード残量） 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 

18 AUDIO (オーディオ） 

WIND SCREEN (ウインドカット）： OFF 、 日 N 

AUDIO MODE (オーディオモード）： OFF 、 日 N 
OUTPUT CH (出力 CH ) : OFF 、 ON 

19 WARNING/STATUS 
膚告） 

LENS (レンズ警告）：日 FF 、 ON 

CONDENSATION : OFF 、 ON 

CHARACTER : OFF 、 ON 

SDI (SDI 警告）**: OFF . ON 

129 

20 BATTERY (バッテ U -) 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 

21 WIRELESS REMOTE 

( U モコン） 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 


区；!のぺージへ lll \ 
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メニュ——覧…つづを 


VCR メニユ- 


サブメニュー項目 1 


設定内容 


信号設定 


タイムコード 


レ—ム日又/^ 


カウントアップち式 


スター ト値設定 


HDV / DV 入力 


意味 


ての 


ド□ップ 


ノンド□ップ 


レツクラン 


レックランプ U セット 


フ U —ラン 


セット 


U セット 


U ジェネ 


コピー 


ド□ップ方式でタイムコー 
ドを記録する。 


ノンド□ップ方式でタイム 
コードを記録する。 


本機のテープに記録してい 
る間だけ、タイムコードび 
歩進する。 


スタート値設定画面へ。 


本機の操作に関係なく、夕 
イムコードび歩進する。 
スタート値設定画面へ。 


タイムコードを設定する。 
スタート値設定画面へ。 


タイムコードを 

00:〇〇:〇〇:〇〇に U セッ 

する。 


タイムコードを生成する。 


タイム コー ドを コピーする。 


已4 


104 


再生規格 


オート 


HDV 


DV 


テープ再生時は、自動で HDV / DV 規格の信号を切り換え 
て再生する。 HDV / DV 端テに接続している場合は、自動 
で HDV / DV 規格の信号を切り換えて、 HDV / DV 端テか 
ら入出力して、記録/再生します。 


テープ再生時は、 HDV 規格で記録された部分だけを再生 
する。 HDV / DV 端子に接続している場合は、 HDV 規格 
の信号だけを、 HDV / DV 端子から入出力して、記録/再 
生します。 


107、130 


テープ再生時は、 DV 規格で記録された部分だけを再生 
する。 HDV / DV 端テに接続している場合は、 DV 規格の 
信号だけを、 HDV / DV 端子から入出力して、記録/再生 
します。 


コンポーネン h 出力 


48日 i 


1080 i / 48 Oi 


48日 i 対応のモニター TV ( D ] 相当）に接続するときに 
選択する。 


] 日8日 i 対応のモニター TV ( D 3 相当）に接続するときに 
選択する。 


SDI 出力** 


入 ( OSD ) 


入 


切 


HD/SD SDI 端子の出力を入/切する。 

「入」にすると映像に音声とタイム〕ードび重畳され、 
「入 （ OSD )」 にすると画面表示も重畳される。 


64、97 


SDI 出力映像** 


オート 


SD 固定 


HD/SD SDI 端テの出力を選択する。 

オートでは信号に合わせて自動切り換えになります。 


97 


AV 一 DV 


入 


切 


アナ □ グ入力した映像/音声信号をデジタル変換し、 
HDV / DV 端テから出力することを入/切する。 


106 


DV 変換 


入 


切 


HDV 記録したテープを再生するときに、 HDV / DV 端テ 
から出力する信号を DV 規格に変換することを入/切する。 


「 DV 変換」 

再生信号 

「再生規格選択」 

才ート 

HDV 

DV 

入 

HDV 

DV 

DV 

出力せず 

DV 

DV 

出力せず 

DV 

切 

HDV 

HDV 

HDV 

出力せず 

DV 

DV 

出力せず 

DV 


98、107 


DV 変換の出力映像は、元のフレームレートに関係なく、 
すべて 60 i になります。 

他機によってオーディオび4チャンネルで記録されて 
いるとさは、チヤンネル1、2のみ出力されます。 


レターボックス出力 


レターボックス信号の出力を入/切する。 


99 
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VCR メニュ ー 


サブメニュー項目 I" 設定内容 r 意味 r m 


記録設定 


DV 録画モード* 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 

- 

LP 

LP (標準の 1 .已倍の録画時間）モードで録画する。 

LP モードについて： 

- LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境 
に影響されやすく、再生時、画面にモヴイク状のノイ 
ズび発生したり、音声び途切れたりする場合びありま 
す。大切な撮影には SP モードをお使いください。 

-本機で LP モードで録画したテープを他のデジタルビデ 
才機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器で LP 
モードで録画したテープを本機で再生すると、画像び 
乱れたり、音声び途切れたりすることびあります。 

-テープの途中で SP と LP を切り換えて録画すると、切 
り換え部分で再生画像び乱れます。また、タイムコー 
ドび正しく更新されないことびあります。 

U 目選択 

00 00 00 00 

U 目（ユーヴービット）のセット /U セット選択画面 
セットを選ぶと、ユーヴービット設定画面へ。 

已 8 

時刻 

ユーヴービットに時刻を適用する。 

曰付 

ユーヴービットに曰付を適用する。 

静止画像画質 

包スーパー ファイン 

カードに記録する静止画の画質を設定する。 

137 

J フ ァイン 

J ノーマル 

HD 時静止画サイズ 

LW 1920X1080 

HD 記録時の 16 : 9 静止画をサイズを設定する。 

137 

SW 848X480 

画像番号 

オート U セット 

カードを入れ替えると番号は U セットされる。 

138 

通し番号 _ 

画像番号は、最後の番号の続さになる。 


デイオ設定 


音声 モニター 

CH 1/2 

CH ]/2 の音声を出力する。 

102 

CH 3/4 

CH 3/4 の音声を出力する。 

ミックス/1: ] 

CH 1 /2と CH 3/4 の音声ミックスを出力する。 

ミックス/バ U アブル 

Cm /2 と CH 3/4 の音声ミックス（巧勢を出力する。 

ミックスバランス 

cmis%\ ■ \£swm\ 

音声 モニターを 「ミックス/パ ' U アブル」にした時の出力 
バランスを調整する。 

11»1 ■ ISZGl 

DV オーディオモード* 

1目 bit 

音声を 48 kHz 、16 bit 2チヤンネルで記録する。 

已 9 

12 bit 

音声を 32 kHz 、12 bit 2チヤンネルで記録する 
(3、4チヤンネルは記録しない)。 

OUTPUT レベル 

1 Vrms 

音声出カレベル切り換え。 

101 

2 Vrms 


表示設定 


EVF 調整 

EVF シ□ク□モード 

入 

EVF を白黒にする/しないを 




切 

切り換える。 



明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 




-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 




るさとは関係ありません。 




コントラスト 

ファインダーのコントラストを調整する。 




-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係ありません。 

24 


カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 




-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の 
色の濃さとは関係ありません。 



シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調整する。 




-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係ありません。 



区；!のぺージへ lll \ 
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メニュ——覧…つづを 


VCR メニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

オンスク IJ ーン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切する。 

92 

切 

レベルメーター 

入 

画面のオーディオレべレ表示を入/切する。 

62 

切 

言語霞 

画面に表示する言語を選ぶ。 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタ U ア語、 
ポーランド語、□シア語、簡体中国語、 日本語 
-画面下の 固 31 と 15112 のは切り換わらない。 

34 

カスタムキー 

入 

設定したカスタムキーの表示を入/切する。 

- 

切 

データコード 

曰付 

曰付のみ表示する。 

]3已 

時刻 

時刻のみ表术する。 

日付&時刻 

曰付と時刻を表示する。 

カメラデータ 

カメラデータを表示する。 

曰時&カメラデータ 

曰時とカメラデータを表示する。 

曰付オート表示 

入 

再生を始めたとさ、または再生中に日付/エ U アび変わっ 
たときに約6秒間曰付を表示する。 

-「再生時文字表示」び「切」になっていても表示する。 

- 

切 

曰付の自動表示をしない。 

U 目表示 

入 

ユーヴービットの画面表示を入/切する。 

已8 

切 


システム設定 


カスタムキー] 

タイムコード 

カスタムキー]で使用する機能を選択する。 

カスタムキー]を使用しないとさは「未設定」を選択する。 

90 

オンスク U —ン 

データコード 

レベルメーター 

TC HOLD 

EVF シ□ク□モード 

SDI 出力** 

(未設定） 

カスタムキー2 

タイムコード 

カスタムキー2で使用する機能を選択する。 

カスタムキー2を使用しないとさは「未設定」を選択する。 

90 

オンスク U —ン 

つ タコート 

レベルメーター 

TC HOLD 

EVF シ□ク□モード 

SDI 出力** 

(未設定） 

曰時設定® 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

36 

曰付/時刻 

日時を設定する。 

曰時スタイル 

曰時の表示のしかたを選択する。 

Y . M . D . : 2008.1.1 AM 12:00 

M . D,Y : JAN . 1,20081 2:00 AM 

D . M.Y : 1. JAN . 200812:00 AM 

設定初期化 

いいえ 

すべての設定を工場出荷時に戻す。 

- 

はい 



細はカメラメニューのカスタムフアンクシヨンを参照してください（口 ] 目2)。 
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力ードカメラメニユー 


サブメニュー項目 

I 設定内容 

1 意味 1 

1 の 

信号設定 

GENLOCK 調整*ホ 

-1023-1023 

GENL 日 CK を位相差日を中/こ\として約+日 .4 H 
(-1023-+1023) の範囲で調整する。 

已6 

コンポーネン h 出力 

48日 i 

480 i 対応のモニター TV ( D ] 相当）に接続するときに 
選択する。 

Q フ 


1080 i / 48 Oi 

] 日 80 i 対応のモニター TV ( D 3 相当）に接続するときに 
選択する。 

ゴ / 

SDI 出力** 

入 ( OSD ) 

HD/SD SDI 端テの出力を入/切する。 



入 

「入 （ OSD )」 にすると画面表示も出力される。 

97 


切 



SDI 出力映像** 

才ート 

HD/SD SDI 端テの出力を選択する。 

97 


SD 固定 



カメラ設定 


AGC LIMIT 

切 （18 db ) 


ゲインびオートのとさ、ゲイン U ミッターを設定してゲ 





インの最大値を制限でさる。 



]2服 



79 


9服 




6服 





3服 




スキンデイテール 

エフェクトレベル 

切 

スキンディテールの補正度合いを設定する。 




□—が 
ミドル硬 
八ィが. 


87 


色相 


色相を調整する。 


ク□マ 


クロマを調整する。 



ェ U ァ 


エ U アを調整する。 



丫レベル 


Y レベルを調整する。 


SELECTIVE NR 

エフェクト 

切 

SELECTIVE NR の補正度合いを設定する。 



レベル 

□ — ElTTn 

ミドル曲0 
八ィ020 


88 


色相 


色相を調整する。 


ク□マ 


クロマを調整する。 



ェ U ァ 


エ U アを調整する。 



Y レベル 


Y レベルを調整する。 


カラーコレクション 

色補正実行 

切 

カラーコレクション機能を使わない。 




A 夕 

A エ U アにカラーコレクションをかける。 




目夕 

目エ U アにカラーコレクションをかける。 




A & 目夕 

A と目の両方のエ U アにカラーコレクションをかける。 



A ェ U ァ選択 

色相 

A エ U アの色相を調整する。 




ク□マ 

A エ U アのク□マを調整する。 




ェ U ァ 

A エ U アのエ U アを調整する。 




Y レベル 

A エ U アの Y レベルを調整する。 

8已 


A エ U ア補正 

R ゲイン 

A エ U アの R ゲインを調整する。 



目ゲイン 

A エ U アの目ゲインを調整する。 



目ェ U ァ選択 

色相 

目エ U アの色相を調整する。 




ク□マ 

目エ U アのク□マを調整する。 




ェ U ァ 

目エ U アのエ U アを調整する。 




Y レベル 

目エ U アの Y レベルを調整する。 



目エ U ア補正 

R ゲイン 

目エ U アの R ゲインを調整する。 




目ゲイン 

目エ U アの目ゲインを調整する。 


フ オー カス P . スピード 

4 

レンズのフ オー カスプリセットのスピードを4 (高速）〜 



3 

1(低速）の4段階から選択する。 

已〇 


2 



1 
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メニュ——覧…つづを 


力ードカメラメニユー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

F 巨 

^ AF 調整 

AF によるフランジバック調整。 

28 

与 MF 調整 

MF によるフランジバック調整。 

調整値初期化 

調整値の初期化。 

フオーカス優先 

入 

PH 日 T 日ボタンを巧したとさに、ピントび合ってから静 
止画記録になる。 

140 

切 

PH 日 T 日ボタンを押してすぐ静止画記録する。 

静止画確認時間 

切 

カードに静止画を記録した直後に、画像を確認する時間 
を設定する。 

-ドライブモードで単写!;!外を選んでいると設定できない。 

142 

2 秒 

4秒 

6秒 

8秒 

]日秒 

FOCUS LIMIT 

入 IMMI 

マク□領域のフオーカス制限を入/切します。 

已〇 

切_ 


記録設定 


静止画像画質 

包スーパー ファイン 

カードに記録する静止画の画質を設定する。 

137 

4フ ァイン 

J ノーマル 

静止画像サイズ 

LW 1920 X 1080 

カードに記録する静止画のサイズを設定する。 

137 

SW 848 X 480 

L ] 440 X 1080 

S 640 X 480 

画像番号 

オート U セット 

カードを入れ替えると番号は U セツトされる。 

138 

通し番号_ 

画像番号は、最後の番号の続さになる。_ 


オーディオ設定 


ウインドカッ b 

入 m 

付属のマイク用ウインドカツトを入/切する。 

已9 

切 

マイク感度 

ノーマル 

マイクの感度を選択する。 

已9、62 

高感度 

XLR 1 TRIM 

+12服 

XLR ] のゲイン調整。 

61 

+6服 

〇犯 

-6 服 

-12 服 

XLR 2 TRIM 

+12服 

XLR 2のゲイン調整。 

61 

+6服 

〇犯 

-6 服 

-12 服 

OUTPUT レべ J レ 

1 Vrms 

音声出カレベル切り換え。 

101 

2 Vrms 

XLR ALC LINK 

LINK 

CH ] / CH 2のレべ J レ調整の連動/独立を切り換える。 

63 

SEP 

オーディオ U ミッター 

入 

大入力の音声による歪防止を入/切する。 

63 

切 
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力ードカメラメニュー 


サブメニュー項目 I" 設定内容 r 意味 r m 


表示設定 

EVF 調整 

EVF シ□ク□モード 

入 

EVF を白黒にする/しないを 
切り換える。 

24 

切 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 
るさとは関係ありません。 

コントラスト 

ファインダーのコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

ファインタ'一のシャープネスを調整する。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係ありません。 

ピーキング調整 

ピーキング] 

ゲイン（切、 ] 〜1已） 

ピーキング1/2のゲインと 
周波数設定。 

48 

周波数 （1 〜 4) 

ピーキング2 

ゲイン（切、 ] 〜1已） 

周波数 （1 〜 4) 

言語霞 

画面に表示する言語を選ぶ。 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタ U ア語、 
ポーランド語、□シア語、簡体中国語、 日本語 
-画面下の 固 31と 12迎のは 切り換わらない。 

34 

マーカー 

切 

水平/センターマーカー/グ U ッドを表示しない。 

40 

水平マーカー 

水平マーカーを表术する。 

センターマーカー 

センターマーカーを表术する。 

グ U ッドマーカー 

グ U ッドマーカーを表示する。 

ゼブラパターン 

入 

ゼブラノ くターン表示を入/切する。 

84 

切 

ゼブラパターンレベル 

70 

ゼブラパターンの表示レベルを選択する。 

84 

7已 

80 

85 

90 

9已 

100 

オンスク IJ ーン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切する。 

92 

切 

ガイド 

切 

ガイド情報を画面に表示しない。 

- 

カスタムキー 

カスタムキーの設定情報を画面に表示する。 

日時表示 

日時を画面に表示する。 

システム設定 

カスタムキー] 

ゼブラパターン 

カスタムキー]で使用する機能を選択する。 

カスタムキー]を使用しないとさは「未設定」を選択する。 

90 

オンスク U —ン 

EVF シ□ク□モード 

MAGN . ボタン□ック 

SHTR ボタン□ック 

AE D . □ック 

E . LCK 目.□ック 

F 巨 

EVF 反転モード 

SDI 出力** 

FOCUS LIMIT 

(未設定） 


區 I ! のぺージへ lll \ 
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メニュ——覧…つづを 


カードカメラメニユ- 


サブメニュー項目 1 


設定内容 


システム設定 


カスタムキー2 


ゼブラパターン 


オンスク U —ン 


EVF シ□ク□モード 


MAGN . ボタン□ック 


SHTR ボタン□ック 


AE D . □ック 


E . LCK 目.□ック 


CP マイナスキー 


F 巨 


EVF 反転モード 


SDI 出力** 


FOCUS LIMIT 


(未設定） 


意味 ^ 「の 

カスタムキー2で使用する機能を選択する。 

カスタムキー2を使用しないとさは r 未設定」を選択する。 


90 


パワーセーブ 


入 


切 


「入」の場合、バッテ U - パック使用時に本機を已分間操 
作しないと電源び切れる。 


39 


曰時設定® 


ェ U ア/サマータイム 


曰付/時刻 


曰時スタイル 


世界時計のェ U アを設定する。 


日時を設定する。 


曰時の表示のしかたを選択する。 

Y.M.D. : 2008.1.1 AM 12:00 

M . D，Y : JAN . 1,20081 2:00 AM 
D . M.Y : 1. JAN . 200812:00 AM 


36 


MAGN . ボタン□ック 


無効 


有効 


EVF MAGNIFYING ボタンの□ックの有効/無効を切り 
換える。 


48、92 


SHTR ボタン□ック 


無効 


有効 


SHUTTER ボタンの□ックの有効/無効を切り換 

スな。 


71、92 


AE D . □ック 


無効 


有効 


AE シフトダイヤルの有効/無効を切り換える。 


77、92 


E . LCK 目.□ック 


無効 


有効 


EXP 丄日 CK/PUSH AE ボタンの□ックの有効/無効を切 
り換える。 


71、76、92 


ALL DISPLAY 


有 


お 


すベての画面表示をす る/ しないを切り換える。 


39 


設定初期化 


カスタマイズ 


いいえ 


はい 


カスタム 
プ IJ セット 


EDIT 


すべての設定を工場出荷時に戻す。 


SELECT CP 

I PRESET 一 A 

設定するプ U セツトを選択 
する。 

2 PRESET - 巨 

3 PRESET C 

4 PRESET D 

已 PRESET E 

6 PRESET F 

7 VIDEO.C 

民生用の薄型テレビ再生用 

8 CINE.V 

フイルム!-ーン映像再生 

9 CINE.F 

キネコを目的とした録画 

TUNE 

選択したカスタムプ U セツトの設定を編集する。 

RENAME 

選択したカスタムプ U セツトの名前を変える。 

PROTECT 

選択したカスタムプ U セツトの設定をプ□テクトする。 

RESET 

選択したカスタムプ U セツトの設定と名前を初期値に 
戻す。 

RETURN 

カスタムプ U セツトメイン画面に戻る。 

KNE (二一) 

AUTO 

ニーを設定する。 

H に H 

MIDDLE 

LOW 


108-110 


] ]已 
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力ードカメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


カスタム 
プ IJ セット 

EDIT 

BLK (ブラック） 

STRETCH 

ブラックを設定する。 

11己〜117 

MIDDLE 

PRESS 

SHP (シャープネス） 

— 9〜9 

シャープネスを調整する。 

HDF (H DTL FREQ ) 

H に H 

水平ディテール周波数を設定 
する 0 

MIDDLE 

LOW 

DHV (DTL HV 巨 AL ) 

— 9 〜9 

ディテール周波数の水平と 
垂直を調整する。一9では水 
平だけ、+9では垂直だけに 
なる 0 

COR (コア U ング） 

— 9 〜9 

コア U ングを調整する。 

CGN (カラーゲイン） 

一已0~已0 

カラーゲインを調整する。 

CPH 抱相） 

— 9〜9 

色相を調整する。 

RGN ( R ゲイン） 

一已0~已0 

R ゲインを調整する。 

GGN ( G ゲイン） 

一已0~已0 

G ゲインを調整する。 

巳 GN (目ゲイン） 

一已0~已0 

目ゲインを調整する。 

RGM ( RG マト IJ クス） 

一已0~已0 

R - G マト U クスを調整する。 

RBM ( R 目マト IJ クス） 

一已0~已0 

R - 目7卜 U クスを調整する。 

GRM ( GR マト IJ クス） 

一已0~已0 

G - R 7 卜 U クスを調整する。 

GBM ( G 巳マト IJ クス） 

一已0~已0 

G - 目マト U クスを調整する。 

BRM (巳 R マト IJ クス） 

一已0~已0 

目 - R マト U クスを調整する。 

巳 GM (巳 G マト IJ クス） 

一已0~已日 

目 - G マト U クスを調整する。 

か a 

SELECT CP 

コピーするカスタムプ U セツトを選択する。 

1 11-114 

SAVE POSITION 

保をするカスタムプ U セツトを選択する。 

EXECUTE 

実行する。 

RETURN 

カスタムプ U セツトメイン画面に戻る。 


IMPORT 

コピーするカスタムプ U セツトを選択する。 

SELECT POSITION 

保をするカスタムプ U セツトを選択する。 

EXECUTE 

実行する。 

RETURN 

カスタムプ U セツトメイン画面に戻る。 

カスタムフアンクシヨン 

詳細はカメラメニューのカスタムファンクシヨンを参照してください（口162)。 
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メニュ——覧…つづを 


力ードカメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

カスタムディスプレイ 

00 REC PROGRAMS 
(撮影モード） 

OFF . ON 

127 

日 ] CAMERA DATA ] 

(カメラデータ I ) 

F NUMBER ( F 値）： OFF . ON 

SHUTTER SPEED (シャッタースピード）：日 FF 、 ON 

02 CAMERA DATA 2 
(カメラデータ 2) 

EXPOSURE (露出）: OFF 、 ON 

WHITE BALANCE (ホワイトバランス）：日 FF 、 ON 
GAIN (ゲイン）：日 FF 、 ON 

03 ZOOM (ズーム） 

ズーム位置、ズームスピード 

OFF . ON ( NORMAL ) (操作時のみ表示)、 

ON ( ALWAYS ) (常時表示） 

04 FOCUS (フオーカス） 

OFF 、 ON ( NORMAL )、 ON ( ALWAYS ) 

日已 ND ( ND フイルター) 

OFF 、 ON 

06 IMAGE EFFECTS 
(画質効果） 

SKIN DETAIL (スキンディテール）：日 FF 、 ON 
SELECTIVE NR (セレクティブ NR ) : OFF . ON 
COLOR CORRECTION (カラーコレクション）： OFF 、 ON 

128 

07 F.ASSIST FUNC . 

(フオーカスアシスト） 

PEAKING (ピーキング）：日 FF 、 ON 

MAGN . (拡大フオーカス）：日 FF 、 ON 

08 CUSTOMIZE 
(カスタム機能） 

CUSTOM PRESET (カスタムプリセット）：日 FF 、 ON 
CUSTOM FUNCITON (カスタムフアンクション）： 
OFF 、 ON 

09 RECORDING STD 
(録画規格） 

OFF 、 ON 

10 DV REC MODE 
(録画モード） 

OFF 、 ON 

II FRAME RATE 
(フレームレート） 

OFF . ON 

12 TAPE (動画記録） 

TIME CODE (タイムコード）：日 FF 、 ON 
OPERATION MODE (動作モード）：日 FF 、 ON 

DV CONTROL ( DV コント□-ル）: OFF . ON 

I 3 TAPE REMAINDER 
(テープ残量） 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 

14 TAPE/CARD 
(動画/静止画共通） 

EXT CONTROL (外部コント□-ル）: OFF . ON 
BARS/FADE (カラーバー/フェード）：日 FF 、 ON 

IMG S に E/QUALITY (静止画サイズ/画質）： OFF 、 日 N 

]已 LIGHT METERING 
(測光ち式） 

SPOT AE POINT (スポット測光枠）: OFF 、 ON 
LIGHT METERING (測光ち式）：日 FF 、 ON 

] 6 CARD (静止画記録） 

DRIVE MODE : OFF . ON 

FLASH (フラッシュ）：日 FF 、 ON 

I 7 CARD REMAINDER 
(カード残量） 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 

I 8 AUDIO (オーディオ） 

WIND SCREEN (ウインドカット）： OFF 、 日 N 

AUDIO MODE (オーディオモード）： OFF 、 ON 
OUTPUT CH (出力 CH ) : OFF 、 ON 

I 9 WARNING/STATUS 
膚告） 

LENS (レンズ警告）：日 FF 、 ON 

CONDENSATION : OFF 、 ON 

CHARACTER : OFF 、 ON 

SDI (SDI 警告）**: OFF . ON 

129 

20 BATTERY (バッテ U -) 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 

2] WIRELESS REMOTE 

( U モコン） 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 
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力ード再生メニュ ー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


信号設定 

コンポーネン h 出力 

48日 i 

48日 i 対応のモニター TV ( D ] 相当）に接続するときに 
選択する。 

97 

1080 i / 48 Oi 

] 日 80 i 対応のモニター TV ( D 3 相当）に接続するときに 
選択する。 

SDI 出力** 

入 ( OSD ) 

HD/SD SDI 端テの出力を入/切する。 

「入 （ OSD )」 にすると画面表示も出力される。 

97 

入 

切 

SDI 出力映像** 

才ート 

HD/SD SDI 端テの出力を選択する。 

オートでは信号に合わせて自動切り換えになります。 

97 

SD 固定 

カード実行 

印刷指定全消去 

いいえ 

すべてのプ U ント指定を消去するかどうかを選択する。 

]已4 

はい 

画像全消去 

いい元 

プ□テクトした外のすべての静止画をすべて消去する 
かどうかを選択する。 

]已0 

はい 

初期化 

キャンセル 

カードの初期化を中止する。 

]已2 

初期化 

カードを初期化する。 

完全初期化 

データ自体を完全に抹消して初期化する。 


力ー ド再生中に SET ボタンを巧したとき 


画像消去 

キャンセル 

再生中の静止画を消去するかどラかを選択する。 

]已0 

消去 

画像プ□テクト 

切 

再生中の静止画をプ□テクトするかどうかを選択する。 

] 已] 

入 

印刷指定 

再生中の静止画に印刷指定する。 

153 

スライドシヨー 

キャンセル 

スライドショーを行うかどうかを選択する。 

148 

スタート 


インデックス画面表示中にメニューから操作したとき 


今か!画像プ□テクト 

切 

選択中の静止画をプ□テクトするかどうかを選択する。 

] 已] 

入 

今な印刷指定 

選択中の静止画に印刷指定する。 

]已3 

表示設定 

EVF 調整 

EVF シ□ク□モード 

入 

EVF を白黒にする/しないを 
切り換える。 

24 

切 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 
るさとは関係ありません。 

コントラスト 

ファインダーのコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

ファインタ'一のシャープネスを調整する。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係ありません。 

オンスク IJ ーン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切する。 

92 

切 

カスタムキー 

入 

設定したカスタムキーの表示を入/切する。 

- 

切 

言語霞 

画面に表示する言語を選ぶ。 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタ U ア語、 
ポーランド語、□シア語、簡体中国語、 日本語 
-画面下の 固 31と1212 ID は切り換わらない。 

34 


>1撮影直後の静止画確認時間内に SET ボタンを巧したときも出ます。 


ほ; のぺージへ iiK 
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メニュ——覧…つづを 


力ード再生メニュ ー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

システム設定 

カスタムキー] 

オンスク U —ン 

カスタムキー]で使用する機能を選択する。 

カスタムキー]を使用しないとさは r 未設定」を選択する。 

90 

EVF シ□ク□モード 

SDI 出力** 

(未設定） 

カスタムキー2 

オンスク U —ン 

カスタムキー2で使用する機能を選択する。 

カスタムキー2を使用しないとさは r 未設定」を選択する。 

90 

EVF シ□ク□モード 

SDI 出力** 

(未設定） 

曰時設定® 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

36 

曰付/時刻 

日時を設定する。 

曰時スタイル 

曰時の表示のしかたを選択する。 

Y . M . D . : 2008.1.1 AM 12:00 

M . D’Y : JAN . 1,20081 2:00 AM 

D . M.Y : 1. JAN . 200812:00 AM 

設定初期化 

いいえ 

すべての設定を工場出荷時に戻す。 

- 

はい 

CAM . F . VER . 

本機のファームウェ 了の) くージョン表記。 

- 

LENS F . VER . 

装着されているレンズのファームウェアのノくージョン表記。 

- 

カスタマイズ 

静止画記録 CP 

EDIT 


- 

CAM 一 CARD 

CARD 一 CAM 

カスタムフアンクシヨン 

I 詳細はカメラメニューのカスタムフアンクシヨンを参照してください（口162)。 
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メインダイヤルを切り換えたり 、 STANDBY 
ボタンをん/切してが兢して1傾斑!具目 


メインダイヤルを切り換えたり、 STANDBY ボタンを入/切しても次の機能の設定は保持されます（内蔵リチウム 
電池が充電されていないと保持されません)。 

• カメラモード/カードカメラモード 



メインダイヤルで 
電源を切る 

STAND 巳 Y ボタンを 
入/切する 

HD/SD を切り換える* 

Tv モードで設定したシャッタースピード 

〇 

Av モードで設定した絞り値 

〇 

マニュアルモードで設定した 
シャッタースピード、絞り値 

〇 

ホワイトバランスセット 

〇 

露出□ック 

切になる 

〇 

露出□ックで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

U セット 

〇 

カラーバーの設定* 

U セット 

〇 

カラーバーの入/切* 

U セット 

〇 

フエーダーの設定* 

U セット 

〇 

フエーダーの入/切* 

U セット 

〇 

カメラ（テープ/カード） 

メニューの設定項目 

〇 

オンスク U —ンの入/切 

〇 

画面表示の切り換え 

〇 

液晶表 ttJ くネル照明の入/切 

切になる 

〇 

ゲインファインチューニング 

〇 

AGC LIMIT 

〇 

絞り U ミット 

〇 


* カメラモードのみ 


ほ; のぺージへ iiK 
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メインダイヤルをなり換えたり、 STANDBY ボタンを人/切しても保持している設ま頂目…つづま 


撮影モードやフレームレートを切り換えても次の機能の設定は保持されます（内蔵リチウム電池が充電されていな 
いと保持されません)。 

参カメラモード/カードカメラモード 



a (全自動）モード政外の 
撮影モードに切り換える 

a (全自動）モードに 
切り換える 

フレームレートを 
切り換える* 

Tv モードで設定したシャッタースピード 

〇 

Av モードで設定した絞り値 

〇 

マこュアルモードで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

〇 

ホワイトバランスセット 

〇 

露出□ック 

切になる 

露出□ックで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

U セット 

カラーバーの設定* 

〇 

カラーバーの入/切* 

〇 

フエーダーの設定* 

〇 

U セット 

〇 

フエーダーの入/切* 

〇 

U セット 

〇 

カメラ（テープ/カード） 

メニューの設定項目 

〇 

オンスク U —ンの入/切 

〇 

画面表示の切り換え 

〇 

液晶表くネル照明の入/切 

〇 

ゲインファインチューニング 

〇 

AGC LIMIT 

〇 

絞り U ミット 

〇 


* カメラモードのみ 
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画面表巧について 


カメラモード （38 ぺージもご覧ください ） *XL H ] S のみ 


ズームの位置とズームスピード/ 
露出レベル（圧] 44/76) 

撮影モード（口 66) 

シャツ タースピード ([ U 71) 

F 値（の7日） 

露出□ック / AE シフト仰 76/77) 

スキンデイテール（口87)/ 
カスタムプ IJ セット（口1日 8) 


ゲイン（[□78)- II —センター マーカー （口4日） 

記録規格畑 42) 

I — フ レームレー ト（口己 3) 
ーテープ走行表示 

•II 
▲ 



セレクティブ NR (mss)/ 

ホワイトバランス ([1180) 

マニュアルフオーカス（口 47) 

フオーカス U ミット（口已日）/ 

カラーコレクション（口8已)/ 

カラーパ'-/ フエーダー(の93)/ 

ピーキング（田 48) 

カスタムキー/曰付表示（の 9 日/ 37) — ■ 

表示文字記録 ( mi 25) - 
ウインドカット（口己 9) 


録画 
一時停止 
取出し 
停止 


レンズ警告（口27)/ 

SDI 警告* (口 64)/ 

結露警告（口 192) 

ND フィルター（口已1)/ 

U モコンコード（口 136) 

DV コント□-ル（口 103) 

インデックス記録（口91)/ 
カスタムフアンクシヨン（口118)/ 
静止画サイズ（の] 37) 

出力 CH (口 101) 

エンドサーチ（口 43) 

録画モード （ SD 記録時）（口 ] 已 7) 
レベル メーター (の 62) 


拡大表示（の 48) — オーディオ U ミッター（の 63) 


VCR / PLAY モード 


日付ヴーチ （ mi 34) / 
インデックスヴーチ（口] 33)/ 
エンドサーチ（口 43) 


フ レームレー ト（口已 3) 
記録規格（の 42) -I 


才ーディオ出力 （[ HI 日1)/_ 
ミックスバランス（口 102) 

カスタムフアンクシヨン（圧]1 18) 

カスタムキー(の9日）- 

データコード （口！ 3已）- 



結露警告畑1 92) 
SDI 警告* (田 64) 


つ ^ー ソ走イ了表术 


'♦ 

録画 

•II 

一時停止 

■ 

停止 

▲ 

取出し 

► 

再生 

►► 

早送り 

◄◄ 

巻戻し 


長弓/白3 :早送り再生/巻戻し 

再生畑13日） 

X 2 ►/ ◄ x 2： 正ち向/逆ち向2倍速 
再生抑131) 


x 1^/^ x 1 :正ち向/逆ち向1倍速 
再生（田13日） 

II :正ち向/逆ち向コマ送り 
再生畑 131) 

► WIWM :正ち向/逆ち向静止画 
I , 再生烟13日） 

ユーヴービット（口己 8) 

レベル メーター ([1162) 
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画面表巧にごいて…つづを 


力ードカメラモード （14] ぺージもご覧ください） 


ズームの位置とズームスピード/ 

露出レベル（口 44/76) 

撮影モード（口 66) 

シャッ タースピード ([1171) 

F 値仰70)- 
露出□ック / AE シフト （1 X 176/77) 
スキンディテール（田87)/- 

セレクティブ NR (口88)/ 

ホワイトバランス（口8日） 

マニュアル フオー カス ( CQ 47) 

フオーカス IJ ミット（口已日)/ ■ - 

カラーコレクション（口8已)/ 

ピーキング（の 48) 

カスタムキ ー/ 日付表示（口9日/ 37) 


センターマーカー(田 40) 

測光ち式（口14已） 

ドライブモード([11143) 



静止画の画質/サイズ（の] 37) 
静止画の記録可能枚数（田] 37) 
SDI 警告*畑 64) 

カスタムプ U セット（口 108) 
カスタムフアンクシヨン （ mi 18) 
半押し中カメラ情報（口 139) 


スポット測光枠 ( mi 45) —* 


結露警告畑1 92) 

ND フイルター(口已 1) 

•—レンズ警告（口 27) 

ピント-露出の固定状態（口1 39) 


拡大表示([1148) ースト□ボ（口 146) 


力ード VCR / PLAY モード 


SDI 警告*畑64)- 
カスタムフアンクシヨン（口]] 8) 
カスタムキー（田9日） 


画像プ□テクト（の1已 1) 


静止画と一緒にカスタム 
プ U セツトび記録されている 
(口 14日） 

静止画サイズ（の 137) 



画像番号（口 138) 

画像枚数（口137) 
ヒストグラム（口 149) 

撮影モード（圧]66)/ 

静止画サイズ（口 137) 

^フォーカス ( QQ 47) / 

データ 量（口 137) 

測光（口14已)/ 

ホワイトバランス（口8日)/ 
スト□ボ（口146)/ 

F 値畑7日） 


AE シフト（口77)/ 

シャツタースピー ド([1]71) 
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液晶表巧/け U レの表巧 


信号規格- 

タイムコード設定- 

HD/SD SDI 端テの出力信号- 

KTWTTia 


オーディオレベル- 
調整マニュアル表示 


タイムコード 


CH 

2 


•^ 88 : 88 : 88:88 


NDF EXT-LOCK HOLD を ?] 山！！ 
HD-SDI TC-IN TC-OUT GENLOCK 


の CH1/2^MIX^CH3/4 SCH 

11111111111111111111111111111111111111111111111 
5040 30 20 旧6 2 0 

11111111111111111111111111111111111111111111111 


-dB 


-テープ終端表示 
-バッテ IJ 一 残量表示 


-タイムコード設定 


•オーディオレベル表示 


お知 S せ表お（約4砂間表おされまず) 


エリア/日時を設定してください 

世界時計のエ U アまたは曰時を設定していません。世界時計のエ U アと曰持を 
設定してください（口 36)。 

カードエラーです 

カードにエラーびあり、記録、再生できません。一時的にカードエラーび起き 
る場合わあります。「カードエラーです」の表示び4秒後に消えて因び赤色で 
点滅するときは、電源を切り、カードを出し入れしてください。 S び緑色点灯 
すれば、そのまま記録、再生でさます。 

カードびありません 

力ードびビデオカメラ本体に入っていません。（口 33) 

カードびいっぱいです 

カードに空さ容量びありません。別のカードと入れ換えるか、画像を消去して 
<ださい。 

カードカバーびあいています 

メモ U —力ードカノ（一び開いています。カノ（一を閉じて<ださい。 

力ー ドの誤消去防止ツマミを確認 
して<ださい 

SD/SDHC メモ U- 力ードび記録（書き込み）びできない状態になっています。 
SD/SDHC メモ U —カードの誤消去防止のツマミを記録できる状態に切り換え 
て < ださい。 

カセットの誤消去防止ツマミを確 
認してください 

カセットび録画できない状態になっています。別のカセットと入れ換えるか、 
カセットの誤消去防止つまみを REC に切り換えてください（口32、184)〇 

カセットを取り出してください 

テープ保護のため、本機び動作を中止しました。カセットを取り出して最初か 
ら操作をやり直してください（口 32)。 

画像びありません 

力ードに再生する画像びありません。（口 139) 

記録されている規格び異なります 
再生できません 

本機では再生できない規格で記録されたテープを再生しよラとしたとき。 

クリーニングカセットを使ってく 
ださい 

[へッドよごれ] 

録画を開始した直後、ビデオヘッドび巧れているときに表示されます。必ずビ 
デオヘッドのク U- ニングをしてください（口186)。 

結露しています 

ビデオカメラ内部に水滴びついています（口 ]92)。 

この画像は再生でさません 

再生できない画像タイプ、互換性のない JPEG 画像、またはデータび破壊され 
ている画像を再生しようとしました。 

この入力信号には対応していません 

本機で対応していない信号 （72 日 P など）び入力されています。 

再生規格固定中です 
再生できません 

再生規格を固定しているときに、設定してる規格(外で記録されたテープを再 
生しているとき。 

再生規格固定中です 
入力できません 

再生規格を固定しているときに、設定してる規格(外の信号び入力されたとき。 

静止画対応のレンズではありませ 
ん 

静止画対応ではないレンズを取り付けると表示されます。 

テープ終了です 

テープび最後まで巻かれています。カセットを巻戻す、または取り出してくだ 
さい（の32、]3日)。 

バッテリーパックを取り替えてく 
ださい 

バッテ U —パックび消耗しています。十分に充電されたバッテ U —と交換して 
ください（口 ]8)。 

パワースタンバイします 

STAND 巳丫ボタンを押している]秒間表示されます。 （m 39) 

ファイル名び作成できません 

フォルダー番号と画像番号び最大になりました。 
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画面表巧にごいて…つづを 


レンズの接続を確認してください 

レンズび正しく取り付けられていないときに表示されます。 

レンズはカチッと音びするまで回して取り付けてください。（口 27) または、 
電源を切ってから、レンズを取り付け直し、ちラー度電源を入れてください。 

HDV 巧応のレンズではありません 

HD V 対応ではないレンズを取り付けると表示されます。 

HDV / DV 入力を確認してください 

DV ケーブルび HDV/D V 端テにさちんと接続されていない、または接続され 
たデジタルビデオ機器の電源び切れています。 

ケーブルと端子、電源を確認してください（口107)。 

著作権巧童信号 


コピー制限されています 
再生できません 

(本機び再生側の場合） 

著作権保護信号び記録されているテープを再生した場合、青い画面上に表示さ 
れます。この表示び出るテープは再生でさません。 

コピー制限されています 
記録でさません 

(本機び録画側の場合） 

著作権保護信号び記録されているテープをダビング録画しよラとした場合に、 
青い画面上に表示されます。この表示び出るテープは記録できません。また、 
アナ□グ入力時に、テレビやビデオから出力される信号び乱れている場合にわ 
表示されることびあります（口 96、 ] 日日)。 

アナ□グーデジタル変換時は、動作中、表示され続けます（口]日6)。 
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取 0 巧い上のご注意 


ビデオカメラについて 


ファインダーやマイク、ケーブルをつか 
んで、本機を持ち上げない 

高温、多湿の場所に放置しない 

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の場 
所に製品を放置しないで<ださい。 

強い磁気の発生する場所で®わない 

テレビの上、プラズマテレビ、携帯電話の近く 
やテレビ塔のおくなど、強い電波や磁気を発生 
する場所での撮影や操作は避けて<ださい。映 
像や音声び乱れたり、ノイズび入ることびあり 
ふ 9 〇 

太陽や強いライトにレンズやファインダー 
を向けない 

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に 
太陽や強いライトに向けないでください。また 
輝度差の大さな被写体にカメラを向けたまま放 
置しないでください。 

ホコリや砂の多い場所では®わない 

ホコリや砂のつさやすい場所での使用、保存は 
避けてください。砂び本機やビデオカセット内 
部に入ると故障の原因となることびあります。 
また、レンズにホコ U や砂びつくのを防止する 
ため、使用後は必ずレンズキャップを付けて< 
ださい。 

水やお、塩分に注意する 

本機は防水構造になっていません。水やミ尼、塩 
分などび本機やビデオカセット内部に入ると故 
障の原因となることがあります。 

照明器具に注意する 

照明器具を使うとさは、器具から発生する熱に 
十分注意してください。 

八ンドルを持って運ぶとまは振り回した 
D しない 

ぶつけたりすると故障の原因となります。 


分解しない 

分解して内部に触れないでください。正常に作 
動しないとさは、キヤノンサービスセンターに 
ご相談ください。 

振動や衝撃を与えない 

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品 
はていねいに取り扱ってください。 

極端な温度是にを6をない 

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち 
込むと、製品内部に水滴（結露）び生じること 
びあります。温度差のある場所へ移動するとさ 
は、事前にカセットを本体から取り出してくだ 
さい。万一、結露び起さたとさは、「結露につ 
いて」（口192)の指示に従ってください。 
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取り巧い上のご注意•••つづま 


パッテリーパックにごいて 

このバッテ U —パックは、 U チウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、放電する必 
要はありません。いつでも充電でさます。 


必ず巧電してか 

バッテリーパックは、出荷時に少し充電してあ 
りますので、ビデオカメラなどの動作確認びで 
さます。長時間使用する場合や、動作確認びで 
さない場合には、バッテ IJ 一を充電してから、 
お使いください。 

端子はいつちをれいにしてお< 

バッテリーパック、充電器、ビデオカメラの 
® s ©などの端テは常にされいにしておいてく 
ださい。使わないとさは、ショート防止用端テ 
用カバーを取り付けてください。また、接触不 
良、ショート、破損の原因となりますので、端 
テの間に物び入り込まないようにしてくださ 
い。 

持ち運びや保巧の際は、（8^ず付属のショー 
卜防止用端子カバーを取り付ける徊 A ) 

キーホルダーなどの金属で®と©の端テを 
ショートさせると（図巳）、バッテ U —パックの 
破損の原因となることびあります。 



個 A ) 個が 


巧電は使用直前にずる 

充電しておいたバッテリーパックわ内部の化学 
変化によって、少しずつ自然に放電してしまい 
ます。使用する当日または前日に充電すること 
をおすすめします。 

充電完了まで充電した状態で保管するとバッテ 
U —パックの寿命を縮めたり、性能の低下の原 
因となることびあります。 

長い時間ビデオカメラを使用しないとさは、画 
面に「バッテ U - パックを取りかえてください」 
び出るまでバッテリーパックを使ってから、取 
りはずして保管することをおすすめします。 

こまめに電源を切つて使5 

•撮影中はもちろん、撮影一時停止中でわ 
バッテ U —パックは消耗します。こまめに電 
源を切ることび、使用時間を長くさせるコツ 
です。 

-バッテリーパックは 日む〜4日む の範囲で使 
用でさますび、性能を十分に発揮させるため 
には] 日む〜3日む で使用することをおすすめ 
します。スキー場などでは、バッテリーパッ 
クの性能び一時的に低下し、使用時間び短く 
なります。ポケットなどに入れて温めてから 
使用すると効果的です。 

® 用しないとをは、ビデオカメラか SK 
0はずす 

ビデオカメラにバッテ U —パックを取り付けた 
ままにしておくと、電源び切れていてち少しず 
つバッテリーを消耗します。長い間ビデオカメ 
ラを使用しないとさは、必ずバッテリーパック 
を取りはずして、湿度の低い、室温 3 日む(下 
の場所で保管してください。 
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巧電したのに、バッテリーパックの®用 
時間が極端に短いとまは 

常温で使用している場合は、寿命と考えられま 
す。新しいバッテリーパックをお求めください。 


バッテリー/ v " ックを長時間使用しない場 
合でち、機能を維持するために、次のこ 
とをおすすめします 

-湿度の低い室温で保管する。 

- ] 年に]回程度、充電完了まで充電してから、 
ビデオカメラに取り付け、画面に「バッテ 
リーを取りかえてください」び出るまでバッ 
テリーパックを使ラ。複数のバッテ U —パッ 
クをお持ちの場合、同時期に行ラ。 


ショート防止用端子カバーについて 

ショート防止用端テカバーには、「〇」の穴 
びあります。バッテ U —パックに端テカバーを 
取り付けるとさに 「 D 」 の位置を変えること 
で、充電済みのバッテリーパックを見分けるの 
に便利です。 

例：充電したバッテ U —パックの場合は、端テ 
カノ く一を青い部分び見えるように取り付ける 

バッテ U —パックの裏面 


端テカバーの取り付け後 
充電していない場合 


ホ雨 I f -— +曰厶 

化巧しノし场口 



□Attach this cover to the battery t 
□Attach this cover to the battery < 


□巧巧巧はバッテリーにこのカバーを巧けてください. 




• 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池 
U サイクル協力店へお持ちください。詳細は、有限責任中間法人」巳 RC の 
ホームページをご参照下さい。 

ホームぺージ： http :// www . jbrc.com 
• プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁して下さい。 

• 被覆をはびさないで下さい。 

• 分解しないで下さい。 
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取 D 扱い上のご注意…つづを 


ビデオカセットについて 

カセットは®用後、必ず巻戻ず 

テープび たるんで傷み、 テープに 記録した映像 
や音声び劣化する原因となります。 

カセットはケースに入れて、立てて保管 
ずる 

カセットを本体に入れたまま放置しない 

セロ八ンテープなどで、テープの穴をふ 
さがない 

カセットの裏面には、テープの種類などを検出 
する各種の穴びあります。 

テープをつなき合わせたカセットや規格 
かのカセットは®用しない 

故障の原因となります。 

カセットを落としたり、ぶつけたりして 
遇度な衝撃を与えない 

内部のテープびたるみ故障の原因となります。 

カセットを長期聞保管ずるとをは、時々 
巻を直ず 


間違って消さないために 

大切な映像を録画したカセットを誤って消去し 
ないようにするには、カセットの背にある誤消 
去防止つまみを左に切り換え、 SAVE にしてく 
ださい。誤消去防止ツマ S をちに戻せば、再び 
録画でさます。 

•カメラモードのとさに、録画でさない状態の 
カセットを本体に入れると、画面に「カセッ 
卜の誤消去防止ツマ S を確認してください」 
び4秒間点灯し、その後「西」びホく点滅し 
よ9 〇 



傷のついたテープは使用しない 

へッド巧れの原因となります。 

をメッキ端子付をのカセットの場合は、 
カセットを十数回出し入れした S 、 綿棒 
でをメッキ端子ををれいにする 

本機は、カセットメモ U —付きカセットの力 
セツトメモリー機能には対応していません。 


184 




カードについて 

• 力ー ドに記録した静止画は、 USB*- ド U —ダー、 PC/PCMCIA カードアダプターなどを使ってパソコンに取 
り込めます。 

•カード内のデータは、初期化や削除をしてち、ファイル管理情報び変更されるだけで、完全には消去されません。 
譲渡•廃棄するときは、ご注意ください。廃棄するときは、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いで 
<ださい。 


新規に力ードを購入した際には、本機で 
初期化を行5 

パソコンなど本機(外で初期化したカードは、 
正常に使えないことびあります。 

力ードに記録した静止画などのデータは、 
パソコンで巧郁記憶機器や A - ドデイス 
クを使ってバックアップを巧っておく 

カードの故障、静電気などにより記録した 
データび破損したり、消えることびあります。 
その場合の記録内容の補償については、ご容赦 
ください。 

強い磁気の発生する場所で®わない 
高温、多湿の場所に放置しない 


極端な温度是にさ6さない 

温度差のある場所へ急に移動するとカードの内 
部、表面び結露することびあります。結露した 
とさは、そのまま使用せず、水滴び自然に消え 
るまで、常温で放置してください。 

力ードの裏にある端子部分にごみや水な 
どの異物を付着させたり、手で触れたり 
しない 

ラベルをはがしたり、他のシールなどを 
貼 i つたりしない 


分解しない 


め S したり、曲げたり、落としたり、強 
い衝撃を与えない 


内蔵リチウム2巧電池について 

本機は、リチウム2次電池を内蔵していて、日付などの設定び保持されます。この内蔵の U チウム2次電 
池は、本機を使っている間に充電されますび、使用時間び短いと少しずつ放電され、本機を使わない期 
間び3ヶ月くらい過ざると、完全に放電してしまいます。その場合は、 U チウム2次電池を充電してくだ 
さい。充電するとさは、本機をコンパクトパワーアダプターに接続し、24時間放置してください（メイ 
ンダイヤルは 「OFF」） 
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ビデオへツドをクリーニングする 


画面に「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあります。また、テレビ番組はき 
れいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面がおかしくなったり、映像と音声が一瞬（約 0.5 秒）停止したり 
(HDV)、 画像全体が青くなったりすることがあります。これは、ビデオヘッドのミちれが原因です。されいな画像を 
撮影したり見たりするために、市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使って、こまめにビデオヘッドをされ 
いにして < ださい。 

ビデオへッドをクリーニングしても直らない場合には故障が考えられます。キヤノンサービスセンターにご相談く 
ださい。 


ビデオヘッドが 

正常な画像 巧れているとをの画像 （DV) 



ヘッドクリーニングするときは 

mm 〇湿式のク U —ニングカセットは使用しないでください。故障の原因となることびあります。 

^一一- 〇へッドび巧れた状態で録画したテープは、へッドク U —ニング後にわ正常に再生できない場合びありま 
す。 
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曰常のお手入れ/巧管上のご注意 


大切なビデオカメラやビデオカセツトをより長くお使いいただくために、曰常のお手入れや保管方法には十分注意 
してください。 


お手入れ 

製品の巧れは乾いたやわらかい布で軽く而いて 
ください。化学ぞラさんやシンナーなどの使用 
は、製品を傷めることびあるのでおやめくださ 
い。 

レンズはいつちをれいに 

レンズの表面にホコ U や巧れび付いていると、 
オートフオーカスびうまく動作しないことがあ 
ります。レンズを常にされいに保つようにして 
ください。最初にブ□アーでレンズ表面のゴミ、 
ホコ U を取り除さ、それから巧れを兩さ取るよ 
うにしてください。 


長期巧 f まわないとまは 

製品を長期間ご使用にならない場合は、ホコ U 
び少なく、湿度の低い、3日む1^(下の場所に保 
管してください。 

各部のチェック 

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮影 
の前には、各部の動作をチェックしてください。 


液晶画面について 

•巧れたとさは市販の眼鏡ク U —ナー（布製）などで拭いてください。 

•温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴びつくことびあります。柔らかい乾いた布で拭いてくだ 
さい。 
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フアインダーのお手入れ 


フアインダー内部のゴミを取り除く 



〇マイナスドライバーなどで保護カバー 
を取りはずず 


©綿棒を差し込み、ゴミを取り除く 


0保護カバーを取り付ける 


ご注意くださし、 
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トラブルシューテイング 


故障かな？と思っても、修理に出す前にもう一度確認してください。 

特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直らないときは、キヤノン 
サービスセンター、または販売店にご相談ください。 


こんなとをには 

考え S れる原因 

どラするの？ 

の 


電源が入らない。 

バッテ U —パックび正しく装着 

バッテ U —パックを正しく装着 

18 



されていない。 

し直す。 

電 

源 

途中で電源が切れる。 

撮影一時停止状態び日分 iu 上続 
いた。 

わう一度電源を入れる。 

39 

画面がついたり消えたりを 

バッテ U —パックび消耗して 

十分に充電したバッテ U —パッ 

18 


<り返す。 

いる。 

クと交換する。 


操作ボタンを巧してち動か 
ない。 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 

32 


電源ランプび点滅し画面に 

ビデオカメラの内部に水滴び付 

結露の項目をご覧ください。 

192 


"田"が点滅ずる。 

いた。 


撮 

露 

電源ランプが点滅し画面に 

保護機能び働いている。 

カセットを一度取り出して、入 


時 

"カセットを取り出してくだ 


れ直す。 

32 

m 

さい"が表示される。 




を 

時 

リモコンが動作しない。 

本機と U モコンの U モコンコー 

カスタムフアンクシヨンで U モ 



ドび異なるかカスタムファンク 

コンコードを「(((画]」または 




シヨンで U モコンセンサーを無 
効にしている（画面に「か画)」 
び出ている）。 

「か(00)2」にする。 

136 



U モコンの電池び消耗した。 

新しい電池と交換する。 

31 


メインダイヤルを OFF なか 

カスタムファンクシヨンで 

カスタムフアンクシヨンで 「 LED 」 



にしているのに電源ランプ 
が点なしない。 

「 LED 」 を 「 OFF 」 にしている。 

を 「 OFF 」 がにする。 

12 已 

撮 

画面に映像が映 6 ない。 

メインダイヤルびカメラモード 

メインダイヤルをカメラモード 

38 

影 


になっていない。 

にする。 

r エリア/曰時を設定して< 

世界時計のエ U アまたは曰時び 

世界時計のエ U アと曰時を設定 


時 

ださい J が表巧される。 

設定されていないか、内蔵 U チ 

するか、本機をコンパクトパワー 



ウム2次電池び放電している。 

アダプターに接続し、メイン 

19 




ダイヤルを 「 OFF 」 にしたまま 
24時間放置して、内蔵 U チウム 
2次電池を充電する。 

36 
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トラブルシューテイング…つづを 


こんなとをには 

考え S れる原因 

どラずるの？ 

□:] 


スタート/ストップボタン 
を巧してち、録画しない。 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 

32 


メインダイヤルびカメラモード 
じ(外になっている。 

メインダイヤルをカメラモード 
にする。 

38 



八ンドルの□ックスイッチび 
□ックになっている。 

左にスライドさせ、□ックを解除 
する。（□ック解除するとオレン 
ジ色の目印び見えなくなります） 

38 


ピントが合わない。 

ピントの自動調整び苦手な被写 
体である。 

マニュアルでピントを合わせる。 

47 



フアインダーの視度び合ってい 
ない。 

視度調整レノ く一で画像びはっさ 
り見えるように調整する。 

24 

撮 


レンズび巧れている。 

最初にブ□アーでレンズ表面のゴ 
ミ、ホコ U を吹き除いた後で、レン 
ズを傷付けないよラに、乾いた柔ら 
かし佈で軽く拭いて、巧れを取り除 
く。（ティッシュぺーパーで拭くの 
はなるべく避けてください。） 

187 

影 

時 

タリーランプが点打/点滅 
しない。 

カスタムフアンクシヨンで 「 TALL 丫 
LAMP 」 を 「 OFF 」 を選んだ。 

カスタムフアンクシヨンで 
TALLY LAMP を 「 ON 」 または 
「目 LINK 」 にする。 

124 

キラキラ光つていたり、極端 
に明るい被写体(一部に高輝 
度な部分がある被写体)を撮 
影すると、縦に白い帯が出る。 

CCD のス S ア現象で故障ではあ 
りません。 

Av モードで、 F 己.6〜 F 8 .日で撮 
影してください。 

74 


ファインダーの画像びはつ 
を D しない。 

視度調整レノ（一で調整していない。 

視度調整レバーで調整する。 

24 


音声が記録されない 

INPUT SELECT スィッチび正 
しい位置になっていない。 

正しい位置にする。 

60 



XLR 端子から入力しているマイ 
クびフアンタム電源で +48 V ス 
イッチび OFF になっている。 

+48 V スイッチを ON にする。 

61 


音声が極端にかさい 

REC LEVEL スイッチび M (マ 
ニユアル）になっていて、入力 
レベルをしぼっている。 

レベルメーターで確認しなびら 
適正なレベルにする。 

63 



ATT スイッチび ATT . になっている。 

ATT スイッチを日 FF にする。 

60. 61 
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こんなとをには 

考え S れる原因 

どラずるの？ 



再生ボタンを巧してち再生 

電源び入っていない、または 

メインダイヤルを「 VCR / PLAY 」 

130 


しない。 

VCR/PLA 丫 ii (外になっている。 

にする。 



カセツトび入っていない。 

カセットを入れる。 

32 


テープは回つているが、 

ビデオへツドび巧れている。 

市販の乾式のへッドク U —ニン 



テレビに再生画像が出ない。 


グカセットでビデオへッドをク 

186 

巧 



U —ニングする。 


を 


コ ピー 制限されたテープを再生 

再生またはダビング録画を中止 


時 


またはダビング録画しようとし 
ている。 

して < ださい。 

180 



出カケーブ j レび正しく接続され 
ていない。 

出カケーブルを正しく接続する。 

96 


HDV 再生時に、再生画び瞬 

ビデオへツドび巧れている。 

市販の乾式へッドク U —ニング 



間的に止まる。 


カセットでビデオへッドをク 
U —ニングする。 

186 


力ードが入 6 ない。 

カードの向きび違っている。 

カードの向きを確認して、正し 
い向さで入れる。 

33 


力ードに記録でをない。 

カードび入っていない。 

カードを入れる。 

33 



カードの空さ容量びない。 

不要な静止画などを消去する。 

1 已〇 



カードび初期化されていない。 

本機でカードを初期化する。 

152 



画像番号び最大になっていて 

メニューで「画像番号」を 


力 


ファイル名び作成でさない。 

「才ート U セット」にし、新しい 

138 

I 



カードを入れる。 


ド 

力ードが再生でをない。 

メインダイヤル、テープ/カー 

メインダイヤルを「 VCR / PLAY 」 、 




ド切換スイツチの位置び正し< 

テープ/カード切換スイッチ 

147 



ない。 

を巧にする。 



静止画を消去でまない。 

静止画びプ□テクトされている。 

静止画のプ□テクトを解除する。 

151 



誤ミ肖去防止ツマ S び□ツク状態 
になっている。 

□ック状態を解除する。 

33 


力ードアイコンがホ<点滅 

カードエラー。 

電源を切り、カードを出し入れ 



する。 


する。それでち点滅び続<とさ 
は、カードを初期化する。 

152 
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トラブルシューテイング…つづを 


こんなとをには 

考え S れる原因 

どラずるの？ 


そ 

の 

他 

手ぶれ補正機能付をレンズ 
使用時：レンズ内部に気泡 
がでをる。 

ごくまれに飛行機や高い山など 
では、レンズ内部に気泡び発生 
することびありますび、故障で 
はありません。気泡は、通常約 
] 週間程度で消えますび、気圧 
や使用状況により変わります。 


- 


本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音 
や妨害ノイズ、静電気などにより、ファインダーに通常 
出ない文字び出たり、正常に動作しないことびありま 
す。このような場合は、電源をいったん取り外し、先 
のとびつたわので RESET ボタンを押すと、すべての設 
定び解除されます。 


液晶画面について 

液晶画面は精密度の高い技術で作られています。 
99.99% li (上の有効画素びありますび、日.01 % li (下の 
画素欠けや常時点巧するちのびあります。 

低照度下での撮影について 

低照度下で、ス□ーシャッターやゲインを上げて撮影 
しているときに、 CCD の構造上白く輝く点び見えるこ 
とびあります。このような場合は、シャッタースピー 
ドを速くするか、ゲインを下げる、またはビデオライ 
卜などの補助光を使用して撮影してください。 


結露について 

夏季、よく冷えたビールを コップに をぐと、 コップ 
の表面に水滴びつくことびあります。この現象を結 
露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用 
すると故障の原因になりますので注意してください。 


結露したときは？ 

電源ランプび点滅して、本機は自動的に停止します。 
画面に「結露しています」び約4秒間表示され、田び 
点滅します。カセットび入っている場合は、「結露し 
ていますカセットを取り出してください」び表示さ 
れ、を]び点滅します。 




•カセットび入っている場合は、すぐに取り出して、 
カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いてく 
ださい（結露したときは、メインダイヤルでの電 
源の入/切と EJECT スイッチのみ働さます）。結 
露したときは、カセットを本体に入れようとして 
ち入りません。 


國 

結露を防ぐためには 

•温度差のある場所へ急に移動するときは、事前に 
カセットを取り出し、ビデオカメラをビニール袋 
に入れて密閉してから移動します。ビデオカメラ 
び移動先の温度と同じになってから袋から取り出 
すと、結露を防ぐことびできます。 


巧い始めるには 

水滴び消えるまでの時間は、周囲の環境によって 
多少異なりますび、約]持間程度です。電源を入れ 
て、画面の田や電源ランプび点滅しなくなってち、 
念のためさらに]時間くらい放置してください。 


こんなとをにはご注意 


•寒い所から急に暖かい所に移動したとさ 
• 寒い部屋を急に暖房したとさ 
• 湿度の高い部屋の中 

•夏季、冷房のさいた部屋から急に温度や湿度の高 
い所に移動したとき 


192 




















巧かでほラとを 


本製品は、海外でもお使いになれますび、次のことにごを意ください。 

テレビでの再生 

•録画したビデオカセットを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用している NTSC 方式 
の1つ）で、映像/音声入力端子のついたテレビび必要になります。 


NTSC 方式は iU 下の国/地域で採用されています。 

曰本放送出版協会発行「世界の放送2007」による 


参プエルトルコ 
♦ベネズエラ 
♦ぺルー 
♦米領ヴモア 
参ボ U ビア 
♦グアテマラ 
参グ U —ンランド 
参コスタ U 力 
参コ□ンビア 
参ス U ナム 
参セントルシア 


バッテリーパックの巧電 

コンパクトパワーアダプタ ー CA -92 日は、 AC ] 日日〜24日 V 已日 / S 日 Hz までの電源に接続できま 
す。ただし、電源コンセントの形状び異なる国/地域では、変換プラグアダプターび必要になり 
ます （1 つの国の中でち地域によってコンセントの形状び異なる場合びあります)。 

[^換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。」 


■巧かの電源コンセントの種類 



♦アメリカ合衆国 
♦エクアドル 
参カナダ 
♦キユーパ 
♦グアム 
♦大韓民国 
参チ U 
参ド三二力 

♦トリニダード-トバコ 
♦ニカラグア 
♦バ三ユーダ 


タイプ 

A 

B 

BF 

c 

0 

つ 

ン 

セ 

ン 

卜 

の 

お 

状 

の 

0 


• 

• 参 


1 


G 

© 

(••り 

o 

© 

変 

換 

2 

ろ 

不要です 


jJIa 

-。一 


煙 


[ 


1 


い 

uua 



主な国名と使用するプラグの種類（参ち資料) 


•北米 


アメリカ合衆国 

A 

カナダ 

A 


参ヨー□ッパ 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギ U ス 

巨.巨 F 

ィタ1」ァ 

C 

オースト1」ア 

C 

オランダ 

C 

ギ1」シャ 

C 

スイス 

C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A . C 

デンマーク 

C 

ドィツ 

C 

ノ J レクェー 

C 

八ンガ1」一 

C 

フィンランド 

C 


フランス 

C 

ベルギー 

C 

ポーランド 

目 . C 

ポルトガル 

巨 . C 

ルーマニア 

C 


•アジア 

インド 

巨. じ BF 

インドネシア 

C 

シンガポール 

B . 目 F 

ス IJ ランカ 

B . じ 目 F 

タイ 

A . BF . C 

大韓民国 

A . C 

中華人民細国 A . B . BF . C . 0 

ネパール 

C 

パキスタン 

巨 . C 

バングラデシュ C 

フイ IJ ピン 

A . 巳 F . 0 

ベトナム 

A . C 

香港特別行政区 B . 目 F 

マカオ特別行政区目 .C 


マレーシア 巨.目 F . C 



参オセアニア 

オーストラリア 

0 

グアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

0 

ニュージーランド 

0 

フィジー 

0 


•中南米 

アルゼンチン目 F . じ0 

二!□ンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チ U 

巳 . C 

八イチ 

A 

パナマ 

A 

バ八マ 

A 

プエルト U コ 

A 

ブラジル 

A . C 

ベネズエラ 

A 


ペルー 

A . C 

メキシコ 

A 


•中近東 

イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウェート 

B . C 

3ルダン 

巨.目 F 


•アフリカ 

アルジェリア A . 巨.巨 F . C 

エジプト 

巨.目 F . C 

カナ U ア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

巨 . C 

ヴンビア 

目.目 F 

タンヴニア 

巨.目 F 

南アフリカ細国 

目. C . 目 F 

モヴンビーク 

C 

モ□ッコ 

C 


(カラー受信ち式 


♦八イチ 
♦パナ7 
•バハマ 
参八'ラ八'ドス 
参三ヤンマー 
参フイ U ピン 
♦ホンジュラス 
参三ク□ネシア 
参メキシコ 
♦台湾 
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キヤノンビデオシステム 







*] HD 2日 X ズームレンズ L isn / ni、HD 6 X ズームレンズし2日 X L IS ズームレンズ、 ] 目 X ズームレンズ 
( isn )、]6 X ズームレンズ（マニュアル）に使用可 （ SD 記録時のみ使用可)。 

が EF - S レンズは使用でさません。 

*3 本機と モノ ク□ビューファインダーユニッ ト FU -1 日日日を 組み合わせた場合、コンパク ト パワーアダプ 
ター CA -92 日 または別売のカーバッテ U —アダプター C 目- 92 日を 電源として使用できます。 
FU -1 日日日に 付属のバッテリーアダプターは使用しません。電源カプラーを直接本機に取り付け、コンパク 
ト パワーアダプター/カーバッテ U —アダプターと接続してください。また、 FU -1 日日日に 付属のマイクプロ 
テクターは本機では、使用しません。 

* 4 EF レンズを本機に装着した場合、3己 mm フィルム換算時の焦点距離は下のようになります （ SD 記録時の 
み使用可)。 

4 : 3時 約 8.8 倍 

16 : 9時 約 7.2 倍 
*5 SD 4 : 3記録時のみ使用可。 
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恩 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮す 
るように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。 
なお、純正品 m 外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起 
因することび明5かな、故障や発乂などの事故による損害については、轉社では一切責任を負い 
かねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償と 
させていただきます。あ！5かじめご了承ください。 


が;0ル 


をこのマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器をお求めの 
際は、同じマークらしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。 
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主な仕様（型式: XLH 1 S/XL H 1 A ) 


システム 

録画方式： 

映像記録規格: 

音声記録方式： 


信号方式： 

使用可能ビデオカセット： 
テープ速度： 


録画/再生時間： 


早送り/巻戻し時間： 
撮像素子： 


ビューファインダー： 
7イク： 

レンズマウント： 

焦点調整： 

色温度切り換え： 

最低被写体照度： 

推奨被写体照度： 
被写体照度節囲： 

記録力ード： 

力ード記録画素数： 
力ード記録規格： 

画像圧縮方法： 


*XL ms のみ 


回転へッドへ U カルスキャン 
HDV : HDV 108 Oi 

DV : DV 方式（民生用デジタル VCR SD 方式） 

HDV : MPEG -1 Audio Layer 2 

]6 bit 48 kHz 、 転送レート 384 kbs (2 ch ) 

DV : PCM デジタル記録] 6 bit (48 kHz )、] 2 bit (32 kHz ) 

HDV : 1 080 /60 i 方式 、 DV : NTS 妨式準拠 

MinW のついたミニ DV カセット 

HDV :約] 8.81 mm / 秒 

DV :約] 8.8 1 mm / 秒 （ SP モード時） 

約] 2.已 6 mm / 秒 （ LP モード時） 

HDV : 6日分 （6 日分テープ使用時） 

DV : 6日分 （6 日分テープ使用時/ SP モード時） 

9日分 （6 日分テープ使用時/ LP モード時） 

約2分2日砂（6日分テープ使用時） 

1/3型 CCD X 3 (水平画素ずらし） 

総画素：約167万画素 
有効画素 ： HD 1日6万画素 

SD 16 : 91 已 6万画素 
SD 4 : 3 117万画素 

カラー 液晶 ファインダー 

(2.4 型ワイド、約21.己万画素、 RGB デルタ配列） 

MS 方式ステレオ、エレクトレットコンデンサーマイク 
XL マウントシステム準拠 

TTLAF 方式、フォーカス U ングによる手動調節巧 
(HD 2日 X L にのレンズ装着時） 

自動追尾型 WB 、 セット、プ U セット、色温度設定機能付さ 

日.已ルクス (HD 2日 X L にのレンズ装着時、6日ン3日 F モード、マニュアルモード、シャッター 
速度1/4秒、 F 1.6、 ゲイン18服） 

] 日日ルクスじ(上 

日.己一]日万ルクス（6日ン3日 F モード） 

マルチメディアカード、 SD メモ U —カード、 SDHC メモ U —カード 
静止画] 920 X 1080、1440 X 1080、848 x 480、 640 x 480 
DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠、 DPOF 対応 
JPEG (スーパーファイン、ファイン、ノーマル） 

※本機では、 16 G 目までの SD / SDHC メモ U —カードの動作を確認しています。また、 SDHC メ 
モ U —力ードに対応しています。すべてのカードの動作を保証するものではありません。 

本機は、 DCF に準拠しています。 DCF は、（社）電子情報技術産業協会 （ JEtA ) で主として、 
デジタルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目 
的に標準化された規格 [Design rule for Camera File system 」 の略称です。 

本機は 、 Exif 2.2 媛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、ビデオカメラとプ U 
ンターの連携を強化した規格です 。 Exif Print 対応のプ U ンターと連携することで、撮影時の力 
メラ情報を活かし、それを最適化して、よりされいなプ U ント出力び得られます。 


入-出力端子（レベル/インピーダンス) 


S 映像入出力端子： 

映像入出力端子： 

音声出力端子： 

AUDIO OUT 端テ： 

音声入力端子： 

フ□ントマイク端テ： 

AUDIO IN 端テ： 

XLR 端テに系統） 


HDV/DV 端子： 
へッドホン端子： 


4ピンミニ DIN 

輝度信号： ivp - p / y 已〇 

色信号：日. 286 VP - P /7 己 0 

RCA ピンジャック/目 NC ジャック（出力のみ） 

] Vp - p /750 不平衡 

RCA ピンジャック（し R ) 

-12 dBV (47 kO 負荷時、出カレベル設定1 Vrms 、 フルスケール-] 2服） /3 kOl ； (下 

03.已 mm ステレオミニジャック（アンバランス） 

感度：一目] d 目 V (マニュアルボ U ュームセンター、感度設定ノーマル、 

フルスケール-] 2犯）/6日日0 
ATT : 20服 
RCAii 品テ（アンバランス） 

感度： -12 clBV (47 kO 負荷、フルスケール-12服） 

XLR (バランス）（①シールド、③ホット、③コールド） 

瑪度： 

マイク入力時：一目日服 U (マニュアルボ U ュームセンター、フルスケールー] 8服）/目日日0 
ライン入力時：+4犯 U (マニュアルボ U ュームセンター、フルスケールー]8服 ） /lOkQ 
ATT : 20服 

6ピン （ IEEE 1 394準拠)、入出力兼用 
¢3.已 mm ステレオミニジャック 

- 00 〜 一12 服 V (160 負荷、ボ U ューム Min 〜 Max ) /已日 Cll ； (下 
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LANG リモート端子： ¢2.已 mm ステレオミニミニジャック 

GENLOCK 端子 （ BNC 型）*: 入力のみ].日 Vp - p 、 7已〇 
TC - IN 端子 （ BNC 型）*: 入力のみ0.已 V -18 VP - P 、10 KQ 

TC - OUT 端子 （ BNC 型）*: 出力のみ1.0 Vp - p 、 7已〇 

HD / SD - SDI 端子 （ BNC 型）*: 出力のみ 0.8 Vp - p 、 7已0、不平衡 

SDI 48日/ 60 i : SMPTE 2已 9 M 準拠 、 SMPTE 272 M 準拠 、 SMPTE RP 188 ( LTC ) 準拠 
HD - SDI : SMPTE 292 M 準拠 、 SMPTE 299 M 準拠 、 SMPTE RP 188 ( LTC ) 準拠 
コンポーネント出力端子： D 3 (1080 i ) / D 1(4800 対応 

EVF 端子 (1/2) : 


電源/その他 

電源電圧： 

消費電力： 

動作温度： 

が开郊去： 

撮影時総質量： 

本体質量： 


レンズ 

本機に装着したとさに、画角などび変わります。 


2日ピン 

EVF 2 :モノク□ビューフアインダー/コンポーネント出力に対応 


DC 7.4 V (公称） 

fJWJTB 約 8.4 W 、 flWTTm 約 7.9 W (録画中- AF 合焦時 、 HD 20 X US のレンズ装着時、 HD モード時) 
び C 一+4び C 

約226 (幅） X 220 (高さ） X 496 (奥行 ） mm 

fITWJm 約399已 g 、 fiwrm 約393已呂 (HD 2日 X L IS m レンズ、レンズフード、 

バッテ U — パック目 P -9 已日 G 、 ビデオカセット、メモ1」ーカード含む） 
flTWim 約2已6日呂、 flWJm 約2已日 Og (ファインダーユニット、マイク装着時） 



XL HI S/XL H ] A 装着時の画角 

1 XL H 1 S/XL H 1 A 装着時の至近距離画界 1 

広角端 

望遠端 

広角端 

望遠端 

HD 20X 
ズームレンズ 

L IS n/m 

己 r 36' x 3 ぴ 291(16: 别寺） 
39° 日 1’ X 3 ぴ29’ （4: 3晚 

2° 46' x ]°34' (16: 别寺） 

2° 日日 ’XT 34’ （4: 3瞄 

64.8 X 3 日. 4 mm (1 目：别寺） 
477 X 3日. 4 mm (4 : 3瞄 
[距離2日 mm ] 

70.5 x 39.7 mm (1 目：别寺） 
52.9 x 39.7 mm (4 : 3時） 
距離 Im ] 

HD 6X 

ズームレンズ L 

7日。日 l ’ x 4 が48’ （16: 别寺） 
59°52' X 46° 48' (4:3 晚 

] 午3日' X が]日’ （16: 别寺） 
]ぴ己8乂が巧’ （4:3 晚 

86.4 mmx 47 .日 mm (1 目;9時） 
63.8 mmx 47 .日 mm (4:301) 
[距離2日 mm ] 

149.9 mmx 84.6 mm (16:9 持） 

112.日 mm X 84.6 mm (4:3 時） 
距離0.已 m ] 

20X ズームレンズ 
US 

日 r 36’ x 3 ぴ29’ （16: 别寺） 

3が日 1’ X 3 ぴ29’ （4: 3晚 

2° 46' xr 34' (16: 別寺） 

2°日日’ XT 34’ （4: 3晚 

64.8 x 3 日. 4 mm (1 目：別寺） 
477 X 3 日. 4 mm (4 : 3瞄 
[距離2日 mm ] 

70.5 x 39.7 mm (1 目：別寺） 
52.9 x 39.7 mm (4 : 3瞄 
距離 Im ] 

]6X ズームレンズ 
(マニュアル） 

日 r 36’ x 3 ぴ29’ （16: 别寺） 

3が己 1’ X 3 ぴ29’ （4: 3晚 

3°28’ xr 日ア （16: 別寺） 
2°36 'xr 日ア （4: 3晚 

81.9 x 44.6 mm (1 目：別寺） 
60. lx 44.6 mm (4 : 3賦 
[距離已日 mm ] 

55.8 x 31.7 mm (1 目：別寺） 
42.0 X 31.7 mm (4 : 3賦 
鹏離 Im ] 

]6X ズームレンズ 
(IS II) 

已ぴが’ X 29° 已7’ （16: 別寺） 

3が 11’ X 29° 日ア （4: 3晚 

3°24 'xr 日日’ （16: 別寺） 
2°33 'xr 日日’ （4: 3晚 

61.7 x 33.7 mm (1 目：別寺） 
45.3 x 33.7 mm (4 : 3瞄 
[距離2日 mm ] 

79.3 x 44.7 mm (1 目：別寺） 

日 9.4 x 44.7 mm (4 : 3賦 
[距離1 m ] 


ンパクトパワーアダプター CA -920 


電源 

AC 100 -240 V 、 已 0/60 HZ 

出力電力/消費電力 

アダプターモード時 公称 DC 7.2 V 、2.0 A 

3已 VA(AC ] 00 V )〜 47 VA(AC 240 V ) 

チャージモード時 公称 DC 8.4 V 、] .已 A 

29 VA(AC 100 V )〜 40 VA(AC 240 V ) 

使用温度 

日む〜+4び C 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 75 x 5] x 99 mm 

本体質量 

約21已呂 


バッテリーパック BP -9 已 OG 


使用電池 

U チウムイオン蓄電池 

使用温度 

び C 〜+4び C 

公称電圧 

DC 7.4 V 

容量 

已200 mAh 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

38.2 x 4 日. 3 x 7 日.己 mm 

質量 

約21日呂 


※仕様および外観は予告なく変更することびありますび、ご了承ください。 
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索引 


* XL H ] S のみ 


マイク感度_ 

マニュアルモード 
メインダイヤル_ 
メニュ ー 


ユーヴー ビット 


_己9, 61,62 
69 


.12 


_34, ] 已已 


已8 


バッテ U - パック：充電_ 

:残量表示 _ 

日付.時刻_ 

日付ヴーチ_ 

ビデオへッドのク U —ニング_ 

ピント合わせ_ 

ファインダー：お手入れ_ 

:調整_ 

:取り付け/取りはずし 

:表示_ 

ファンタム電源_ 

フオーカスプ U セット_ 

フオーカス U ミット_ 

プッシュ AE _ 

プッシュ AF _ 

フ1」ーラン_ 

フレームレート_ 

フ□ントマイク端テ_ 

ヘッドホン端テ_ 

望遠_ 

ホワイトバランス 


アスペクト比_ 

アフターサービスが 
インデックス記録_ 
インデックス サーチ_ 
エンド サーチ_ 


エンべデッドオーディオ* 

オーディオモード_ 

オーディオ IJ ミッター_ 

才ートモード（面）_ 

音声 モニター_ 

日片の目ピ棘 _ 


42 
_202 

91 

]33 

43 
64 


_已9,10已 

_63 

66 


_63,102 
已9 


タイム コード_ 
夕 U —ランプ_ 
テープ 残量__ 
データコード^ 
テスト!-ーン_ 
手振れ補正機能 
電源： AC 電源_ 


:バッテ U —パック 
トラブルシューティング 
ド □ップ フレーム^ 


海外で便つとを_ 

カスタム キー_ 

カスタムディスプレイ_ 

カスタムファンクション_ 

カスタムプ IJ セット_ 

カセットの入れかた/出しかた 

カメラモード_ 

カラー コレクション_ 

カラーバー_ 

ク IJ アスキャン_ 

グ I 」ップベルト_ 

ゲイン調節_ 

ゲインファインチューニング 

結露_ 

広角_ 



ナイトモード_ 67 

ノンド□ップフレーム_已 4 


八行 


サ行 


再生 

130 

撮影び終わったら 

39 

撮影 

38 

撮影モード 

66 

視度調節 

24 

仕様 

196 

シャッタースピード 

69. 72. 76 

出力信号形式 

9已 

スキンディ テール 

87 

スタンバイボタン 

39 

ス h □ボ 

146 

スポットライト（撮影モード） 

66 

ス□ーシャッター 

72 

ズーム 

44 

ブームスピード 

44 

ズームプ U セッ h 

4己 

接続： モニター TV 

96 

ゼブラパターン 

84 

セレクティブ NR 

88 

を自動モード （□) 

67 



夕行 


ア行 


8064668427^90^642已已40 
143384822764已74已已2^48 


480已3已9894 
5343961185 


S 撕撕推に挑斯淵撕心 
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ラ行 

レックラン 


已 4 

U モコン 


31. 136 

U モコンコード 


124 

レンズフード 


28 

□ーアング><レ撮影_ 


38 

緑画チ I ック 


41 

露出□ック 


76 


その他 


AE レベル補正 

77 

AGC 

78 

AGC LIMIT 

79 

ATT. 

60. 61 

AUDIO 端子 

97.] 日 ] 

Av モード 

74 

AW 目 

80 

DV コント□ール 

103 

DV 端子 

98. 1 03. 1 04. 107 

GENLOCK 端子* 

己 6 

HD/SD SDI 端子* 

已 6. 64. 96 

LANCU モート端子 

15 

ND フィルター 

已] 

REC ランプ 

40 

S-VIDE 日 端子 

98 

TC-IN 端子* 

已 6 

TC-OUT 端子* 

已 6 

Tv モード 

72 

VIDEO IN/ 日 UT 端子 

98. 10 已 

VIDEO 日 UT 端子 

98 

XLR 端子 

60 

+48V 

61 


199 




































ピーしてお持ちになると便利です。 


カメラモード I カメラモード H VCR / PLAY モード 


タイムコード AED . □ック ！タイムコード 

インデックス記録 E 丄 CKB . □ック I オンスクリーン 

ゼブラパターン CP マイナスキー* !データコード 

VCR ストップ F 目 !レベルメーター 

オンスクリーン EVF 反転モード I TC HOLD 

TC HOLD SDI 出力 WlWrm ! EVF シ□ク□モード 

レベルメーター FOCUS LIMIT I SDI 出力 fJWTJQ 

EVF シ□ク□モード ! 

MAGN . ボタン□ック * カスタムキー2のみ ！ 

SHTR ボタン□ツク ： 
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MEMO 
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保証書とアフターサービス 


♦本機の保証は日本国内を対象としています。万一海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。 


瓶正書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されてい 
ることをお確かめのうえ、大切に保をしてください。 


ア フターサー ビス 


製品の巧証について 

1本製品び万一故障したとさは、本製品と保証書をご 
持参のうえ、キヤノンサービスセンターまたはご購 
入いただいた販売店にご相談ください。 

2保証期間内でち保証の対象にならない場合ちありま 
す。詳しくは保証書に記載されている保証内容のご 
案内をご覧ください。 

保証期間はご購入曰より]年間です。 

3保証期間経過後の修理は原則として有料となります。 
なお、運賃等の諸経費は保証期間内でちお客様にご 
負担いただくことがあります。 

4本製品などの不具合により録画されなかった場合の 
付随的損害（録画、録音に要した諸費用および得べ 
き利益の損失など）については、保証致しかねます。 


L 修埋料をについて] 

7修理料金は故障した製品を正常に修復するための技 
術料と修理に使用する部品代との合計金額からなり 

On 9 〇 

修理見積につさましては、窓□で現品を拝見させて 
いただいてから概算をお知らせいたします。なお、 
お電話での修理見積依頼につさましては、おおよそ 
の仮見積になりますので、その旨ご承知おさ <ださい。 


修理を依巧されるとをは 


己修理品をご持参いただくとさは、不具合の見本とな 
るビデオカセットを添付するなどしたうえ、不具合 
の内容/修理箇所を明確にご指示ください。 


補修用性能部品について] 

_ / 


6ビデオカメラ補修用性能部品（製品の機能を維持す 
るために必要な部品）の最低保有期間は、製造の打 
ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理 
をお受けいたします。なお、故障の原因や内容に 
よっては、期間中でち修理び困難な場合と、期間後 
でち修理び可能な場合びありますので、その判断に 
つさましてはキヤノンサービスセンター、またはご 
購入店にお問い合わせください。 
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修理のお問いちわせは 


修理受付センター 

050 - 555-99077 (全国共通） 

平日-±曜日9:00〜18:00 

曰曜日、祝祭日、年末年始、弊社休業日はお休みさせていたださます。 

電話番号はよくご確認の上、おかけ間違いのないよラにお願いいたします。 

•故障状態や動作の不具合を確認させていたださ、その上で修理方法のご案内をいたします。なお、故 
障状態のほかに、ご購入年月日と型名 rXLHISJ または rXLHIAj であることをお伝えください。 
•修理を承る窓 □ (サービスセンター、修理センター）をご案内いたします。 

•宅配便による修理品の発送、または、弊社によるお引さ取り、お届けについてご案内いたします。 
電話番号び050から始まる IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってはつなびらないこと 
びあります。このときは、お手数ですび NTT の固定電話からおかけ直しいただくか、 043-211-9790 をご利用く 
ださい。 




使用方法に関するご相談窓□は 

キヤノンお客様相談センター 

050-555-90004 (全国共通） 

平日9:00〜12:00/13:00〜17:00 (±日祝は休業） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9790 を 
ご利用ください。 

※上記番号は IP 電話プ□バイダーのサービスによってつ 
なびらない場合びあります。 


夺ヤノン業務用デジタルビデオカメラホームぺージ 

キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設 
しています。最新の情報び掲載されておりますので、イ 
ンターネットをご利用の方はぜひお立ち寄りください。 

デジタルビデオカメラ製品情報 
http://canon.jp/prodv 
キヤノンヴポートページ 

http://canon.jp/support 


■保証書は製品の箱に添付されています 

保証書は必ず「購入店-購入曰」等の記入を確かめて、 
購入店よりお受け取りください。 

■本書の記載内容は2008年3月現在のものです 

製品の仕様および外観は予告なく変更することびあり 
ます。ご了承ください。 


鎮 

Li-ion 


U チウムイオン電池の U サイクルにご協力くだ 
さい。 


Canon 丰ヤノン株式会社/丰ヤノンマーケティングジャパン株式会社 

干 108-801 1東京都港区港南 2-16-6 
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